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SSI输出型

技术特点

SSI输出型

同步串行信号输出（Serial Synchronized Interface，简写为

SSI）能将游标磁环的实时位置，转换为24位、25位或26位

（二进制或格雷码）的串行数据格式，在收到控制器提供的

时钟型号后，以串行通讯方式将该数据传至控制器。SSI输出

的数据格式与绝对输出编码器完全相同，能与PLC的功能模

块（如西门子的SM338或SM138）直接连接，可方便地用来

取代绝对编码器。

█ 高精度测量，分辨率最高可达1μm

█ 高频响，实时输出

█ 良好的兼容性

█ 抗干扰能力强

█ 数据传输格式与编码器相同，有良好的替代性

SSI信号最远传输距离可达500m，不受数据长度或分辨率影

响，通讯速度可根据下表选择：

推荐通讯速率

1000kBd
300kBd
200kBd
100kBd

电缆长度

0…1m
1…50m

50…100m
100…500m

接线图：
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外置式结构

内置式结构

连接方式

航空插头

型号 EL....M-R.10-M.-D.-S....

24/25/26位SSI信号输出

50...3000mm

±0.002%FS 或与分辨率一样

5μm、20μm、50μm、100μm、10μm、2μm、1μm

-40°C to +85°C  

-40°C to +100°C 

50.8mm（内置式），28mm(外置式)

63.5mm（内置式），66mm(外置式)

24VDC（-15%—+20%）

小于90mA（随量程大小变化）

IP65、67

一般≤2ms，根据量程变化

六边形，长70mm，面面距46mm

±0.025%FS或±0.07mm（以较大者为准）

<10 μm(不考虑机械传动间隙)

-40°C to +120°C

340bar

电子仓：铝合金型材；测杆：铝成型外壳；位置磁铁：开口磁环

电子仓：铝合金型材；测杆：304L不锈钢；位置磁铁：标准环形磁环

直出电缆或航空插头

七芯

针脚 线色 定义

4
5
6

3 兰

绿

红

黑

1 白

2 黄 （+）数据

（+）时钟

（-）时钟

+24 VDC 供电 (-15% ~ +20%)
0 VDC （供电回路）

7 不接

（-）数据

公接头针号排列
（面向传感器头）

SSI输出型直线位移传感器在液压系统中的闭环应用

■ CE 认证

■ 高分辨率SSI输出

■ 抗340bar绝对压力

同步串行信号输出能将游标磁环的实时位置，转换为24位、25
位或26位（二进制或格雷码）的串行数据格式，在收到控制器

提供的时钟型号后，以串行通讯方式将该数据传至控制器。

产品说明：

产品特点：
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SSI输出型 SSI输出型

机械图：

SSI输出型（RH内置式，航空插头）

SSI输出型（RP外置式滑块式磁铁）

SSI输出型（RP外置式浮动磁铁）

SSI输出型（RH内置式，直出电缆）R HEL 0000 M - - --10 D 00 S0B00 *

Rod 直径

安装形式

接头或电缆

电缆长度

输出信号模式

外形种类

RP=外置式，铝成型外壳
RH=耐压圆管（硬）
RF=耐压圆管（软）

直径以毫米计

传感器种类

量程

EL=ELCO直线
   位移传感器

四位，不足

四位前补0，
M=mm

M1

D=直出电缆
P=航空插头

两位，不足两位前补0，单位：m

数字量：SSI：五位，格式：S0B00/S0G00    S= SSI   数据长度：1=24位，2=25位，3=26位
              输出模式：B=二进制，G=格雷码  分辨率：1=5μm，2=20μm，3=50μm，4=100μm，5=10μm，6=2μm，7=1μm
       方向    ：0=正向，1=反向

附加代码（备品备件）

空（缺省）=非导磁垫片、磁环齐全
*=无导磁垫片、无磁环

模拟量输出型型号说明：

M1=公制螺纹M18×1.5        M2=公制螺纹M20×1.5
S1 =英制螺纹3/4”-16UNF-3A（平底法兰）
T1 =英制螺纹3/4”-16UNF-3A（法兰带小台阶）

M0=外置式浮动磁铁           S0 =滑块磁铁

仅限于RH内置式：

仅限于RP外置式：

传感器头

终

传感器头

传感器头

传感器头
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