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[1] 首部模块
PC, CPU, 
双槽模块

[2] 首部模块

单槽模块
网关

[3] I/O模块
[4] 背板连接器

注意

每个背板总线可扩展32个
模块。
且电流不超过3.5A。
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FC200概述 FC200 系统提供下列现场总线系统的远程连接：

■ Profibus-DP

■ CANopen

■ DeviceNet

■ InterBus

■ Modbus TCP

I/O模块是用于连接在现场的传
感器和执行器的接口。
FC200 可提供以下类型：
· 数字量输入模块
· 数字量输出模块
· 数字量继电器输出模块
· 数字量输入/输出模块
· 模拟量输入模块
· 模拟量输出模块
· 模拟量输入/输出模块
对于附加功能模块，FC200 统
可提供以下模块：
· 计数器模块
· 位置控制模块，用于步进和伺
服电机
· 串行通讯模块
· 系统扩展模块
· 安装模块

尺寸

防护等级 IP20

电隔离 所有模块对背板总线电隔离

电磁兼容性 EN 61000-4-2/IEC61000-4-4(3 Class:8KV/2KV)

抗震及抗冲击 IEC 60068-2-6/IEC 90068-2-27(1G/12G)

工作温度 0-60℃

储存温度 -25℃-70℃

相对湿度 5-95%,无凝结

散热要求 无风扇运行

供电电压 DC 24V,-15--20%

单宽:(HxWxD)76x25.4x76mm
双宽:(HxWxD)76x50.8x76mm

IP20通用型I/O-FC200 IP20通用型I/O-FC200

       FC200 是基于工业现场总线的主/从站模块

化控制系统，具有不同性能的CPU可供选择，

同时CPU具备丰富的通讯接口。适用于中小型

控制系统及大型系统的可编程远程站使用，同

时具有标准的总线网关和I/O模块适用于自动化

控制系统的I/O应用。

通用数据

4-001 4-002
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