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宜科（天津）电子有限公司是中国工业自动化的领军企业，于2003年在天津投资成立，销售和服务网络覆盖全国。

作为中国本土工业自动化产品的提供商和智能制造解决方案的供应商，宜科在汽车、汽车零部件、工程机械、机器人、

食品制药、印刷包装、纺织机械、物流设备、电子制造等诸多领域占据领先地位。

宜科为智能制造的整体规划实施提供自系统层、控制层、网络层到执行层自上而下的全系列服务，产品及解决方

案涵盖但不局限于云平台、MES制造执行系统、工业现场总线、工业以太网、工业无线通讯、物联网网关芯片、机器人

及智能设备组成的自动化生产线、自动化电气控制系统集成、智能物流仓储系统、IoT集成开发解决方案及服务、工业

技术软件化移动端解决方案、宜科云·工业互联网平台等，全方位帮助企业实现智能制造。

经过十余年的发展，宜科已成长为中国智能制造领域的领军企业。宜科连续两年中标国家工信部智能制造重大专

项，实现了天津企业在工信部同类项目中标史上零的突破。2018年，由国家工信部指导建立的智能制造系统解决方案

供应商联盟制定了《智能制造系统解决方案供应商规范条件》，宜科荣誉入选并成为国家推荐和支持的智能制造系统

解决方案供应商。同年，宜科入选天津市第一批智能制造与工业互联网“咨询诊断服务机构”、“平台服务商”、“解决方

案商”三大板块的供给和服务机构名单。

宜科将“自动化+数字化工厂+工业互联网”定义为重要的发展战略。2017年，在天津市科委的指导下，宜科发起成

立了天津市自动化与信息化技术创新战略联盟，并依托联盟投资建立了宜科•赛达工业互联网应用创新推广中心。中

心集“应用体验、测试验证、产业服务、创新孵化、人才实训”五位一体的功能，不断加快构建软硬协同的新型能力，夯

实推进工业互联网平台公共服务能力建设。

如今，随着工业互联网时代的到来，传统工业模式受到了前所未有的冲击，互联网与制造业的融合逐渐被提升至

战略层面。宜科将以不懈的创新追求推动工业互联网的发展，加速智能制造进程，建设工业互联网+智能制造新生态。
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检测距离

特殊功能

安装方式

功能原理

A:抗强磁干扰
D:耐高压
H:宽温度范围
X:全金属检测
F:高频检测
XA:抗焊接干扰

2mm

G:圆柱形通螺纹
H:圆柱形无螺纹
M:圆柱形部分螺纹
MC:金属方形外壳
Q:小方形
W:W系列方形
WL:WL系列长方形
C:方形

附加外形描述

外形描述

    M12*1

外形尺寸

外壳材质

空:铜镀镍
K:不锈钢
T:特氟龙涂层
A:All-Metal全金属封装

B:侧面感应
E:加长型
S:短型

输出功能

N:NPN
P:PNP
A:交/直流
D:两线直流
SA:交流

  6:10--30VDC
  9:10--60VDC
3:20--250VAC

41:20--250VAC
     20--250VDC

 

显示功能

B:互补
C:常闭
O:常开
V:常开或常闭  
LIU:模拟量（电流+电压）
NE:Namur
   

输出类型

电压范围 规格

 i:电感式

F:齐平
N:非齐平

    Q12

空:直接出线
Q:接线端子
Q8: M8*1
Q12:M12*1

特殊说明

/

LED
空:无特殊功能 空:标准长度

. ./

空:无特殊功能

电感式传感器型号说明：
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电感式传感器
型号说明



电感式传感器
金属圆柱形-H3/H4 金属圆柱形-M4/M5

不锈钢金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，IP67防护

等级，高亮LED指示灯，紧凑外形尺寸。

产品说明：

不锈钢金属外壳，光滑圆柱外形，直流三线输出，IP67防护

等级，高亮LED指示灯，紧凑外形尺寸。

产品说明：

机械图：

参数：

图2

图1

参数：

-25...70℃0.8mm 2500Hz 2米电缆 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃2500Hz 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-25...70℃2500Hz 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-25...70℃2500Hz 2米电缆10...30VDC ≤100mA

额定工作距离型号 安装方式

齐平

输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

0.8mm 齐平

0.8mm 齐平

0.8mm 齐平

-25...70℃1mmFi1-KH04-OP6L

Fi1-KH04-CP6L
Fi1-KH04-ON6L

Fi1-KH04-CN6L

2500Hz 2米电缆 图2
图2
图2
图2

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃2500Hz 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-25...70℃2500Hz 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-25...70℃2500Hz 2米电缆10...30VDC ≤100mA

齐平

1mm 齐平

1mm 齐平

1mm 齐平

PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

输出

PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC

Fi0.8-KH03-OP6L

Fi0.8-KH03-CP6L
Fi0.8-KH03-ON6L

Fi0.8-KH03-CN6L
2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

-25...70℃0.8mm 2500Hz 2米电缆 图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃2500Hz 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-25...70℃2500Hz 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-25...70℃2500Hz 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-25...70℃1000Hz≤100mA
-25...70℃1000Hz≤100mA
-25...70℃1000Hz≤100mA
-25...70℃1000Hz≤100mA

额定工作距离型号 安装方式

齐平

电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

0.8mm 齐平

0.8mm 齐平

0.8mm
1mm
1mm
1mm
1mm

齐平

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

齐平

齐平

齐平

齐平

Fi1-KM05-OP6L

Fi1-KM05-CP6L
Fi1-KM05-ON6L

Fi1-KM05-CN6L
M8连接器

M8连接器

M8连接器

M8连接器

图3
图3
图3
图3

-25...70℃1000Hz≤100mA
-25...70℃1000Hz≤100mA
-25...70℃1000Hz≤100mA
-25...70℃1000Hz≤100mA

1mm
1mm
1mm
1mm

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

齐平

齐平

齐平

齐平

Fi1-KM05-OP6L-Q8

Fi1-KM05-CP6L-Q8
Fi1-KM05-ON6L-Q8

Fi1-KM05-CN6L-Q8

Fi0.8-KM04-OP6L

Fi0.8-KM04-CP6L
Fi0.8-KM04-ON6L

Fi0.8-KM04-CN6L

机械图：

图1 图2

图3

1-001 1-002

LED



额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图 输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

参数：

图3

图1 图2

参数：

图4

M8连接器

M8连接器

M8连接器

M8连接器

-25...70℃1.5mm 2米电缆 图1
图1
图2
图2
图3
图3
图4
图4

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA

2米电缆

2米电缆

-25...70℃≤100mA
-25...70℃≤100mA

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz

1.5mm

2mm
2mm

1.5mm
1.5mm

2mm
2mm

10...30VDC
10...30VDC

-25...70℃10...30VDC ≤100mA
-25...70℃10...30VDC ≤100mA
-25...70℃≤100mA
-25...70℃≤100mA

10...30VDC
10...30VDC

齐平

非齐平

齐平

非齐平

齐平

非齐平

齐平

非齐平

Fi1.5-KH6.5-OD6L
Fi1.5-KH6.5-CD6L
Ni2-KH6.5-OD6L
Ni2-KH6.5-CD6L
Fi1.5-KH6.5-OD6L-Q8
Fi1.5-KH6.5-CD6L-Q8
Ni2-KH6.5-OD6L-Q8
Ni2-KH6.5-CD6L-Q8

图3

图1 图2

图4

M8连接器

M8连接器

M8连接器

M8连接器

M8连接器

M8连接器

M8连接器

M8连接器

-25...70℃1.5mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2
图3
图3
图3
图3
图4
图4
图4
图4

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz

≤200mA

1.5mm
1.5mm
1.5mm

2mm
2mm

2mm
2mm

1.5mm
1.5mm
1.5mm
1.5mm

2mm
2mm

2mm
2mm

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

Fi1.5-KH6.5-OP6L

Fi1.5-KH6.5-CP6L
Fi1.5-KH6.5-ON6L

Fi1.5-KH6.5-CN6L
Ni2-KH6.5-OP6L

Ni2-KH6.5-CP6L
Ni2-KH6.5-ON6L

Ni2-KH6.5-CN6L
Fi1.5-KH6.5-OP6L-Q8

Fi1.5-KH6.5-CP6L-Q8
Fi1.5-KH6.5-ON6L-Q8

Fi1.5-KH6.5-CN6L-Q8
Ni2-KH6.5-OP6L-Q8

Ni2-KH6.5-CP6L-Q8
Ni2-KH6.5-ON6L-Q8

Ni2-KH6.5-CN6L-Q8

PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC

PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC

DC

DC
DC

DC

DC

DC
DC

DC

NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC

电感式传感器
金属圆柱形-H6.5 金属圆柱形-H6.5

不锈钢金属外壳，光滑圆柱外形，直流两线输出，IP67防护

等级，高亮LED指示灯。

产品说明： 产品说明：

不锈钢金属外壳，光滑圆柱外形，直流三线输出，IP67防护

等级，高亮LED指示灯。

1-003 1-004



额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图 输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

电感式传感器

参数：

图3

图1 图2

参数：

金属圆柱形-H6.5S（短型）

M8连接器

M8连接器

M8连接器

M8连接器

-25...70℃1.5mm 1000Hz 2米电缆 图1
图1
图2
图2
图3
图3
图4
图4

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃1000Hz 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-25...70℃1000Hz 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-25...70℃1000Hz 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-25...70℃1000Hz≤100mA
-25...70℃1000Hz≤100mA
-25...70℃1000Hz≤100mA
-25...70℃1000Hz≤100mA

齐平

1.5mm 齐平

2mm 非齐平

2mm

1.5mm
1.5mm

2mm
2mm

非齐平

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

齐平

齐平

非齐平

非齐平

DC

DC
DC

DC

DC

DC
DC

DC

Fi1.5-KH6.5S-OD6L
Fi1.5-KH6.5S-CD6L
Ni2-KH6.5S-OD6L
Ni2-KH6.5S-CD6L
Fi1.5-KH6.5S-OD6L-Q8
Fi1.5-KH6.5S-CD6L-Q8
Ni2-KH6.5S-OD6L-Q8
Ni2-KH6.5S-CD6L-Q8

图4

金属圆柱形-H6.5S（短型）

M8连接器

M8连接器

M8连接器

M8连接器

M8连接器

M8连接器

M8连接器

M8连接器

-25...70℃1.5mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2
图3
图3
图3
图3
图4
图4
图4
图4

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz

≤200mA

1.5mm
1.5mm
1.5mm

2mm
2mm

2mm
2mm

1.5mm
1.5mm
1.5mm
1.5mm

2mm
2mm

2mm
2mm

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

Fi1.5-KH6.5S-OP6L

Fi1.5-KH6.5S-CP6L
Fi1.5-KH6.5S-ON6L

Fi1.5-KH6.5S-CN6L
Ni2-KH6.5S-OP6L

Ni2-KH6.5S-CP6L
Ni2-KH6.5S-ON6L

Ni2-KH6.5S-CN6L
Fi1.5-KH6.5S-OP6L-Q8

Fi1.5-KH6.5S-CP6L-Q8
Fi1.5-KH6.5S-ON6L-Q8

Fi1.5-KH6.5S-CN6L-Q8
Ni2-KH6.5S-OP6L-Q8

Ni2-KH6.5S-CP6L-Q8
Ni2-KH6.5S-ON6L-Q8

Ni2-KH6.5S-CN6L-Q8

机械图：

图1 图2

图3 图4

不锈钢金属外壳，光滑圆柱外形，直流三线输出，IP67防护

等级，高亮LED指示灯，紧凑外形尺寸。

产品说明：

不锈钢金属外壳，光滑圆柱外形，直流两线输出，IP67防护

等级，高亮LED指示灯，紧凑外形尺寸。

产品说明：

机械图：

PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO

NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC

NC
NC
NO
NO
NC
NC

PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC

PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC

1-005 1-006



额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图 输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

电感式传感器

参数：

图3

图1 图2

参数：

图4

图1 图2

图3 图4

金属圆柱形-H6.5E(加长） 金属圆柱形-H6.5E(加长）

M8连接器

M8连接器

M8连接器

M8连接器

M8连接器

M8连接器

M8连接器

M8连接器

-25...70℃1.5mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2
图3
图3
图3
图3
图4
图4
图4
图4

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz

≤200mA

1.5mm
1.5mm
1.5mm

2mm
2mm

2mm
2mm

1.5mm
1.5mm
1.5mm
1.5mm

2mm
2mm

2mm
2mm

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

Fi1.5-KH6.5E-OP6L

Fi1.5-KH6.5E-CP6L
Fi1.5-KH6.5E-ON6L

Fi1.5-KH6.5E-CN6L
Ni2-KH6.5E-OP6L

Ni2-KH6.5E-CP6L
Ni2-KH6.5E-ON6L

Ni2-KH6.5E-CN6L
Fi1.5-KH6.5E-OP6L-Q8

Fi1.5-KH6.5E-CP6L-Q8
Fi1.5-KH6.5E-ON6L-Q8

Fi1.5-KH6.5E-CN6L-Q8
Ni2-KH6.5E-OP6L-Q8

Ni2-KH6.5E-CP6L-Q8
Ni2-KH6.5E-ON6L-Q8

Ni2-KH6.5E-CN6L-Q8

不锈钢金属外壳，光滑圆柱外形，直流三线输出，IP67防护

等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

机械图：

不锈钢金属外壳，光滑圆柱外形，直流两线输出，IP67防护

等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC

PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC

M8连接器

M8连接器

M8连接器

M8连接器

-25...70℃1.5mm 2米电缆 图1
图1
图2
图2
图3
图3
图4
图4

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA

2米电缆

2米电缆

-25...70℃≤100mA
-25...70℃≤100mA

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz

1.5mm

2mm
2mm

1.5mm
1.5mm

2mm
2mm

10...30VDC
10...30VDC

-25...70℃10...30VDC ≤100mA
-25...70℃10...30VDC ≤100mA
-25...70℃≤100mA
-25...70℃≤100mA

10...30VDC
10...30VDC

齐平

非齐平

齐平

非齐平

齐平

非齐平

齐平

非齐平

Fi1.5-KH6.5E-OD6L
Fi1.5-KH6.5E-CD6L
Ni2-KH6.5E-OD6L
Ni2-KH6.5E-CD6L
Fi1.5-KH6.5E-OD6L-Q8
Fi1.5-KH6.5E-CD6L-Q8
Ni2-KH6.5E-OD6L-Q8
Ni2-KH6.5E-CD6L-Q8

DC

DC
DC

DC

DC

DC
DC

DC

NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC

1-007 1-008



额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

电感式传感器

参数：

图1

金属圆柱形-KH08SS

-25...70℃2mm 1000Hz 2米电缆 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃1000Hz 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃1000Hz 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃1000Hz 2米电缆10...30VDC ≤200mA

齐平

2mm 齐平

2mm 齐平

2mm 齐平

Fi2-KH08SS-OP6L
Fi2-KH08SS-ON6L
Fi2-KH08SS-CP6L
Fi2-KH08SS-CN6L

不锈钢金属外壳，光滑圆柱外形，直流三线输出，IP67防护

等级，高亮LED指示灯，超短外形尺寸。

产品说明：

PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

参数：

图1

金属圆柱形-KH08SS

-25...70℃2mm 1000Hz 2米电缆 图1
图1

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃1000Hz 2米电缆10...30VDC ≤100mA

齐平

2mm 齐平

Fi2-KH08SS-OD6L
Fi2-KH08SS-CD6L

不锈钢金属外壳，光滑圆柱外形，直流两线输出，IP67防护

等级，高亮LED指示灯，超短外形尺寸。

产品说明：

DC
DC

NO
NC

1-009 1-010



输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

电感式传感器

参数：

金属圆柱形-KM08SS

-25...70℃2mm 2米电缆 图1
图1

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA

1000Hz
1000Hz2mm

齐平

齐平

Fi2-KM08SS-OD6L
Fi2-KM08SS-CD6L

机械图：

图1

不锈钢金属外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，IP67防护

等级，高亮LED指示灯，超短外形尺寸。

产品说明：

DC
DC

NO
NC

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

参数：

金属圆柱形-KM08SS

-25...70℃2mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz

2mm
2mm
2mm

齐平

齐平

齐平

齐平

Fi2-KM08SS-OP6L

Fi2-KM08SS-CP6L
Fi2-KM08SS-ON6L

Fi2-KM08SS-CN6L

机械图：

图1

不锈钢金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，IP67防护

等级，高亮LED指示灯，超短外形尺寸。

产品说明：

PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC

1-011 1-012



额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

参数：

图1

-25...70℃2mm 2米电缆 图1
图1

图1

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

1000Hz
1000Hz

1000Hz

2mm

2mm

齐平

齐平

齐平

Fi2-M12SS-OP6L
Fi2-M12SS-ON6L

Fi2-M12SS-CN6L

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯，超短外形尺寸。

产品说明：

图1-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA 1000Hz2mm 齐平Fi2-M12SS-CP6L

PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC

电感式传感器
金属圆柱形-M12SS

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

参数：

图1

-25...70℃2mm 2米电缆 图1
图1

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA

1000Hz
1000Hz2mm

齐平

齐平

Fi2-M12SS-OD6L
Fi2-M12SS-CD6L

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯，超短外形尺寸。

产品说明：

DC
DC

NO
NC

金属圆柱形-M12SS

1-013 1-014



M8X1 M8X1

M8X1

电感式传感器

参数：

金属圆柱形-M08

-25...70℃ 2米电缆 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃ 2米电缆 图2
图2
图2
图2

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA

PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

机械图：

图1 图2

图4图3

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯，可提供M08S，管壳尺寸短10mm。

产品说明：

Fi2-M08-OP6L-Q12

Fi2-M08-CP6L-Q12
Fi2-M08-ON6L-Q12

Fi2-M08-CN6L-Q12
Ni3-M08-OP6L-Q12

Ni3-M08-CP6L-Q12
Ni3-M08-ON6L-Q12

Ni3-M08-CN6L-Q12

Fi2-M08-OP6L

Fi2-M08-CP6L
Fi2-M08-ON6L

Fi2-M08-CN6L
Ni3-M08-OP6L

Ni3-M08-CP6L
Ni3-M08-ON6L

Ni3-M08-CN6L

2mm
2mm
2mm
2mm

3mm
3mm

3mm
3mm

2mm
2mm
2mm
2mm

3mm
3mm

3mm
3mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz
800Hz
800Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz
800Hz
800Hz

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

图3
图3
图3
图3
图4
图4
图4
图4

参数：

金属圆柱形-M08

-25...70℃ M8连接器 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M8连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M8连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M8连接器10...30VDC ≤200mA

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃ M8连接器 图2
图2
图2
图2

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M8连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M8连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M8连接器10...30VDC ≤200mA

PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

机械图：

图1 图2

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯，可提供M08S，管壳尺寸短10mm。

产品说明：

Fi2-M08-OP6L-Q8

Fi2-M08-CP6L-Q8
Fi2-M08-ON6L-Q8

Fi2-M08-CN6L-Q8
Ni3-M08-OP6L-Q8

Ni3-M08-CP6L-Q8
Ni3-M08-ON6L-Q8

Ni3-M08-CN6L-Q8

2mm
2mm
2mm
2mm

3mm
3mm

3mm
3mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz
800Hz
800Hz

2-001 2-002



M8X1 M8X1

M8X1

电感式传感器

参数：

金属圆柱形-M08

-25...70℃ M8连接器 图1
图1

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ M8连接器10...30VDC ≤100mA

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃ M8连接器 图2
图2

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ M8连接器10...30VDC ≤100mA

DC
DC
DC
DC

NO
NC
NO
NC

机械图：

图1 图2

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯，可提供M08S，管壳尺寸短10mm。

产品说明：

Fi2-M08-OD6L-Q8
Fi2-M08-CD6L-Q8
Ni3-M08-OD6L-Q8
Ni3-M08-CD6L-Q8

2mm
2mm

3mm
3mm

齐平

非齐平

齐平

非齐平

1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz

参数：

金属圆柱形-M08

-25...70℃ 2米电缆 图1
图1

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃ 2米电缆 图2
图2

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-25...70℃10...30VDC ≤100mA
-25...70℃10...30VDC ≤100mA
-25...70℃10...30VDC ≤100mA
-25...70℃10...30VDC ≤100mA

DC
DC
DC
DC

NO
NC
NO
NC

DC
DC
DC
DC

NO
NC
NO
NC

机械图：

图1 图2

图4图3

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯，可提供M08S，管壳尺寸短10mm。

产品说明：

Fi2-M08-OD6L-Q12
Fi2-M08-CD6L-Q12
Ni3-M08-OD6L-Q12
Ni3-M08-CD6L-Q12

Fi2-M08-OD6L
Fi2-M08-CD6L
Ni3-M08-OD6L
Ni3-M08-CD6L

2mm
2mm

3mm
3mm

2mm
2mm

3mm
3mm

齐平

非齐平

齐平

非齐平

齐平

非齐平

齐平

非齐平

1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz
1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

图3
图3
图4
图4

2-003 2-004



电感式传感器

参数：

输出

金属圆柱形-M12

额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

       金属外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯。

产品说明：

机械图：

图1 图2

图4图3

-25...70℃2mm 2米电缆 图1
图1
图2
图2

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA

1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz

2mm
4mm
4mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

DC

DC
DC

DC

-25...70℃2mm M12连接器 图3
图3
图4
图4

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA

1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz

2mm
4mm
4mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

DC

DC
DC

DC

NO

NO
NC

NC

NO

NO
NC

NC

Fi2-M12-OD6L

Fi2-M12-OD6L-Q12

Fi2-M12-CD6L

Fi2-M12-CD6L-Q12

Ni4-M12-OD6L

Ni4-M12-OD6L-Q12

Ni4-M12-CD6L
图2
图2

-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA

800Hz
800Hz

5mm
5mm

非齐平

非齐平

DC
DC

NO
NC

Ni5-M12-OD6L
Ni5-M12-CD6L

Ni4-M12-CD6L-Q12
图4
图4

-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA

800Hz
800Hz

5mm
5mm

非齐平

非齐平

DC
DC

NO
NC

Ni5-M12-OD6L-Q12
Ni5-M12-CD6L-Q12

参数：

金属圆柱形-M12

       金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯。

产品说明：

机械图：

图1 图2

-25...70℃2mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz
800Hz
800Hz≤200mA

2mm
2mm
2mm

4mm
4mm

4mm
4mm

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

Fi2-M12-OP6L

Fi2-M12-CP6L
Fi2-M12-ON6L

Fi2-M12-CN6L
Ni4-M12-OP6L
Ni4-M12-ON6L

Ni4-M12-CN6L
Ni4-M12-CP6L

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

-25...70℃5mm 2米电缆 图2
图2
图2
图2

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

800Hz
800Hz
800Hz
800Hz

5mm
5mm
5mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

Ni5-M12-OP6L
Ni5-M12-ON6L

Ni5-M12-CN6L
Ni5-M12-CP6L

PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC

2-005 2-006



电感式传感器

参数：

金属圆柱形-M12

        金属外壳，螺纹圆柱外形，直流四线输出,IP67防护等级，

高亮LED指示灯。

产品说明：

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

-25...70℃2mm 2米电缆 图1
图1
图2
图2

图3
图3
图4
图4

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

2米电缆

2米电缆

-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA

1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz

1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz

2mm
4mm
4mm

2mm
2mm
4mm
4mm

10...30VDC
10...30VDC

-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA

10...30VDC
10...30VDC

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

Fi2-M12-BP6L

Fi2-M12-BP6L-Q12

Fi2-M12-BN6L

Fi2-M12-BN6L-Q12

Ni4-M12-BP6L
Ni4-M12-BN6L

Ni4-M12-BN6L-Q12
Ni4-M12-BP6L-Q12

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃5mm 2米电缆 图2
图2

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

800Hz
800Hz5mm

非齐平

非齐平

Ni5-M12-BP6L
Ni5-M12-BN6L

图4
图4

M12连接器

M12连接器

-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA

800Hz
800Hz

5mm
5mm

10...30VDC
10...30VDC

非齐平

非齐平Ni5-M12-BN6L-Q12
Ni5-M12-BP6L-Q12

PNP
NPN
PNP
NPN

NO+NC
NO+NC
NO+NC
NO+NC

PNP
NPN
PNP
NPN

NO+NC
NO+NC
NO+NC
NO+NC

PNP
NPN

NO+NC
NO+NC

PNP
NPN

NO+NC
NO+NC

机械图：

图1 图2

图4图3

参数：

金属圆柱形-M12

       金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯。

产品说明：

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz
800Hz
800Hz

2mm
2mm
2mm
2mm

4mm
4mm

4mm
4mm

-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

Fi2-M12-OP6L-Q12
Fi2-M12-ON6L-Q12

Fi2-M12-CN6L-Q12
Fi2-M12-CP6L-Q12

Ni4-M12-ON6L-Q12

Ni4-M12-CN6L-Q12

Ni4-M12-OP6L-Q12

Ni4-M12-CP6L-Q12

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

图2
图2
图2
图2

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃

800Hz
800Hz
800Hz
800Hz≤200mA

5mm
5mm

5mm
5mm

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

Ni5-M12-ON6L-Q12

Ni5-M12-CN6L-Q12

Ni5-M12-OP6L-Q12

Ni5-M12-CP6L-Q12

PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC

机械图：

图1 图2

2-007 2-008



电感式传感器

参数：

金属圆柱形-M12

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

       金属外壳，螺纹圆柱外形，交流两线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯。

产品说明：

机械图：

图1 图2

图4图3

-25...70℃2mm 2米电缆 图1
图1
图2
图2
图3
图3
图4
图4

20...250VAC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

20...250VAC ≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃

40Hz
40Hz
40Hz
40Hz
40Hz
40Hz
40Hz
40Hz≤200mA

2mm
4mm
4mm

4mm
4mm

2mm
2mm

20...250VAC
20...250VAC
20...250VAC
20...250VAC

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

Fi2-M12-OSA3L

Fi2-M12-OSA3L-Q12

Fi2-M12-CSA3L

Fi2-M12-CSA3L-Q12

Ni4-M12-OSA3L

Ni4-M12-OSA3L-Q12

Ni4-M12-CSA3L

Ni4-M12-CSA3L-Q12

AC

AC
AC

AC
AC

AC
AC

AC

NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC

参数：

金属圆柱形-M12

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

       金属外壳，螺纹圆柱外形，交/直流两线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯。

产品说明：

机械图：

图1 图2

图4图3

-25...70℃2mm 2米电缆 图1
图1
图2
图2
图3
图3
图4
图4

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃ 2米电缆

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃

40Hz
40Hz
40Hz
40Hz
40Hz
40Hz
40Hz
40HzDC≤100mA/AC≤200mA

2mm
4mm
4mm

4mm
4mm

2mm
2mm

20...250VAC/DC
20...250VAC/DC
20...250VAC/DC
20...250VAC/DC

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

Fi2-M12-OA41L

Fi2-M12-OA41L-Q12

Fi2-M12-CA41L

Fi2-M12-CA41L-Q12

Ni4-M12-OA41L

Ni4-M12-OA41L-Q12

Ni4-M12-CA41L

Ni4-M12-CA41L-Q12

DC/AC
DC/AC
DC/AC
DC/AC
DC/AC
DC/AC
DC/AC
DC/AC

NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC

2-009 2-010



机械图：

参数：

        金属外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯，短型尺寸。

产品说明：

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

-25...70℃2mm 2米电缆 图1
图1
图2
图2

图3
图3
图4
图4

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA

2米电缆

2米电缆

-25...70℃≤100mA
-25...70℃≤100mA

1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz

1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz

2mm
4mm
4mm

2mm
2mm
4mm
4mm

10...30VDC
10...30VDC

-25...70℃10...30VDC ≤100mA
-25...70℃10...30VDC ≤100mA
-25...70℃≤100mA
-25...70℃≤100mA

10...30VDC
10...30VDC

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

Fi2-M12S-OD6L

Fi2-M12S-OD6L-Q12

Fi2-M12S-CD6L

Fi2-M12S-CD6L-Q12

Ni4-M12S-OD6L
Ni4-M12S-CD6L

Ni4-M12S-CD6L-Q12
Ni4-M12S-OD6L-Q12

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

DC
DC
DC
DC

NO
NC
NO
NC

图2
图2

2米电缆

2米电缆

-25...70℃≤100mA
-25...70℃≤100mA

800Hz
800Hz

5mm
5mm

10...30VDC
10...30VDC

非齐平

非齐平

Ni5-M12S-OD6L
Ni5-M12S-CD6L

DC
DC

NO
NC

DC
DC
DC
DC

NO
NC
NO
NC

M12连接器

M12连接器

图4
图4

800Hz
800Hz

5mm
5mm

-25...70℃≤100mA
-25...70℃≤100mA

10...30VDC
10...30VDC

非齐平

非齐平Ni5-M12S-CD6L-Q12
Ni5-M12S-OD6L-Q12 DC

DC
NO
NC

机械图：

图1 图2 图1 图2

图4图3

电感式传感器
金属圆柱形-M12S（短型） 金属圆柱形-M12S（短型）

参数：

        金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯，短型尺寸。

产品说明：

-25...70℃2mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA

2mm
2mm
2mm

4mm
4mm

4mm
4mm

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

Fi2-M12S-OP6L

Fi2-M12S-CP6L
Fi2-M12S-ON6L

Fi2-M12S-CN6L
Ni4-M12S-OP6L
Ni4-M12S-ON6L

Ni4-M12S-CN6L
Ni4-M12S-CP6L

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

图2
图2
图2
图2

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA

5mm
5mm

5mm
5mm

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

Ni5-M12S-OP6L
Ni5-M12S-ON6L

Ni5-M12S-CN6L
Ni5-M12S-CP6L

PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz

800Hz
800Hz
800Hz
800Hz

800Hz
800Hz

800Hz
800Hz

2-011 2-012



电感式传感器
金属圆柱形-M12S（短型） 金属圆柱形-M12S（短型）

参数：

        金属外壳，螺纹圆柱外形，直流四线，黄色LED指示灯，

IP67防护等级，短型尺寸。

产品说明：

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

-25...70℃2mm 2米电缆 图1
图1
图2
图2

图3
图3
图4
图4

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

2米电缆

2米电缆

-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA

1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz

1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz

2mm
4mm
4mm

2mm
2mm
4mm
4mm

10...30VDC
10...30VDC

-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA

10...30VDC
10...30VDC

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

Fi2-M12S-BP6L

Fi2-M12S-BP6L-Q12

Fi2-M12S-BN6L

Fi2-M12S-BN6L-Q12

Ni4-M12S-BP6L
Ni4-M12S-BN6L

Ni4-M12S-BN6L-Q12
Ni4-M12S-BP6L-Q12

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

PNP
NPN
PNP
NPN

NO+NC
NO+NC
NO+NC
NO+NC

图2
图2

2米电缆

2米电缆

-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA

800Hz
800Hz

5mm
5mm

10...30VDC
10...30VDC

非齐平

非齐平

Ni5-M12S-BP6L
Ni5-M12S-BN6L

PNP
NPN

NO+NC
NO+NC

PNP
NPN
PNP
NPN

NO+NC
NO+NC
NO+NC
NO+NC

M12连接器

M12连接器

图4
图4

800Hz
800Hz

5mm
5mm

-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA

10...30VDC
10...30VDC

非齐平

非齐平Ni5-M12S-BN6L-Q12
Ni5-M12S-BP6L-Q12 PNP

NPN
NO+NC
NO+NC

机械图：

图1 图2

图4图3

参数：

        金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯，短型尺寸。

产品说明：

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz
800Hz
800Hz

2mm
2mm
2mm
2mm

4mm
4mm

4mm
4mm

-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

Fi2-M12S-OP6L-Q12
Fi2-M12S-ON6L-Q12

Fi2-M12S-CN6L-Q12
Fi2-M12S-CP6L-Q12

Ni4-M12S-ON6L-Q12

Ni4-M12S-CN6L-Q12

Ni4-M12S-OP6L-Q12

Ni4-M12S-CP6L-Q12

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

图2
图2
图2
图2

800Hz
800Hz
800Hz
800Hz

5mm
5mm

5mm
5mm

-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

Ni5-M12S-ON6L-Q12

Ni5-M12S-CN6L-Q12

Ni5-M12S-OP6L-Q12

Ni5-M12S-CP6L-Q12

PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC

机械图：

图1 图2

2-013 2-014



机械图：

图1

电感式传感器

参数：

       金属外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯，加长管壳尺寸。

产品说明：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

图2

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

-25...70℃2mm
2mm
4mm
4mm

2mm
2mm
4mm
4mm

2米电缆 图1
图1
图2
图2

图3
图3
图4
图4

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA

2米电缆

2米电缆

-25...70℃≤100mA
-25...70℃≤100mA

1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz

1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz

10...30VDC
10...30VDC

-25...70℃10...30VDC ≤100mA
-25...70℃10...30VDC ≤100mA
-25...70℃≤100mA
-25...70℃≤100mA

10...30VDC
10...30VDC

齐平

非齐平

齐平

非齐平

齐平

非齐平

齐平

非齐平

Fi2-M12E-OD6L

Fi2-M12E-OD6L-Q12

Fi2-M12E-CD6L

Fi2-M12E-CD6L-Q12

Ni4-M12E-OD6L
Ni4-M12E-CD6L

Ni4-M12E-OD6L-Q12
Ni4-M12E-CD6L-Q12

DC
DC
DC
DC

NO
NC
NO
NC

5mm
5mm

图2
图2

2米电缆

2米电缆

-25...70℃≤100mA
-25...70℃≤100mA

800Hz
800Hz

10...30VDC
10...30VDC

非齐平

非齐平

Ni5-M12E-OD6L
Ni5-M12E-CD6L

DC
DC

NO
NC

DC
DC
DC
DC

NO
NC
NO
NC

M12连接器

M12连接器

5mm
5mm

图4
图4

800Hz
800Hz

-25...70℃≤100mA
-25...70℃≤100mA

10...30VDC
10...30VDC

非齐平

非齐平

Ni5-M12E-OD6L-Q12
Ni5-M12E-CD6L-Q12

DC
DC

NO
NC

金属圆柱形-M12E（加长）

参数：

       金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯，加长管壳尺寸。

产品说明：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃2mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz
800Hz
800Hz≤200mA

2mm
2mm
2mm

4mm
4mm

4mm
4mm

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

Fi2-M12E-OP6L

Fi2-M12E-CP6L
Fi2-M12E-ON6L

Fi2-M12E-CN6L
Ni4-M12E-OP6L
Ni4-M12E-ON6L

Ni4-M12E-CN6L
Ni4-M12E-CP6L

PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

图2
图2
图2
图2

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃

800Hz
800Hz
800Hz
800Hz≤200mA

5mm
5mm

5mm
5mm

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

Ni5-M12E-OP6L
Ni5-M12E-ON6L

Ni5-M12E-CN6L
Ni5-M12E-CP6L

PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC

金属圆柱形-M12E（加长）

机械图：

图1 图2

图3 图4

2-015 2-016



电感式传感器
金属圆柱形-M12E（加长）

参数：

       金属外壳，螺纹圆柱外形，直流四线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯，加长管壳尺寸。

产品说明：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

图4图3

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

-25...70℃2mm
2mm
4mm
4mm

2mm
2mm
4mm
4mm

2米电缆 图1
图1
图2
图2

图3
图3
图4
图4

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

2米电缆

2米电缆

-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA

1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz

1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz

10...30VDC
10...30VDC

-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA

10...30VDC
10...30VDC

齐平

非齐平

齐平

非齐平

齐平

非齐平

齐平

非齐平

Fi2-M12E-BP6L

Fi2-M12E-BP6L-Q12

Fi2-M12E-BN6L

Fi2-M12E-BN6L-Q12

Ni4-M12E-BP6L
Ni4-M12E-BN6L

Ni4-M12E-BP6L-Q12
Ni4-M12E-BN6L-Q12

5mm
5mm

图2
图2

2米电缆

2米电缆

-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA

800Hz
800Hz

10...30VDC
10...30VDC

非齐平

非齐平

Ni5-M12E-BP6L
Ni5-M12E-BN6L

M12连接器

M12连接器

5mm
5mm

图4
图4

800Hz
800Hz

-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA

10...30VDC
10...30VDC

非齐平

非齐平

Ni5-M12E-BP6L-Q12
Ni5-M12E-BN6L-Q12

PNP
NPN
PNP
NPN

NO+NC
NO+NC
NO+NC
NO+NC

PNP
NPN

NO+NC
NO+NC

PNP
NPN
PNP
NPN

NO+NC
NO+NC
NO+NC
NO+NC

PNP
NPN

NO+NC
NO+NC

参数：

       金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯，加长管壳尺寸。

产品说明：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz
800Hz
800Hz

2mm
2mm
2mm
2mm

4mm
4mm

4mm
4mm

-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

Fi2-M12E-OP6L-Q12
Fi2-M12E-ON6L-Q12

Fi2-M12E-CN6L-Q12
Fi2-M12E-CP6L-Q12

Ni4-M12E-ON6L-Q12

Ni4-M12E-CN6L-Q12

Ni4-M12E-OP6L-Q12

Ni4-M12E-CP6L-Q12

PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

图2
图2
图2
图2

800Hz
800Hz
800Hz
800Hz

5mm
5mm

5mm
5mm

-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

Ni5-M12E-ON6L-Q12

Ni5-M12E-CN6L-Q12

Ni5-M12E-OP6L-Q12

Ni5-M12E-CP6L-Q12

PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC

金属圆柱形-M12E（加长）

机械图：

图1 图2

2-017 2-018



电感式传感器
金属圆柱形-M12E（加长） 金属圆柱形-M12E（加长）

参数：

       金属外壳，螺纹圆柱外形，交流两线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯，加长管壳尺寸。

产品说明：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

图4图3

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

-25...70℃2mm
2mm
4mm
4mm

2mm
2mm
4mm
4mm

2米电缆 图1
图1
图2
图2

图3
图3
图4
图4

20...250VAC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC ≤200mA

2米电缆

2米电缆

-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA

40Hz
40Hz
40Hz
40Hz

40Hz
40Hz
40Hz
40Hz

20...250VAC
20...250VAC

-25...70℃20...250VAC ≤200mA
-25...70℃20...250VAC ≤200mA
-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA

20...250VAC
20...250VAC

齐平

非齐平

齐平

非齐平

齐平

非齐平

齐平

非齐平

Fi2-M12E-OSA3L

Fi2-M12E-OSA3L-Q12

Fi2-M12E-CSA3L

Fi2-M12E-CSA3L-Q12

Ni4-M12E-OSA3L
Ni4-M12E-CSA3L

Ni4-M12E-OSA3L-Q12
Ni4-M12E-CSA3L-Q12

AC
AC
AC
AC

NO
NC
NO
NC

5mm
5mm

图2
图2

2米电缆

2米电缆

-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA

40Hz
40Hz

20...250VAC
20...250VAC

非齐平

非齐平

Ni5-M12E-OSA3L
Ni5-M12E-CSA3L

AC
AC

NO
NC

AC
AC
AC
AC

NO
NC
NO
NC

M12连接器

M12连接器

5mm
5mm

图4
图4

40Hz
40Hz

-25...70℃≤200mA
-25...70℃≤200mA

20...250VAC
20...250VAC

非齐平

非齐平

Ni5-M12E-OSA3L-Q12
Ni5-M12E-CSA3L-Q12

AC
AC

NO
NC

参数：

       金属外壳，螺纹圆柱外形，交/直流两线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯，加长管壳尺寸。

产品说明：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

图4图3

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

-25...70℃2mm
2mm
4mm
4mm

2mm
2mm
4mm
4mm

2米电缆 图1
图1
图2
图2

图3
图3
图4
图4

20...250VAC/DC
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC/DC

2米电缆

2米电缆

-25...70℃
-25...70℃

20...250VAC/DC
20...250VAC/DC

-25...70℃20...250VAC/DC
-25...70℃20...250VAC/DC
-25...70℃
-25...70℃

20...250VAC/DC
20...250VAC/DC

齐平

非齐平

齐平

非齐平

齐平

非齐平

齐平

非齐平

Fi2-M12E-OA41L

Fi2-M12E-OA41L-Q12

Fi2-M12E-CA41L

Fi2-M12E-CA41L-Q12

Ni4-M12E-OA41L
Ni4-M12E-CA41L

Ni4-M12E-OA41L-Q12
Ni4-M12E-CA41L-Q12

5mm
5mm

图2
图2

2米电缆

2米电缆

-25...70℃
-25...70℃

20...250VAC/DC
20...250VAC/DC

非齐平

非齐平

Ni5-M12E-OA41L
Ni5-M12E-CA41L

M12连接器

M12连接器

5mm
5mm

图4
图4

-25...70℃
-25...70℃

20...250VAC/DC
20...250VAC/DC

非齐平

非齐平

Ni5-M12E-OA41L-Q12
Ni5-M12E-CA41L-Q12

DC/AC
DC/AC
DC/AC
DC/AC

NO
NC
NO
NC

DC/AC
DC/AC

NO
NC

DC/AC
DC/AC
DC/AC
DC/AC

NO
NC
NO
NC

DC/AC
DC/AC

NO
NC

DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA

40Hz
40Hz
40Hz
40Hz

40Hz
40Hz
40Hz
40Hz

DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA

DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA

40Hz
40Hz

40Hz
40Hz

DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA

2-019 2-020



电感式传感器

参数：

       金属外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯。

产品说明：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

图4图3

金属圆柱形-M18

-25...70℃5mm 2米电缆 图1
图1
图2
图2

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA

800Hz
800Hz
500Hz
500Hz

5mm
8mm
8mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃5mm M12连接器 图3
图3
图4
图4

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA

800Hz
800Hz
500Hz
500Hz

5mm
8mm
8mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

Fi5-M18-OD6L

Fi5-M18-OD6L-Q12

Fi5-M18-CD6L

Fi5-M18-CD6L-Q12

Ni8-M18-OD6L
Ni8-M18-CD6L

Ni8-M18-OD6L-Q12
Ni8-M18-CD6L-Q12

NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC

DC  
DC

DC  
DC

DC  
DC

DC  
DC

参数：

产品说明：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

图4图3

-25...70℃5mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

800Hz
800Hz
800Hz
800Hz

5mm
5mm
5mm

齐平

齐平

齐平

齐平

图2
图2

-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

500Hz
500Hz

8mm
8mm

非齐平

非齐平

-25...70℃8mm 2米电缆 图2
图2

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

500Hz
500Hz8mm

非齐平

非齐平

-25...70℃5mm M12连接器 图3
图3
图3
图3

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

800Hz
800Hz
800Hz
800Hz

5mm
5mm
5mm

齐平

齐平

齐平

齐平

图4
图4

-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

500Hz
500Hz

8mm
8mm

非齐平

非齐平

-25...70℃8mm M12连接器 图4
图4

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

500Hz
500Hz8mm

非齐平

非齐平

Fi5-M18-OP6L

Fi5-M18-OP6L-Q12

Fi5-M18-CP6L
Fi5-M18-ON6L

Fi5-M18-ON6L-Q12

Fi5-M18-CN6L
Ni8-M18-OP6L

Ni8-M18-CP6L
Ni8-M18-ON6L

Ni8-M18-CN6L

Ni8-M18-OP6L-Q12

Ni8-M18-CP6L-Q12
Ni8-M18-ON6L-Q12

Ni8-M18-CN6L-Q12

Fi5-M18-CN6L-Q12
Fi5-M18-CP6L-Q12

PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

金属圆柱形-M18

       金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯。

2-021 2-022



电感式传感器
金属圆柱形-M18

参数：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

图4图3

-25...70℃5mm 2米电缆 图1
图1
图2
图2

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

800Hz
800Hz
500Hz
500Hz

5mm
8mm
8mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃5mm M12连接器 图3
图3
图4
图4

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

800Hz
800Hz
500Hz
500Hz

5mm
8mm
8mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

Fi5-M18-BP6L

Fi5-M18-BP6L-Q12

Fi5-M18-BN6L

Fi5-M18-BN6L-Q12

Ni8-M18-BP6L
Ni8-M18-BN6L

Ni8-M18-BP6L-Q12
Ni8-M18-BN6L-Q12

NO+NC
NO+NC
NO+NC
NO+NC
NO+NC
NO+NC
NO+NC
NO+NC

NPN  
PNP

NPN  
PNP

NPN  
PNP

NPN  
PNP

       金属外壳，螺纹圆柱外形，直流四线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯。

产品说明：

参数：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

图4图3

-25...70℃5mm 2米电缆 图1
图1
图2
图2

20...250VAC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC ≤200mA

40Hz
40Hz
40Hz
40Hz

5mm
8mm
8mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃5mm M12连接器 图3
图3
图4
图4

20...250VAC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器20...250VAC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器20...250VAC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器20...250VAC ≤200mA

40Hz
40Hz
40Hz
40Hz

5mm
8mm
8mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

Fi5-M18-OSA3L

Fi5-M18-OSA3L-Q12

Fi5-M18-CSA3L

Fi5-M18-CSA3L-Q12

Ni8-M18-OSA3L

Ni8-M18-OSA3L-Q12

Ni8-M18-CSA3L

Ni8-M18-CSA3L-Q12

AC

AC
AC

AC
AC

AC
AC

AC

NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC

金属圆柱形-M18

产品说明：

       金属外壳，螺纹圆柱外形，交流两线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯。

2-023 2-024



电感式传感器
金属圆柱形-M18

参数：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

图4图3

-25...70℃5mm 2米电缆 图1
图1
图2
图2

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

5mm
8mm
8mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃5mm M12连接器 图3
图3
图4
图4

1
1
2
2
3
3
4
4

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃ M12连接器20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃ M12连接器20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃ M12连接器20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

5mm
8mm
8mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

DC/AC

DC/AC
DC/AC

DC/AC

DC/AC
DC/AC

DC/AC
DC/AC

Fi5-M18-OA41L

Fi5-M18-OA41L-Q12

Fi5-M18-CA41L

Fi5-M18-CA41L-Q12

Ni8-M18-OA41L

Ni8-M18-OA41L-Q12

Ni8-M18-CA41L

Ni8-M18-CA41L-Q12

NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC

       金属外壳，螺纹圆柱外形，交/直流两线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯。

产品说明：

开关频率

40Hz
40Hz
40Hz
40Hz
40Hz
40Hz
40Hz
40Hz

参数：

       金属外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯，短型尺寸。

产品说明：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

图4图3

金属圆柱形-M18S（短型）

-25...70℃5mm 2米电缆 图

图

图

图

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA

800Hz
800Hz
500Hz
500Hz

5mm
8mm
8mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃5mm M12连接器 图

图

图

图

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA

800Hz
800Hz
500Hz
500Hz

5mm
8mm
8mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

Fi5-M18S-OD6L

Fi5-M18S-OD6L-Q12

Fi5-M18S-CD6L

Fi5-M18S-CD6L-Q12

Ni8-M18S-OD6L

Ni8-M18S-OD6L-Q12

Ni8-M18S-CD6L

Ni8-M18S-CD6L-Q12

DC

DC
DC

DC
DC

DC
DC

DC

NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC

2-025 2-026



电感式传感器
金属圆柱形-M18S（短型）

参数：

       金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯，短型尺寸。

产品说明：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

图4图3

-25...70℃5mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

800Hz
800Hz
800Hz
800Hz

5mm
5mm
5mm

齐平

齐平

齐平

齐平

图2
图2

-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

500Hz
500Hz

8mm
8mm

非齐平

非齐平

-25...70℃8mm 2米电缆 图2
图2

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

500Hz
500Hz8mm

非齐平

非齐平

-25...70℃5mm M12连接器 图3
图3
图3
图3

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

800Hz
800Hz
800Hz
800Hz

5mm
5mm
5mm

齐平

齐平

齐平

齐平

图4
图4

-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

500Hz
500Hz

8mm
8mm

非齐平

非齐平

-25...70℃8mm M12连接器 图4
图4

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

500Hz
500Hz8mm

非齐平

非齐平

Fi5-M18S-OP6L

Fi5-M18S-OP6L-Q12

Fi5-M18S-CP6L
Fi5-M18S-ON6L

Fi5-M18S-ON6L-Q12

Fi5-M18S-CN6L
Ni8-M18S-OP6L

Ni8-M18S-CP6L
Ni8-M18S-ON6L

Ni8-M18S-CN6L

Ni8-M18S-OP6L-Q12

Ni8-M18S-CP6L-Q12
Ni8-M18S-ON6L-Q12

Ni8-M18S-CN6L-Q12

Fi5-M18S-CN6L-Q12
Fi5-M18S-CP6L-Q12

PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

参数：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

图4图3

金属圆柱形-M18S（短型）

-25...70℃5mm 2米电缆 图1
图1
图2
图2

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

800Hz
800Hz
500Hz
500Hz

5mm
8mm
8mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃5mm M12连接器 图3
图3
图4
图4

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

800Hz
800Hz
500Hz
500Hz

5mm
8mm
8mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

Fi5-M18S-BP6L

Fi5-M18S-BP6L-Q12

Fi5-M18S-BN6L

Fi5-M18S-BN6L-Q12

Ni8-M18S-BP6L

Ni8-M18S-BP6L-Q12

Ni8-M18S-BN6L

Ni8-M18S-BN6L-Q12

PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN

NO+NC

NO+NC
NO+NC

NO+NC
NO+NC

NO+NC
NO+NC

NO+NC

       金属外壳，螺纹圆柱外形，直流四线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯，短型尺寸。

产品说明：

2-027 2-028



参数：

       金属外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯，加长管壳尺寸。

产品说明：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

电感式传感器
金属圆柱形-M18E（加长） 金属圆柱形-M18E（加长）

机械图：

图1 图2

图4图3

-25...70℃5mm 2米电缆 图1
图1

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA

800Hz
800Hz5mm

齐平

齐平

图2-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA 500Hz8mm 非齐平

-25...70℃8mm 2米电缆 图210...30VDC ≤100mA 500Hz非齐平

-25...70℃5mm M12连接器 图3
图3

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA

800Hz
800Hz5mm

齐平

齐平

图4-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA 500Hz8mm 非齐平

-25...70℃8mm M12连接器 图410...30VDC ≤100mA 500Hz非齐平

DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC

Fi5-M18E-OD6L

Fi5-M18E-OD6L-Q12

Fi5-M18E-CD6L
Ni8-M18E-OD6L
Ni8-M18E-CD6L

Ni8-M18E-OD6L-Q12
Ni8-M18E-CD6L-Q12

Fi5-M18E-CD6L-Q12

NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC

参数：

       金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯，加长管壳尺寸。

产品说明：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃5mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

800Hz
800Hz
800Hz
800Hz

5mm
5mm
5mm

齐平

齐平

齐平

齐平

图2
图2

-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

500Hz
500Hz

8mm
8mm

非齐平

非齐平

-25...70℃8mm 2米电缆 图2
图2

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

500Hz
500Hz8mm

非齐平

非齐平

-25...70℃5mm M12连接器 图3
图3
图3
图3

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

800Hz
800Hz
800Hz
800Hz

5mm
5mm
5mm

齐平

齐平

齐平

齐平

图4
图4

-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

500Hz
500Hz

8mm
8mm

非齐平

非齐平

-25...70℃8mm M12连接器 图4
图4

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

500Hz
500Hz8mm

非齐平

非齐平

PNP

PNP
NPN  

NPN  
PNP

PNP
NPN  

NPN  
PNP

PNP
NPN  

NPN  
PNP

PNP
NPN  

NPN  

Fi5-M18E-OP6L

Fi5-M18E-OP6L-Q12

Fi5-M18E-CP6L
Fi5-M18E-ON6L

Fi5-M18E-ON6L-Q12

Fi5-M18E-CN6L
Ni8-M18E-OP6L

Ni8-M18E-CP6L
Ni8-M18E-ON6L

Ni8-M18E-CN6L

Ni8-M18E-OP6L-Q12

Ni8-M18E-CP6L-Q12
Ni8-M18E-ON6L-Q12

Ni8-M18E-CN6L-Q12

Fi5-M18E-CN6L-Q12
Fi5-M18E-CP6L-Q12

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

机械图：

图1 图2

图4图3

2-029 2-030



参数：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

电感式传感器
金属圆柱形-M18E（加长） 金属圆柱形-M18E（加长）

机械图：

图1 图2

图4图3

-25...70℃5mm 2米电缆 图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

800Hz
800Hz5mm

齐平

齐平

图2-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA 500Hz8mm 非齐平

-25...70℃8mm 2米电缆 图210...30VDC ≤200mA 500Hz非齐平

-25...70℃5mm M12连接器 图3
图3

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

800Hz
800Hz5mm

齐平

齐平

图4-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA 500Hz8mm 非齐平

-25...70℃8mm M12连接器 图410...30VDC ≤200mA 500Hz非齐平

Fi5-M18E-BP6L

Fi5-M18E-BP6L-Q12

Fi5-M18E-BN6L
Ni8-M18E-BP6L
Ni8-M18E-BN6L

Ni8-M18E-BP6L-Q12
Ni8-M18E-BN6L-Q12

Fi5-M18E-BN6L-Q12

PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN

NO+NC
NO+NC
NO+NC
NO+NC
NO+NC
NO+NC
NO+NC
NO+NC

参数：

       金属外壳，螺纹圆柱外形，交流两线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯，加长管壳尺寸。

产品说明：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

图4图3

-25...70℃5mm 2米电缆 图1
图1

20...250VAC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC ≤200mA

40Hz
40Hz5mm

齐平

齐平

图2-25...70℃ 2米电缆20...250VAC ≤200mA 40Hz8mm 非齐平

-25...70℃8mm 2米电缆 图220...250VAC ≤200mA 40Hz非齐平

-25...70℃5mm M12连接器 图3
图3

20...250VAC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器20...250VAC ≤200mA

40Hz
40Hz5mm

齐平

齐平

图4-25...70℃ M12连接器20...250VAC ≤200mA 40Hz8mm 非齐平

-25...70℃8mm M12连接器 图420...250VAC ≤200mA 40Hz非齐平

AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC

Fi5-M18E-OSA3L

Fi5-M18E-OSA3L-Q12

Fi5-M18E-CSA3L
Ni8-M18E-OSA3L
Ni8-M18E-CSA3L

Ni8-M18E-OSA3L-Q12
Ni8-M18E-CSA3L-Q12

Fi5-M18E-CSA3L-Q12

NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC

       金属外壳，螺纹圆柱外形，直流四线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯，加长管壳尺寸。

产品说明：

2-031 2-032



参数：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

电感式传感器
金属圆柱形-M18E（加长）

机械图：

图1 图2

图4图3

-25...70℃5mm 2米电缆 图1
图1

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

40Hz
40Hz5mm

齐平

齐平

图2-25...70℃ 2米电缆20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA 40Hz8mm 非齐平

-25...70℃8mm 2米电缆 图220...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA 40Hz非齐平

-25...70℃5mm M12连接器 图3
图3

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃ M12连接器20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

40Hz
40Hz5mm

齐平

齐平

图4-25...70℃ M12连接器20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA 40Hz8mm 非齐平

-25...70℃8mm M12连接器 图420...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA 40Hz非齐平

DC/AC
DC/AC
DC/AC
DC/AC
DC/AC
DC/AC
DC/AC
DC/AC

Fi5-M18E-OA41L

Fi5-M18E-OA41L-Q12

Fi5-M18E-CA41L
Ni8-M18E-OA41L
Ni8-M18E-CA41L

Ni8-M18E-OA41L-Q12
Ni8-M18E-CA41L-Q12

Fi5-M18E-CA41L-Q12

NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC

       金属外壳，螺纹圆柱外形，交/直流两线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯，加长管壳尺寸。

产品说明：

参数：

金属圆柱形-M30

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

图4图3

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯。

产品说明：

-25...70℃10mm 2米电缆 图1
图1
图2
图2

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA

400Hz
400Hz
200Hz
200Hz

10mm
15mm
15mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃10mm M12连接器 图3
图3
图4
图4

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA

400Hz
400Hz
200Hz
200Hz

10mm
15mm
15mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

Fi10-M30-OD6L

Fi10-M30-OD6L-Q12

Fi10-M30-CD6L
Ni15-M30-OD6L
Ni15-M30-CD6L

Ni15-M30-OD6L-Q12
Ni15-M30-CD6L-Q12

Fi10-M30-CD6L-Q12

DC

DC
DC

DC
DC

DC
DC

DC

NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC

2-033 2-034



电感式传感器

参数：

金属圆柱形-M30

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯。

产品说明：

机械图：

图1 图2

图4图3

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

-25...70℃10mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

400Hz
400Hz
400Hz
400Hz

10mm
10mm
10mm

齐平

齐平

齐平

齐平

-25...70℃15mm 2米电缆 图2
图2
图2
图2

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

200Hz
200Hz
200Hz
200Hz

15mm
15mm
15mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃10mm M12连接器 图3
图3
图3
图3

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

400Hz
400Hz
400Hz
400Hz

10mm
10mm
10mm

齐平

齐平

齐平

齐平

-25...70℃15mm M12连接器 图4
图4
图4
图4

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

200Hz
200Hz
200Hz
200Hz

15mm
15mm
15mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

Fi10-M30-OP6L

Fi10-M30-CP6L
Fi10-M30-ON6L

Fi10-M30-CN6L
Ni15-M30-OP6L

Ni15-M30-CP6L
Ni15-M30-ON6L

Ni15-M30-CN6L
Fi10-M30-OP6L-Q12

Fi10-M30-CP6L-Q12
Fi10-M30-ON6L-Q12

Fi10-M30-CN6L-Q12
Ni15-M30-OP6L-Q12

Ni15-M30-CP6L-Q12
Ni15-M30-ON6L-Q12

Ni15-M30-CN6L-Q12

金属圆柱形-M30

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

图4图3

-25...70℃10mm 2米电缆 图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

400Hz
400Hz10mm

齐平

齐平

-25...70℃15mm 2米电缆 图2
图2

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

200Hz
200Hz15mm

非齐平

非齐平

-25...70℃10mm M12连接器 图3
图3

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

400Hz
400Hz10mm

齐平

齐平

-25...70℃15mm M12连接器 图4
图4

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

200Hz
200Hz15mm

非齐平

非齐平

Fi10-M30-BP6L
Fi10-M30-BN6L
Ni15-M30-BP6L
Ni15-M30-BN6L
Fi10-M30-BP6L-Q12
Fi10-M30-BN6L-Q12
Ni15-M30-BP6L-Q12
Ni15-M30-BN6L-Q12

NO+NC
NO+NC
NO+NC
NO+NC
NO+NC
NO+NC
NO+NC
NO+NC

NPN  
PNP

NPN  
PNP

NPN  
PNP

NPN  
PNP

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流四线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯。

产品说明：

2-035 2-036



电感式传感器

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

图4图3

NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC

金属圆柱形-M30 金属圆柱形-M30

-25...70℃10mm 2米电缆 图1
图1
图2
图2

20...250VAC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC ≤200mA

40Hz
40Hz
40Hz
40Hz

10mm
15mm
15mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃10mm M12连接器 图3
图3
图4
图4

20...250VAC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器20...250VAC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器20...250VAC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器20...250VAC ≤200mA

40Hz
40Hz
40Hz
40Hz

10mm
15mm
15mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

AC

AC
AC

AC
AC

AC
AC

AC

Fi10-M30-OSA3L

Fi10-M30-OSA3L-Q12

Fi10-M30-CSA3L
Ni15-M30-OSA3L
Ni15-M30-CSA3L

Ni15-M30-OSA3L-Q12
Ni15-M30-CSA3L-Q12

Fi10-M30-CSA3L-Q12

金属外壳，螺纹圆柱外形，交流两线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯。

产品说明：

机械图：

图1 图2

图4图3

参数：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃ 2米电缆 图1
图1
图2
图2

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

40Hz
40Hz
40Hz
40Hz

齐平

齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃ M12连接器 图3
图3
图4
图4

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃ M12连接器20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃ M12连接器20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃ M12连接器20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

40Hz
40Hz
40Hz
40Hz

齐平

齐平

非齐平

非齐平

DC/AC

DC/AC
DC/AC

DC/AC

DC/AC
DC/AC

DC/AC
DC/AC

NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC

10mm
10mm
15mm
15mm
10mm
10mm
15mm
15mm

Fi10-M30-OA41L

Fi10-M30-OA41L-Q12

Fi10-M30-CA41L
Ni15-M30-OA41L
Ni15-M30-CA41L

Ni15-M30-OA41L-Q12
Ni15-M30-CA41L-Q12

Fi10-M30-CA41L-Q12

金属外壳，螺纹圆柱外形，交/直流两线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯。

产品说明：

2-037 2-038

53

74

58

86

53

63.5

58

75.5

50

71

58

86

53

63.5

58

75.5



电感式传感器

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

参数：

       金属外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯，短型尺寸。

产品说明：

金属圆柱形-M30S（短型）

-25...70℃10mm 2米电缆 图1
图1
图2
图2

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA

400Hz
400Hz
200Hz
200Hz

10mm
15mm
15mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃10mm M12连接器 图3
图3
图4
图4

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA

400Hz
400Hz
200Hz
200Hz

10mm
15mm
15mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

Fi10-M30S-OD6L

Fi10-M30S-OD6L-Q12

Fi10-M30S-CD6L
Ni15-M30S-OD6L
Ni15-M30S-CD6L

Ni15-M30S-OD6L-Q12
Ni15-M30S-CD6L-Q12

Fi10-M30S-CD6L-Q12

DC

DC
DC

DC
DC

DC
DC

DC

NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC

机械图：

图1 图2

图4图3

金属圆柱形-M30S（短型）

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

参数：

       金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯，短型尺寸。

产品说明：

机械图：

图1 图2

图4图3

-25...70℃10mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

400Hz
400Hz
400Hz
400Hz

10mm
10mm
10mm

齐平

齐平

齐平

齐平

-25...70℃15mm 2米电缆 图2
图2
图2
图2

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

200Hz
200Hz
200Hz
200Hz

15mm
15mm
15mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃10mm M12连接器 图3
图3
图3
图3

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

400Hz
400Hz
400Hz
400Hz

10mm
10mm
10mm

齐平

齐平

齐平

齐平

-25...70℃15mm M12连接器 图4
图4
图4
图4

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

200Hz
200Hz
200Hz
200Hz

15mm
15mm
15mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

Fi10-M30S-OP6L

Fi10-M30S-CP6L
Fi10-M30S-ON6L

Fi10-M30S-CN6L
Ni15-M30S-OP6L

Ni15-M30S-CP6L
Ni15-M30S-ON6L

Ni15-M30S-CN6L
Fi10-M30S-OP6L-Q12

Fi10-M30S-CP6L-Q12
Fi10-M30S-ON6L-Q12

Fi10-M30S-CN6L-Q12
Ni15-M30S-OP6L-Q12

Ni15-M30S-CP6L-Q12
Ni15-M30S-ON6L-Q12

Ni15-M30S-CN6L-Q12

PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

2-039 2-040



电感式传感器

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

参数：

       金属外壳，螺纹圆柱外形，直流四线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯，短型尺寸。

产品说明：

金属圆柱形-M30S（短型）

-25...70℃10mm 2米电缆 图1
图1
图2
图2

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

400Hz
400Hz
200Hz
200Hz

10mm
15mm
15mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃10mm M12连接器 图3
图3
图4
图4

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

400Hz
400Hz
200Hz
200Hz

10mm
15mm
15mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

Fi10-M30S-BP6L

Fi10-M30S-BP6L-Q12

Fi10-M30S-BN6L
Ni15-M30S-BP6L
Ni15-M30S-BN6L

Ni15-M30S-BP6L-Q12
Ni15-M30S-BN6L-Q12

Fi10-M30S-BN6L-Q12

PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN

NO+NC

NO+NC
NO+NC

NO+NC
NO+NC

NO+NC
NO+NC

NO+NC

机械图：

图1 图2

图4图3

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

参数：

金属圆柱形-M30S（短型）

-25...70℃10mm 2米电缆 图1
图1
图2
图2

20...250VAC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC ≤200mA

40Hz
40Hz
40Hz
40Hz

10mm
15mm
15mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃10mm M12连接器 图3
图3
图4
图4

20...250VAC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器20...250VAC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器20...250VAC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器20...250VAC ≤200mA

40Hz
40Hz
40Hz
40Hz

10mm
15mm
15mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

Fi10-M30S-OSA3L

Fi10-M30S-OSA3L-Q12

Fi10-M30S-CSA3L
Ni15-M30S-OSA3L
Ni15-M30S-CSA3L

Ni15-M30S-OSA3L-Q12
Ni15-M30S-CSA3L-Q12

Fi10-M30S-CSA3L-Q12

AC

AC
AC

AC
AC

AC
AC

AC

NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC

机械图：

图1 图2

图4图3

       金属外壳，螺纹圆柱外形，交流两线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯，短型尺寸。

产品说明：

2-041 2-042



电感式传感器
金属圆柱形-M30S（短型）

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

参数：

-25...70℃10mm 2米电缆 图1
图1
图2
图2

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

40Hz
40Hz
40Hz
40Hz

10mm
15mm
15mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃10mm M12连接器 图3
图3
图4
图4

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃ M12连接器20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃ M12连接器20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃ M12连接器20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

40Hz
40Hz
40Hz
40Hz

10mm
15mm
15mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

Fi10-M30S-OA41L

Fi10-M30S-OA41L-Q12

Fi10-M30S-CA41L
Ni15-M30S-OA41L
Ni15-M30S-CA41L

Ni15-M30S-OA41L-Q12
Ni15-M30S-CA41L-Q12

Fi10-M30S-CA41L-Q12

DC/AC

DC/AC
DC/AC

DC/AC
DC/AC

DC/AC
DC/AC

DC/AC

NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC

机械图：

图1 图2

图4图3

       金属外壳，螺纹圆柱外形，交/直流两线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯，短型尺寸。

产品说明：

2-043 2-044



电感式传感器
Long - Sensing 检测距离增强型-M8 Long - Sensing 检测距离增强型-M8

       金属外壳，螺纹圆柱外形，增大检测距离，直流三线输出，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

       金属外壳，螺纹圆柱外形，增大检测距离，直流两线输出，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃4mm 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA

750Hz
750Hz
750Hz
750Hz

4mm
4mm
4mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃4mm 图2
图2
图2
图2

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA

750Hz
750Hz
750Hz
750Hz

4mm
4mm
4mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃4mm 图3
图3
图3
图3

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA

750Hz
750Hz
750Hz
750Hz

4mm
4mm
4mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

M8连接器

M8连接器

M8连接器

M8连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

Ni4-M08-OP6L

Ni4-M08-CP6L
Ni4-M08-ON6L

Ni4-M08-CN6L
Ni4-M08-OP6L-Q8

Ni4-M08-CP6L-Q8
Ni4-M08-ON6L-Q8

Ni4-M08-CN6L-Q8
Ni4-M08-OP6L-Q12

Ni4-M08-CP6L-Q12
Ni4-M08-ON6L-Q12

Ni4-M08-CN6L-Q12

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃4mm
4mm

4mm

4mm

图1
图1

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃10...30VDC ≤100mA

600Hz
600Hz

非齐平

非齐平

-25...70℃4mm 图2
图2

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃10...30VDC ≤100mA

750Hz
750Hz

非齐平

非齐平

-25...70℃4mm 图3
图3

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃10...30VDC ≤100mA

750Hz
750Hz

非齐平

非齐平

2米电缆

2米电缆

M8连接器

M8连接器

M12连接器

M12连接器

Ni4-M08-OD6L
Ni4-M08-CD6L
Ni4-M08-OD6L-Q8
Ni4-M08-CD6L-Q8
Ni4-M08-OD6L-Q12
Ni4-M08-CD6L-Q12

机械图：

图1 图2

图3

机械图：

图1 图2

图3

PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC
NO
NO

DC
DC
DC
DC
DC
DC

NO
NC
NO
NC
NO
NC

NC
NC

PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC

3-001 3-002



电感式传感器
Long - Sensing 检测距离增强型-M12 Long - Sensing 检测距离增强型-M12

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃4mm 2米电缆 图1
图1
图2
图2

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃

M12连接器

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-25...70℃

M12连接器

10...30VDC ≤100mA

650Hz
650Hz
500Hz
500Hz

4mm
8mm
8mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃4mm
M12连接器

图3
图3
图4
图4

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃

2米电缆

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃

2米电缆

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA

650Hz
650Hz
500Hz
500Hz

4mm
8mm
8mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

Fi4-M12-OD6L
Fi4-M12-CD6L
Ni8-M12-OD6L
Ni8-M12-CD6L
Fi4-M12-OD6L-Q12
Fi4-M12-CD6L-Q12   
Ni8-M12-OD6L-Q12
Ni8-M12-CD6L-Q12

DC  NO

DC  NO
DC  NC

DC  NC
DC  NO

DC  NO
DC  NC

DC  NC

机械图：

图1 图2

图4图3

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃4mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

650Hz
650Hz
650Hz
650Hz

4mm
4mm
4mm

齐平

齐平

齐平

齐平

-25...70℃8mm 2米电缆 图2
图2
图2
图2

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

500Hz
500Hz
500Hz
500Hz

8mm
8mm
8mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃4mm M12连接器 图3
图3
图3
图3

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

650Hz
650Hz
650Hz
650Hz

4mm
4mm
4mm

齐平

齐平

齐平

齐平

-25...70℃8mm M12连接器 图4
图4
图4
图4

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

500Hz
500Hz
500Hz
500Hz

8mm
8mm
8mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

Fi4-M12-OP6L

Fi4-M12-CP6L
Fi4-M12-ON6L

Fi4-M12-CN6L
Ni8-M12-OP6L

Ni8-M12-CP6L
Ni8-M12-ON6L

Ni8-M12-CN6L
Fi4-M12-OP6L-Q12

Fi4-M12-CP6L-Q12
Fi4-M12-ON6L-Q12

Fi4-M12-CN6L-Q12
Ni8-M12-OP6L-Q12

Ni8-M12-CP6L-Q12
Ni8-M12-ON6L-Q12

Ni8-M12-CN6L-Q12

机械图：

图1 图2

图4图3

PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC

PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC

       金属外壳，螺纹圆柱外形，增大检测距离，直流两线输出，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

       金属外壳，螺纹圆柱外形，增大检测距离，直流三线输出，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

3-003 3-004



机械图：

图1 图2

图4图3

机械图：

图1 图2

图4图3

电感式传感器
Long - Sensing 检测距离增强型-M12 Long - Sensing 检测距离增强型-M12

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃4mm 2米电缆 图1
图1
图2
图2

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃

M12连接器

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃

M12连接器

10...30VDC ≤200mA

650Hz
650Hz
500Hz
500Hz

4mm
8mm
8mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

NO+NC
NO+NC
NO+NC

NO+NC
NO+NC

NO+NC
NO+NC
NO+NC

-25...70℃4mm
M12连接器

图3
图3
图4
图4

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃

2米电缆

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃

2米电缆

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

650Hz
650Hz
500Hz
500Hz

4mm
8mm
8mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

Fi4-M12-BP6L
Fi4-M12-BN6L
Ni8-M12-BP6L
Ni8-M12-BN6L
Fi4-M12-BP6L-Q12
Fi4-M12-BN6L-Q12   
Ni8-M12-BP6L-Q12
Ni8-M12-BN6L-Q12

PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃4mm 2米电缆 图1
图1
图2
图2

20...250VAC ≤200mA
-25...70℃

M12连接器

20...250VAC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC ≤200mA
-25...70℃

M12连接器

20...250VAC ≤200mA

40Hz
40Hz
40Hz
40Hz

4mm
8mm
8mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃4mm
M12连接器

图3
图3
图4
图4

20...250VAC ≤200mA
-25...70℃

2米电缆

20...250VAC ≤200mA
-25...70℃

2米电缆

20...250VAC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器20...250VAC ≤200mA

40Hz
40Hz
40Hz
40Hz

4mm
8mm
8mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

Fi4-M12-OSA3L
Fi4-M12-CSA3L
Ni8-M12-OSA3L
Ni8-M12-CSA3L
Fi4-M12-OSA3L-Q12
Fi4-M12-CSA3L-Q12   
Ni8-M12-OSA3L-Q12
Ni8-M12-CSA3L-Q12

AC

AC
AC

AC
AC

AC
AC

AC

NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC

       金属外壳，螺纹圆柱外形，增大检测距离，直流四线输出，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

       金属外壳，螺纹圆柱外形，增大检测距离，交流两线输出，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

3-005 3-006



电感式传感器
Long - Sensing 检测距离增强型-M12

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃4mm 2米电缆 图1
图1
图2
图2

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃

M12连接器

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃

M12连接器

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

20/650Hz
20/650Hz
20/500Hz
20/500Hz

4mm
8mm
8mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃4mm
M12连接器

图3
图3
图4
图4

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃

2米电缆

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃

2米电缆

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃ M12连接器20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

20/650Hz
20/650Hz
20/500Hz
20/500Hz

4mm
8mm
8mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

Fi4-M12-OA41L
Fi4-M12-CA41L
Ni8-M12-OA41L
Ni8-M12-CA41L
Fi4-M12-OA41L-Q12
Fi4-M12-CA41L-Q12   
Ni8-M12-OA41L-Q12
Ni8-M12-CA41L-Q12

DC/AC

DC/AC
DC/AC

DC/AC
DC/AC

DC/AC
DC/AC

DC/AC

NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC

机械图：

图1 图2

图4图3

参数：

输出额定工作距离 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃ 2米电缆 图1
图1
图2
图2

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃

M12连接器

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-25...70℃

M12连接器

10...30VDC ≤100mA

齐平

齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃
M12连接器

图3
图3
图4
图4

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃

2米电缆

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃

2米电缆

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA

齐平

齐平

非齐平

非齐平

DC

DC
DC

DC
DC

DC
DC

DC

机械图：

图1 图2

图4图3

8mm 500Hz
500Hz
350Hz
350Hz

8mm
12mm
12mm
8mm 500Hz

500Hz
350Hz
350Hz

8mm
12mm
12mm

Fi8-M18-OD6L
Fi8-M18-CD6L
Ni12-M18-OD6L
Ni12-M18-CD6L 
Fi8-M18-OD6L-Q12
Fi8-M18-CD6L-Q12  
Ni12-M18-OD6L-Q12
Ni12-M18-CD6L-Q12

Long - Sensing 检测距离增强型-M18

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

       金属外壳，螺纹圆柱外形，增大检测距离，交/直流两线输出，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

       金属外壳，螺纹圆柱外形，增大检测距离，直流两线输出，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC

3-007 3-008



Long - Sensing 检测距离增强型-M18
电感式传感器

Long - Sensing 检测距离增强型-M18Long - Sensing 检测距离增强型-M18

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

图4图3

-25...70℃8mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

500Hz
500Hz
500Hz
500Hz

8mm
8mm
8mm

齐平

齐平

齐平

齐平

-25...70℃12mm 2米电缆 图2
图2
图2
图2

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

350Hz
350Hz
350Hz
350Hz

12mm
12mm
12mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃8mm M12连接器 图3
图3
图3
图3

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

500Hz
500Hz
500Hz
500Hz

8mm
8mm
8mm

齐平

齐平

齐平

齐平

-25...70℃12mm M12连接器 图4
图4
图4
图4

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

350Hz
350Hz
350Hz
350Hz

12mm
12mm
12mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN

NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC

Fi8-M18-OP6L

Fi8-M18-CP6L
Fi8-M18-ON6L

Fi8-M18-CN6L
Ni12-M18-OP6L

Ni12-M18-CP6L
Ni12-M18-ON6L

Ni12-M18-CN6L
Fi8-M18-OP6L-Q12

Fi8-M18-CP6L-Q12
Fi8-M18-ON6L-Q12

Fi8-M18-CN6L-Q12
Ni12-M18-OP6L-Q12

Ni12-M18-CP6L-Q12
Ni12-M18-ON6L-Q12

Ni12-M18-CN6L-Q12

参数：

-25...70℃ 2米电缆 图1
图1
图2
图2

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃

M12连接器

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃

M12连接器

10...30VDC ≤200mA

齐平

齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃
M12连接器

图3
图3
图4
图4

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃

2米电缆

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃

2米电缆

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

齐平

齐平

非齐平

非齐平

PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN

NO+NC

NO+NC
NO+NC

NO+NC
NO+NC

NO+NC
NO+NC

NO+NC

机械图：

图1 图2

图4图3

8mm 500Hz
500Hz
350Hz
350Hz

8mm
12mm
12mm
8mm 500Hz

500Hz
350Hz
350Hz

8mm
12mm
12mm

Fi8-M18-BP6L
Fi8-M18-BN6L
Ni12-M18-BP6L
Ni12-M18-BN6L 
Fi8-M18-BP6L-Q12
Fi8-M18-BN6L-Q12  
Ni12-M18-BP6L-Q12
Ni12-M18-BN6L-Q12

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

       金属外壳，螺纹圆柱外形，增大检测距离，直流三线输出，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

       金属外壳，螺纹圆柱外形，增大检测距离，直流四线输出，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

3-009 3-010



电感式传感器
Long - Sensing 检测距离增强型-M18 Long - Sensing 检测距离增强型-M18

机械图：

图1 图2

图4图3

机械图：

图1 图2

图4图3

参数：

-25...70℃ 2米电缆 图1
图1
图2
图2

20...250VAC ≤200mA
-25...70℃

M12连接器

20...250VAC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC ≤200mA
-25...70℃

M12连接器

20...250VAC ≤200mA

齐平

齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃
M12连接器

图3
图3
图4
图4

20...250VAC ≤200mA
-25...70℃

2米电缆

20...250VAC ≤200mA
-25...70℃

2米电缆

20...250VAC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器20...250VAC ≤200mA

齐平

齐平

非齐平

非齐平

AC

AC
AC

AC
AC

AC
AC

AC

NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC

8mm 40Hz
40Hz
40Hz
40Hz

8mm
12mm
12mm
8mm 40Hz

40Hz
40Hz
40Hz

8mm
12mm
12mm

Fi8-M18-OSA3L
Fi8-M18-CSA3L
Ni12-M18-OSA3L
Ni12-M18-CSA3L
Fi8-M18-OSA3L-Q12
Fi8-M18-CSA3L-Q12  
Ni12-M18-OSA3L-Q12
Ni12-M18-CSA3L-Q12

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

齐平

齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃8mm 2米电缆 图1
图1
图2
图2

20...250VAC/DC
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC/DC
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC/DC
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC/DC

8mm
12mm
12mm

Fi8-M18-OA41L
Fi8-M18-CA41L
Ni12-M18-OA41L
Ni12-M18-CA41L

DC/AC

DC/AC
DC/AC

DC/AC

20/500Hz
20/500Hz
20/350Hz
20/350Hz

       金属外壳，螺纹圆柱外形，增大检测距离，交流两线输出，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

       金属外壳，螺纹圆柱外形，增大检测距离，交/直流两线输出，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

NO

NO
NC

NC
齐平

齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃8mm M12连接器 图3
图3
图4
图4

20...250VAC/DC
-25...70℃ M12连接器20...250VAC/DC
-25...70℃ M12连接器20...250VAC/DC
-25...70℃ M12连接器20...250VAC/DC

8mm
12mm
12mm

Fi8-M18-OA41L-Q12
Fi8-M18-CA41L-Q12
Ni12-M18-OA41L-Q12
Ni12-M18-CA41L-Q12

DC/AC

DC/AC
DC/AC

DC/AC

20/500Hz
20/500Hz
20/350Hz
20/350Hz

NO

NO
NC

NC

DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA

3-011 3-012



Long - Sensing 检测距离增强型

电感式传感器
Long - Sensing -M30Long - Sensing 检测距离增强型-M30

机械图：

图1 图2

图4图3

参数：

-25...70℃ 2米电缆 图1
图1
图2
图2

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃

M12连接器

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-25...70℃

M12连接器

10...30VDC ≤100mA

齐平

齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃
M12连接器

图3
图3
图4
图4

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃

2米电缆

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃

2米电缆

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA

齐平

齐平

非齐平

非齐平

DC

DC
DC

DC
DC

DC
DC

DC

NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

15mm 350Hz
350Hz
200Hz
200Hz

15mm
22mm
22mm
15mm 350Hz

350Hz
200Hz
200Hz

15mm
22mm
22mm

Fi15-M30-OD6L
Fi15-M30-CD6L
Ni22-M30-OD6L
Ni22-M30-CD6L
Fi15-M30-OD6L-Q12
Fi15-M30-CD6L-Q12   
Ni22-M30-OD6L-Q12
Ni22-M30-CD6L-Q12

机械图：

图1 图2

图4图3

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃15mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

350Hz
350Hz
350Hz
350Hz

15mm
15mm
15mm

齐平

齐平

齐平

齐平

-25...70℃22mm 2米电缆 图2
图2
图2
图2

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

200Hz
200Hz
200Hz
200Hz

22mm
22mm
22mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃15mm M12连接器 图3
图3
图3
图3

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

350Hz
350Hz
350Hz
350Hz

15mm
15mm
15mm

齐平

齐平

齐平

齐平

-25...70℃22mm M12连接器 图4
图4
图4
图4

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

200Hz
200Hz
200Hz
200Hz

22mm
22mm
22mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN

NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC

Fi15-M30-OP6L

Fi15-M30-CP6L
Fi15-M30-ON6L

Fi15-M30-CN6L
Ni22-M30-OP6L

Ni22-M30-CP6L
Ni22-M30-ON6L

Ni22-M30-CN6L
Fi15-M30-OP6L-Q12

Fi15-M30-CP6L-Q12
Fi15-M30-ON6L-Q12

Fi15-M30-CN6L-Q12
Ni22-M30-OP6L-Q12

Ni22-M30-CP6L-Q12
Ni22-M30-ON6L-Q12

Ni22-M30-CN6L-Q12

       金属外壳，螺纹圆柱外形，增大检测距离，直流两线输出，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

       金属外壳，螺纹圆柱外形，增大检测距离，直流三线输出，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

3-013 3-014

63
52.5



电感式传感器
Long - Sensing 检测距离增强型-M30 Long - Sensing 检测距离增强型-M30

机械图：

图1 图2

图4图3

参数：

-25...70℃ 2米电缆 图1
图1
图2
图2

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃

M12连接器

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃

M12连接器

10...30VDC ≤200mA

齐平

齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃
M12连接器

图3
图3
图4
图4

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃

2米电缆

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃

2米电缆

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

齐平

齐平

非齐平

非齐平

NO+NC

NO+NC
NO+NC

NO+NC
NO+NC

NO+NC
NO+NC

NO+NC

PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

15mm 350Hz
350Hz
200Hz
200Hz

15mm
22mm
22mm
15mm 350Hz

350Hz
200Hz
200Hz

15mm
22mm
22mm

Fi15-M30-BP6L
Fi15-M30-BN6L
Ni22-M30-BP6L
Ni22-M30-BN6L
Fi15-M30-BP6L-Q12
Fi15-M30-BN6L-Q12   
Ni22-M30-BP6L-Q12
Ni22-M30-BN6L-Q12

机械图：

图1 图2

图4图3

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃ 2米电缆 图120...250VAC ≤200mA齐平 ACNO15mm 40HzFi15-M30-OSA3L
图1-25...70℃20...250VAC ≤200mA齐平 2米电缆ACNC 40Hz15mmFi15-M30-CSA3L
图2-25...70℃ 2米电缆20...250VAC ≤200mA非齐平 ACNO 40Hz22mmNi22-M30-OSA3L
图2-25...70℃20...250VAC ≤200mA非齐平 2米电缆ACNC 40Hz22mmNi22-M30-CSA3L

M12连接器-25...70℃ 图320...250VAC ≤200mA齐平 ACNO15mm 40HzFi15-M30-OSA3L-Q12
M12连接器 图3-25...70℃20...250VAC ≤200mA齐平 ACNC 40Hz15mmFi15-M30-CSA3L-Q12   
M12连接器 图4-25...70℃20...250VAC ≤200mA非齐平 ACNO 40Hz22mmNi22-M30-OSA3L-Q12

图4-25...70℃ M12连接器20...250VAC ≤200mA非齐平 ACNC 40Hz22mmNi22-M30-CSA3L-Q12

       金属外壳，螺纹圆柱外形，增大检测距离，直流四线输出，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

       金属外壳，螺纹圆柱外形，增大检测距离，交流两线输出，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

3-015 3-016



电感式传感器
Long - Sensing 检测距离增强型-M30

产品说明：

机械图：

图1 图2

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

齐平

齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃ 2米电缆 图1
图1
图2
图2

20...250VAC/DC
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC/DC
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC/DC
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC/DC

DC/AC

DC/AC
DC/AC

DC/AC

NO

NO
NC

NC

20/350Hz
20/350Hz
20/200Hz
20/200Hz

15mm
15mm
22mm
22mm

Fi15-M30-OA41L
Fi15-M30-CA41L
Ni22-M30-OA41L
Ni22-M30-CA41L

       金属外壳，螺纹圆柱外形，增大检测距离，交/直流两线输出，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA

3-017 3-018



电感式传感器
金属圆柱形-G系列 金属圆柱形-G系列

4-001 4-002

参数：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1

-25...70℃1.5mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz

1.5mm
1.5mm
1.5mm

准齐平

准齐平

准齐平

准齐平

NO

NO
NC

NC

PNP
PNP
NPN
NPN

产品说明：

       金属外壳,螺纹圆柱外形,增大检测距离,直流三线输出，IP68防
护等级,高亮LED指示灯。

Fi1.5-G05-OP6L
Fi1.5-G05-CP6L
Fi1.5-G05-ON6L
Fi1.5-G05-CN6L

LED

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

1.5mm M8连接器 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤100mA
M8连接器10...30VDC ≤100mA
M8连接器10...30VDC ≤100mA
M8连接器10...30VDC ≤100mA

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz

1.5mm
1.5mm
1.5mm

准齐平

准齐平

准齐平

准齐平

NO

NO
NC

NC

参数：

机械图：

图1

PNP
PNP
NPN
NPN

产品说明：

       金属外壳,螺纹圆柱外形,增大检测距离,直流三线输出，IP68防
护等级,高亮LED指示灯,M8连接器。

Fi1.5-G05-OP6L-Q8
Fi1.5-G05-CP6L-Q8
Fi1.5-G05-ON6L-Q8
Fi1.5-G05-CN6L-Q8

-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃



电感式传感器
金属圆柱形-G系列 金属圆柱形-G系列

4-003 4-004

参数：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

-30...85℃2mm 2米电缆 图1
图1
图2
图2

10...30VDC ≤100mA
-30...85℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-30...85℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-30...85℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA

800Hz
800Hz
600Hz
600Hz

2mm
4mm
4mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

Fi2-G08-OD6L
Fi2-G08-CD6L
Ni4-G08-OD6L
Ni4-G08-CD6L

DC

DC
DC

DC

NO

NO
NC

NC

产品说明：

       金属外壳,螺纹圆柱外形,增大检测距离,直流两线输出,IP68防
护等级,高亮LED指示灯。

Ø
3

LED

SW12

30

M08X1
4

31

8

4.5

参数：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

2mm M8连接器 图1
图1
图2
图2

10...30VDC ≤100mA
M8连接器10...30VDC ≤100mA
M8连接器10...30VDC ≤100mA
M8连接器10...30VDC ≤100mA

1200Hz
1200Hz
750Hz
750Hz

2mm
4mm
4mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

Fi2-G08-OD6L-Q8
Fi2-G08-CD6L-Q8
Ni4-G08-OD6L-Q8
Ni4-G08-CD6L-Q8

DC

DC
DC

DC

NO

NO
NC

NC

产品说明：

       金属外壳,螺纹圆柱外形,增大检测距离,直流两线输出,IP68防
护等级,高亮LED指示灯。

-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃

M08X1

30
8

40

4 SW12 M08X1
LED



电感式传感器
金属圆柱形-G系列 金属圆柱形-G系列

4-005 4-006

参数：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1

2mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
2米电缆10...30VDC ≤200mA
2米电缆10...30VDC ≤200mA
2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

10...30VDC ≤200mA

1400Hz
1400Hz
1400Hz
1400Hz

2mm
2mm
2mm

齐平

齐平

齐平

齐平

4mm 图2
图2
图2
图2

10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA

750Hz
750Hz
750Hz
750Hz

4mm
4mm
4mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

PNP

NPN
PNP

NPN
PNP

NPN
PNP

NPN

NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC

Fi2-G08-OP6L
Fi2-G08-CP6L
Fi2-G08-ON6L
Fi2-G08-CN6L
Ni4-G08-OP6L
Ni4-G08-CP6L
Ni4-G08-ON6L
Ni4-G08-CN6L

产品说明：

       金属外壳,螺纹圆柱外形,增大检测距离,直流三线输出，IP68防
护等级,高亮LED指示灯。

-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃

Ø
3

LED

SW12

30

M08X1
4

31

8
4.5

参数：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1

2mm 图1
图1
图1
图1

1400Hz
1400Hz
1400Hz
1400Hz

2mm
2mm
2mm

齐平

齐平

齐平

齐平

4mm 图2
图2
图2
图2

750Hz
750Hz
750Hz
750Hz

4mm
4mm
4mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC

PNP
PNP
NPN
NPN
PNP
PNP
NPN
NPN

Fi2-G08-OP6L-Q8
Fi2-G08-CP6L-Q8
Fi2-G08-ON6L-Q8
Fi2-G08-CN6L-Q8
Ni4-G08-OP6L-Q8
Ni4-G08-CP6L-Q8
Ni4-G08-ON6L-Q8
Ni4-G08-CN6L-Q8

产品说明：

       金属外壳,螺纹圆柱外形,增大检测距离,直流三线输出，IP68防
护等级,高亮LED指示灯。

M8连接器10...30VDC ≤200mA
M8连接器10...30VDC ≤200mA
M8连接器10...30VDC ≤200mA
M8连接器

M8连接器

M8连接器

M8连接器

M8连接器

10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA

-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃

M08X1

30
8

40

4 SW12 M08X1
LED



电感式传感器
金属圆柱形-G系列 金属圆柱形-G系列

4-007 4-008

2

参数：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图

图4图3

-30...85℃4mm 2米电缆 图1
图1
图2
图2

10...30VDC ≤100mA
-30...85℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-30...85℃ 2米电缆20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-30...85℃ 2米电缆20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

650Hz
650Hz

20/650Hz
20/650Hz

600Hz
600Hz

20/600Hz
20/600Hz

500Hz
500Hz

20/500Hz
20/500Hz

4mm
4mm
4mm

齐平

齐平

齐平

齐平

图3
图3

-30...85℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-30...85℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA

6mm
6mm

非齐平

非齐平

-30...85℃8mm 2米电缆 图3
图3

10...30VDC ≤100mA
-30...85℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA8mm

非齐平

非齐平

-30...85℃6mm 2米电缆 图4
图4
图4
图4

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-30...85℃ 2米电缆20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-30...85℃ 2米电缆20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-30...85℃ 2米电缆20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

6mm
8mm
8mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

Fi4-G12-OD6L

Ni6-G12-OA41L

Fi4-G12-OA41L
Fi4-G12-CD6L

Ni6-G12-CA41L

Fi4-G12-CA41L
Ni6-G12-OD6L

Ni8-G12-OD6L
Ni6-G12-CD6L

Ni8-G12-CD6L

Ni8-G12-CA41L
Ni8-G12-OA41L

DC
DC

AC/DC
AC/DC

DC
DC
DC
DC

NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC

AC/DC
AC/DC
AC/DC
AC/DC

NO
NC
NO
NC

产品说明：

       金属外壳,螺纹圆柱外形,增大检测距离,直流两线输出,交/直流

两线输出，IP68防护等级,高亮LED指示灯。

Ø
3.

9

4

40
44

8

SW17M12X1

LED

Ø
3.

9

4

60
64

8

SW17M12X1

LED

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

4mm M12连接器 图1
图1
图2
图2

10...30VDC ≤100mA
M12连接器10...30VDC ≤100mA
M12连接器20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
M12连接器20...250VAC/DC

20...250VAC/DC
20...250VAC/DC
20...250VAC/DC
20...250VAC/DC

DC≤100mA/AC≤200mA

DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA

650Hz
650Hz

20/650Hz
20/650Hz

4mm
4mm
4mm

齐平

齐平

齐平

齐平

6mm M12连接器 图3
图3
图3
图3
图4
图4
图4
图4

10...30VDC ≤100mA
M12连接器10...30VDC ≤100mA
M12连接器10...30VDC ≤100mA
M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

10...30VDC ≤100mA

600Hz
600Hz
500Hz
500Hz

20/600Hz
20/600Hz
20/500Hz
20/500Hz

6mm
8mm
8mm
6mm
6mm
8mm
8mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

DC

AC/DC
DC

AC/DC

AC/DC
AC/DC
AC/DC
AC/DC

DC

DC
DC

DC

NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC

参数：

机械图：

图1 图2

图4图3

Fi4-G12-OD6L-Q12
Fi4-G12-CD6L-Q12
Fi4-G12-OA41L-Q12
Fi4-G12-CA41L-Q12
Ni6-G12-OD6L-Q12
Ni6-G12-CD6L-Q12

Ni6-G12-OA41L-Q12
Ni6-G12-CA41L-Q12
Ni8-G12-OA41L-Q12
Ni8-G12-CA41L-Q12

Ni8-G12-OD6L-Q12
Ni8-G12-CD6L-Q12

产品说明：

       金属外壳,螺纹圆柱外形,增大检测距离,直流两线输出,交/直流

两线输出，IP68防护等级,高亮LED指示灯。

-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃

40
54

8

SW17M12X1
4 M12X1LED

60
74

8

SW17M12X1 4 M12X1LED



电感式传感器
金属圆柱形-G系列 金属圆柱形-G系列

4-009 4-010

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

4mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
2米电缆10...30VDC ≤200mA
2米电缆10...30VDC ≤200mA
2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

10...30VDC ≤200mA

650Hz
650Hz
650Hz
650Hz

4mm
4mm
4mm

齐平

齐平

齐平

齐平

6mm 图2
图2
图2
图2
图2
图2
图2
图2

10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA

600Hz
600Hz
600Hz
600Hz
500Hz
500Hz
500Hz
500Hz

6mm
6mm
6mm
8mm
8mm
8mm
8mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC

参数：

机械图：

图1

Fi4-G12-OP6L
Fi4-G12-CP6L
Fi4-G12-ON6L
Fi4-G12-CN6L
Ni6-G12-OP6L
Ni6-G12-CP6L
Ni6-G12-ON6L
Ni6-G12-CN6L
Ni8-G12-OP6L
Ni8-G12-CP6L
Ni8-G12-ON6L
Ni8-G12-CN6L

PNP
PNP
NPN
NPN
PNP
PNP
NPN
NPN
PNP
PNP
NPN
NPN

产品说明：

-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃

Ø
3.

9

4

40
44

8

SW17M12X1

LED

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

4mm 图1
图1
图1
图1

650Hz
650Hz
650Hz
650Hz

4mm
4mm
4mm

齐平

齐平

齐平

齐平

6mm 图2
图2
图2
图2
图2
图2
图2
图2

600Hz
600Hz
600Hz
600Hz
500Hz
500Hz
500Hz
500Hz

6mm
6mm
6mm
8mm
8mm
8mm
8mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC

参数：

机械图：

图1

PNP
PNP
NPN
NPN
PNP
PNP
NPN
NPN
PNP
PNP
NPN
NPN

Fi4-G12-OP6L-Q12
Fi4-G12-CP6L-Q12
Fi4-G12-ON6L-Q12
Fi4-G12-CN6L-Q12
Ni6-G12-OP6L-Q12
Ni6-G12-CP6L-Q12
Ni6-G12-ON6L-Q12
Ni6-G12-CN6L-Q12
Ni8-G12-OP6L-Q12
Ni8-G12-CP6L-Q12
Ni8-G12-ON6L-Q12
Ni8-G12-CN6L-Q12

产品说明：

M12连接器10...30VDC ≤200mA
M12连接器10...30VDC ≤200mA
M12连接器10...30VDC ≤200mA
M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA

-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃

40
54

8

SW17M12X1
4 M12X1LED

金属外壳，螺纹圆柱外形，增大检测距离，直流三线输出，IP68

防护等级，高亮LED指示灯，湿度≤93%。

金属外壳，螺纹圆柱外形，增大检测距离，直流三线输出，IP68

防护等级，高亮LED指示灯，湿度≤93%。



电感式传感器
金属圆柱形-G系列 金属圆柱形-G系列

4-011 4-012

参数：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

图4图3

-30...85℃8mm 2米电缆 图1
图1
图2
图2

10...30VDC ≤100mA
-30...85℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-30...85℃ 2米电缆20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-30...85℃ 2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

20...250VAC/DC

20...250VAC/DC
20...250VAC/DC
20...250VAC/DC
20...250VAC/DC

DC≤100mA/AC≤200mA

DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA

500Hz
500Hz

20/500Hz
20/500Hz

8mm
8mm
8mm

齐平

齐平

齐平

齐平

-30...85℃12mm 图3
图3
图3
图3
图4
图4
图4
图4

10...30VDC ≤100mA
-30...85℃10...30VDC ≤100mA
-30...85℃10...30VDC ≤100mA
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃

10...30VDC ≤100mA

350Hz
350Hz
250Hz
250Hz

20/350Hz
20/350Hz
20/250Hz
20/250Hz

12mm
16mm
16mm
12mm
12mm
16mm
16mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

Fi8-G18-OD6L
Fi8-G18-CD6L
Fi8-G18-OA41L
Fi8-G18-CA41L
Ni12-G18-OD6L
Ni12-G18-CD6L
Ni16-G18-OD6L
Ni16-G18-CD6L
Ni12-G18-OA41L
Ni12-G18-CA41L
Ni16-G18-OA41L
Ni16-G18-CA41L

DC
DC

DC

DC
DC

DC

NO
NC

NO

NO
NC

NC
AC/DC
AC/DC
AC/DC
AC/DC

AC/DC
AC/DC

NO
NC

NO

NO
NC

NC

产品说明：

       金属外壳,螺纹圆柱外形,增大检测距离,直流两线输出,交/直流

两线输出，IP68防护等级,高亮LED指示灯。

4 SW24

LED

M18X1

50

Ø
5.

2

54

10

4 SW24

LED

M18X1

55

Ø
5.

2

59

10

参数：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

8mm 图1
图1
图2
图2

500Hz
500Hz

20/500Hz
20/500Hz

8mm
8mm
8mm

齐平

齐平

齐平

齐平

12mm M12连接器 图3
图3
图3
图3
图4
图4
图4
图4

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

350Hz
350Hz
250Hz
250Hz

20/350Hz
20/350Hz
20/250Hz
20/250Hz

12mm
16mm
16mm
12mm
12mm
16mm
16mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

DC

AC/DC
DC

AC/DC

AC/DC
AC/DC
AC/DC
AC/DC

DC

DC
DC

DC

NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC

图4图3

Fi8-G18-OD6L-Q12
Fi8-G18-CD6L-Q12
Fi8-G18-OA41L-Q12
Fi8-G18-CA41L-Q12
Ni12-G18-OD6L-Q12
Ni12-G18-CD6L-Q12

Ni12-G18-OA41L-Q12
Ni12-G18-CA41L-Q12
Ni16-G18-OA41L-Q12
Ni16-G18-CA41L-Q12

Ni16-G18-OD6L-Q12
Ni16-G18-CD6L-Q12

产品说明：

       金属外壳,螺纹圆柱外形,增大检测距离,直流两线输出,交/直流

两线输出，IP68防护等级,高亮LED指示灯。

10...30VDC ≤100mA
10...30VDC ≤100mA

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
20...250VAC/DC

20...250VAC/DC
20...250VAC/DC
20...250VAC/DC
20...250VAC/DC

DC≤100mA/AC≤200mA

DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA

10...30VDC ≤100mA
10...30VDC ≤100mA
10...30VDC ≤100mA
10...30VDC ≤100mA

-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃

50
10

65

4 SW24M18X1 M12X1LED

55
10

70

4 SW24M18X1 M12X1LED



电感式传感器
金属圆柱形-G系列 金属圆柱形-G系列

4-013 4-014

参数：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

Fi8-G18-OP6L
Fi8-G18-CP6L
Fi8-G18-ON6L
Fi8-G18-CN6L
Ni12-G18-OP6L
Ni12-G18-CP6L
Ni12-G18-ON6L
Ni12-G18-CN6L
Ni16-G18-OP6L
Ni16-G18-CP6L
Ni16-G18-ON6L
Ni16-G18-CN6L

8mm 图1
图1
图1
图1

500Hz
500Hz
500Hz
500Hz

8mm
8mm
8mm

齐平

齐平

齐平

齐平

12mm 图2
图2
图2
图2
图2
图2
图2
图2

350Hz
350Hz
350Hz
350Hz
250Hz
250Hz
250Hz
250Hz

12mm
12mm
12mm
16mm
16mm
16mm
16mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC

PNP
PNP
NPN
NPN
PNP
PNP
NPN
NPN
PNP
PNP
NPN
NPN

产品说明：

       金属外壳,螺纹圆柱外形,增大检测距离,直流三线输出，IP68防
护等级,高亮LED指示灯。

2米电缆10...30VDC ≤200mA
2米电缆10...30VDC ≤200mA
2米电缆10...30VDC ≤200mA
2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA

-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃

4 SW24

LED

M18X1

50

Ø
5.

2

54

10

参数：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

Fi8-G18-OP6L-Q12
Fi8-G18-CP6L-Q12
Fi8-G18-ON6L-Q12
Fi8-G18-CN6L-Q12
Ni12-G18-OP6L-Q12
Ni12-G18-CP6L-Q12
Ni12-G18-ON6L-Q12
Ni12-G18-CN6L-Q12
Ni16-G18-OP6L-Q12
Ni16-G18-CP6L-Q12
Ni16-G18-ON6L-Q12
Ni16-G18-CN6L-Q12

8mm 图1
图1
图1
图1

500Hz
500Hz
500Hz
500Hz

8mm
8mm
8mm

齐平

齐平

齐平

齐平

12mm 图2
图2
图2
图2
图2
图2
图2
图2

350Hz
350Hz
350Hz
350Hz
250Hz
250Hz
250Hz
250Hz

12mm
12mm
12mm
16mm
16mm
16mm
16mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC

PNP
PNP
NPN
NPN
PNP
PNP
NPN
NPN
PNP
PNP
NPN
NPN

产品说明：

       金属外壳,螺纹圆柱外形,增大检测距离,直流三线输出，IP68防
护等级,高亮LED指示灯。

M12连接器10...30VDC ≤200mA
M12连接器10...30VDC ≤200mA
M12连接器10...30VDC ≤200mA
M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA

-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃

50
10

65

4 SW24M18X1 M12X1LED



电感式传感器
金属圆柱形-G系列 金属圆柱形-G系列

4-015 4-016

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

图1
图1
图1
图1

参数：

机械图：

图1

产品说明：

       金属外壳,螺纹圆柱外形,增大检测距离,直流三线输出，IP68防
护等级,高亮LED指示灯。

20mm 10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA

200Hz
200Hz
200Hz
200Hz

20mm
20mm
20mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

NO

NO
NC

NC

PNP
PNP
NPN
NPN

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

Ni20-G18-OP6L
Ni20-G18-CP6L
Ni20-G18-ON6L
Ni20-G18-CN6L

-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃

参数：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1

图1
图1
图1
图1

产品说明：

       金属外壳,螺纹圆柱外形,增大检测距离,直流三线输出，IP68防
护等级,高亮LED指示灯,M12连接器。

M12连接器10...30VDC ≤200mA
M12连接器10...30VDC ≤200mA
M12连接器10...30VDC ≤200mA
M12连接器10...30VDC ≤200mA

200Hz
200Hz
200Hz
200Hz

20mm
20mm
20mm
20mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

NO

NO
NC

NC

PNP
PNP
NPN
NPN

Ni20-G18-OP6L-Q12
Ni20-G18-CP6L-Q12
Ni20-G18-ON6L-Q12
Ni20-G18-CN6L-Q12

-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃



电感式传感器
金属圆柱形-G系列 金属圆柱形-G系列

4-017 4-018

额定工作距离型号 安装方式 输出 开关频率 接线方式 机械图

15mm 2米电缆 图1
图1
图2
图2

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

350Hz
350Hz

20/350Hz
20/350Hz

15mm
15mm
15mm

齐平

齐平

齐平

齐平

22mm 图3
图3
图3
图3
图4
图4
图4
图4

200Hz
200Hz
75Hz
75Hz

20/200Hz
20/200Hz
20/75Hz
20/75Hz

22mm
30mm
30mm
22mm
22mm
30mm
30mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

Fi15-G30-OD6L
Fi15-G30-CD6L
Fi15-G30-OA41L
Fi15-G30-CA41L
Ni22-G30-OD6L
Ni22-G30-CD6L
Ni30-G30-OD6L
Ni30-G30-CD6L
Ni22-G30-OA41L
Ni22-G30-CA41L
Ni30-G30-OA41L
Ni30-G30-CA41L

DC

AC/DC
DC

AC/DC

AC/DC
AC/DC
AC/DC
AC/DC

DC

DC
DC

DC

NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC

参数：

机械图：

图1 图2

图4图3

产品说明：

       金属外壳,螺纹圆柱外形,增大检测距离,直流两线输出,交/直流

两线输出，IP68防护等级,高亮LED指示灯。

10...30VDC ≤100mA
10...30VDC ≤100mA

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
20...250VAC/DC

20...250VAC/DC
20...250VAC/DC
20...250VAC/DC
20...250VAV/DC

DC≤100mA/AC≤200mA

DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA

10...30VDC ≤100mA
10...30VDC ≤100mA
10...30VDC ≤100mA
10...30VDC ≤100mA

电源电压 额定电流 环境温度

-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃

Ø
5.

2

5 SW36
M30X1.5

50
54

LED

10

Ø
5.

2

5 SW36
M30X1.5

55
59

LED

10

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

15mm 图1
图1
图2
图2

350Hz
350Hz

20/350Hz
20/350Hz

15mm
15mm
15mm

齐平

齐平

齐平

齐平

22mm 图3
图3
图3
图3
图4
图4
图4
图4

200Hz
200Hz
75Hz
75Hz

20/200Hz
20/200Hz
20/75Hz
20/75Hz

22mm
30mm
30mm
22mm
22mm
30mm
30mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

DC

AC/DC
DC

AC/DC

AC/DC
AC/DC
AC/DC
AC/DC

DC

DC
DC

DC

NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC

参数：

机械图：

图1 图2

图4图3

Fi15-G30-OD6L-Q12
Fi15-G30-CD6L-Q12
Fi15-G30-OA41L-Q12
Fi15-G30-CA41L-Q12
Ni22-G30-OD6L-Q12
Ni22-G30-CD6L-Q12

Ni22-G30-OA41L-Q12
Ni22-G30-CA41L-Q12
Ni30-G30-OA41L-Q12
Ni30-G30-CA41L-Q12

Ni30-G30-OD6L-Q12
Ni30-G30-CD6L-Q12

产品说明：

       金属外壳,螺纹圆柱外形,增大检测距离,直流两线输出,交/直流

两线输出，交/直流两线输出，IP68防护等级,高亮LED指示灯。

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

10...30VDC ≤100mA
10...30VDC ≤100mA

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
20...250VAC/DC

20...250VAC/DC
20...250VAC/DC
20...250VAC/DC
20...250VAC/DC

DC≤100mA/AC≤200mA

DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA

10...30VDC ≤100mA
10...30VDC ≤100mA
10...30VDC ≤100mA
10...30VDC ≤100mA

-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃

50
10

65

5 SW36M30X1.5
M12X1LED

55
10

70

5 SW36
M30X1.5 M12X1LED



电感式传感器
金属圆柱形-G系列 金属圆柱形-G系列

4-019 4-020

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

15mm 图1
图1
图1
图1

350Hz
350Hz
350Hz
350Hz

15mm
15mm
15mm

齐平

齐平

齐平

齐平

22mm 图2
图2
图2
图2
图2
图2
图2
图2

200Hz
200Hz
200Hz
200Hz
75Hz
75Hz
75Hz
75Hz

22mm
22mm
22mm
30mm
30mm
30mm
30mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC

参数：

机械图：

图1 图2

Fi15-G30-OP6L
Fi15-G30-CP6L
Fi15-G30-ON6L
Fi15-G30-CN6L
Ni22-G30-OP6L
Ni22-G30-CP6L
Ni22-G30-ON6L
Ni22-G30-CN6L
Ni30-G30-OP6L
Ni30-G30-CP6L
Ni30-G30-ON6L
Ni30-G30-CN6L

PNP
PNP
NPN
NPN
PNP
PNP
NPN
NPN
PNP
PNP
NPN
NPN

产品说明：

       金属外壳,螺纹圆柱外形,增大检测距离,直流三线输出，IP68防
护等级,高亮LED指示灯。

2米电缆10...30VDC ≤200mA
2米电缆10...30VDC ≤200mA
2米电缆10...30VDC ≤200mA
2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA

-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃

Ø
5.

2

5 SW36
M30X1.5

50
54

LED

10

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

15mm 图1
图1
图1
图1

350Hz
350Hz
350Hz
350Hz

15mm
15mm
15mm

齐平

齐平

齐平

齐平

22mm 图2
图2
图2
图2
图2
图2
图2
图2

200Hz
200Hz
200Hz
200Hz
75Hz
75Hz
75Hz
75Hz

22mm
22mm
22mm
30mm
30mm
30mm
30mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC

参数：

机械图：

图1 图2

PNP
PNP
NPN
NPN
PNP
PNP
NPN
NPN
PNP
PNP
NPN
NPN

Fi15-G30-OP6L-Q12
Fi15-G30-CP6L-Q12
Fi15-G30-ON6L-Q12
Fi15-G30-CN6L-Q12
Ni22-G30-OP6L-Q12
Ni22-G30-CP6L-Q12
Ni22-G30-ON6L-Q12
Ni22-G30-CN6L-Q12
Ni30-G30-OP6L-Q12
Ni30-G30-CP6L-Q12
Ni30-G30-ON6L-Q12
Ni30-G30-CN6L-Q12

产品说明：

       金属外壳,螺纹圆柱外形,增大检测距离,直流三线输出，IP68防
护等级,高亮LED指示灯。

M12连接器10...30VDC ≤200mA
M12连接器10...30VDC ≤200mA
M12连接器10...30VDC ≤200mA
M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA

-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃
-30...85℃

50
10

65

5 SW36M30X1.5
M12X1LED



参数：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

电感式传感器
金属圆柱形-ZG系列

机械图：

图1 图2 图1 图2

金属圆柱形-ZG系列

PNP  NO
PNP  NC
NPN  NO
NPN  NC
PNP  NO
PNP  NC
NPN  NO
NPN  NC

4mm
4mm
4mm
4mm
6mm
6mm
6mm
6mm

图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA

650Hz
650Hz
650Hz
650Hz
600Hz
600Hz
600Hz
600Hz

齐平

齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

Fi4-ZG12-OP6L
Fi4-ZG12-CP6L
Fi4-ZG12-ON6L
Fi4-ZG12-CN6L
Ni6-ZG12-OP6L
Ni6-ZG12-CP6L
Ni6-ZG12-ON6L
Ni6-ZG12-CN6L

-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃

参数：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

PNP  NO
PNP  NC
NPN  NO
NPN  NC
PNP  NO
PNP  NC
NPN  NO
NPN  NC

4mm
4mm
4mm
4mm
6mm
6mm
6mm
6mm

图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA

650Hz
650Hz
650Hz
650Hz
600Hz
600Hz
600Hz
600Hz

齐平

齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

Fi4-ZG12-OP6L-Q12
Fi4-ZG12-CP6L-Q12
Fi4-ZG12-ON6L-Q12
Fi4-ZG12-CN6L-Q12
Ni6-ZG12-OP6L-Q12
Ni6-ZG12-CP6L-Q12
Ni6-ZG12-ON6L-Q12
Ni6-ZG12-CN6L-Q12

-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃

4-021 4-022

44
52

40 40
8

8
8

LED LED

SW17 SW17M12X1 M12X14 4φ
3.

9

φ3.9

54 62

40
8

408

8

LED LEDSW17 SW17
M12X1 M12X1 M12X1M12X1

4
4

不锈钢外壳，宽电压供电设计，最大可支持60V供电，抗震动、

抗冲击设计，IP68 防护等级，PUR线缆，标配止脱片。

不锈钢外壳，宽电压供电设计，最大可支持60V供电，抗震动、

抗冲击设计，IP68 防护等级，PUR线缆，标配止脱片。

产品说明： 产品说明：



参数：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

电感式传感器
金属圆柱形-ZG系列

机械图：

图1 图2 图1 图2

金属圆柱形-ZG系列

PNP  NO
PNP  NC
NPN  NO
NPN  NC
PNP  NO
PNP  NC
NPN  NO
NPN  NC

8mm
8mm
8mm
8mm
12mm
12mm
12mm
12mm

图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA

500Hz
500Hz
500Hz
500Hz
350Hz
350Hz
350Hz
350Hz

齐平

齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

Fi8-ZG18-OP6L
Fi8-ZG18-CP6L
Fi8-ZG18-ON6L
Fi8-ZG18-CN6L
Ni12-ZG18-OP6L
Ni12-ZG18-CP6L
Ni12-ZG18-ON6L
Ni12-ZG18-CN6L

-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃

参数：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

PNP  NO
PNP  NC
NPN  NO
NPN  NC
PNP  NO
PNP  NC
NPN  NO
NPN  NC

8mm
8mm
8mm
8mm
12mm
12mm
12mm
12mm

图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA

500Hz
500Hz
500Hz
500Hz
350Hz
350Hz
350Hz
350Hz

齐平

齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

Fi8-ZG18-OP6L-Q12
Fi8-ZG18-CP6L-Q12
Fi8-ZG18-ON6L-Q12
Fi8-ZG18-CN6L-Q12
Ni12-ZG18-OP6L-Q12
Ni12-ZG18-CP6L-Q12
Ni12-ZG18-ON6L-Q12
Ni12-ZG18-CN6L-Q12

-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃

4-023 4-024

LED LED

SW24M18X1 4
SW24M18X1 4

54 66

5012
10

50

10

φ
5.

2

φ5.2

LEDSW24M18X1 M12X14

65

50
10

LED M12X1SW24M18X1 4

77

12 50

10

不锈钢外壳，宽电压供电设计，最大可支持60V供电，抗震动、

抗冲击设计，IP68 防护等级，PUR线缆，标配止脱片。

不锈钢外壳，宽电压供电设计，最大可支持60V供电，抗震动、

抗冲击设计，IP68 防护等级，PUR线缆，标配止脱片。

产品说明： 产品说明：



参数：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

电感式传感器
金属圆柱形-ZG系列

机械图：

图1 图2 图1 图2

金属圆柱形-ZG系列

参数：

额定工作距离型号 安装方式 输出 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

4-025 4-026

LED

M30X1.5
5

54
50

10

SW36

φ
5.

2

LED M12X1M30X1.5

65
50

10

5 SW36

80
5015

10

LED M12X1M30X1.5 5 SW36

15mm
15mm
15mm
15mm
22mm
22mm
22mm
22mm

PNP  NO
PNP  NC
NPN  NO
NPN  NC
PNP  NO
PNP  NC
NPN  NO
NPN  NC

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA

350Hz
350Hz
350Hz
350Hz
200Hz
200Hz
200Hz
200Hz

-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2

齐平

齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

Fi15-ZG30-OP6L
Fi15-ZG30-CP6L
Fi15-ZG30-ON6L
Fi15-ZG30-CN6L
Ni22-ZG30-OP6L
Ni22-ZG30-CP6L
Ni22-ZG30-ON6L
Ni22-ZG30-CN6L

15mm
15mm
15mm
15mm
22mm
22mm
22mm
22mm

PNP  NO
PNP  NC
NPN  NO
NPN  NC
PNP  NO
PNP  NC
NPN  NO
NPN  NC

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA

350Hz
350Hz
350Hz
350Hz
200Hz
200Hz
200Hz
200Hz

-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃
-40...85℃

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2

齐平

齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

Fi15-ZG30-OP6L-Q12
Fi15-ZG30-CP6L-Q12
Fi15-ZG30-ON6L-Q12
Fi15-ZG30-CN6L-Q12
Ni22-ZG30-OP6L-Q12
Ni22-ZG30-CP6L-Q12
Ni22-ZG30-ON6L-Q12
Ni22-ZG30-CN6L-Q12

不锈钢外壳，宽电压供电设计，最大可支持60V供电，抗震动、

抗冲击设计，IP68 防护等级，PUR线缆，标配止脱片。

产品说明： 产品说明：

不锈钢外壳，宽电压供电设计，最大可支持60V供电，抗震动、

抗冲击设计，IP68 防护等级，PUR线缆，标配止脱片。



电感式传感器
塑料方形-Q08 塑料方形-Q08

参数：

        塑料外壳，紧凑方形，直流两线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯。

产品说明：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

图110...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

-25...70℃ 2米电缆非齐平

图1-25...70℃ 2米电缆非齐平

-25...70℃ 2米电缆 图2
图2-25...70℃ 2米电缆

非齐平

非齐平

≤100mA 800Hz2.5mm

≤100mA 800Hz2.5mm

Ni2.5-Q08-OD6L DC
≤100mA 800Hz2.5mmNi2.5-Q08-CD6L

Ni2.5-Q08B-OD6L
≤100mA 800Hz2.5mmNi2.5-Q08B-CD6L

DC
DC
DC

NO
NC
NO
NC

机械图：

图1

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃ 2米电缆 图1
图1
图1

10...30VDC
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

-25...70℃ 2米电缆

非齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃ 2米电缆 图1
图2
图2

-25...70℃ 2米电缆

-25...70℃ 2米电缆

非齐平

非齐平

非齐平

图2
图2

-25...70℃ 2米电缆

-25...70℃ 2米电缆

非齐平

非齐平

2.5mm ≤200mA
≤200mA

≤200mA

800Hz
800Hz

800Hz

2.5mm

2.5mm
2.5mm ≤200mA 800Hz

Ni2.5-Q08-OP6L
Ni2.5-Q08-ON6L

PNP
NPN

2.5mm ≤200mA
≤200mA

800Hz
800Hz2.5mm

Ni2.5-Q08-CP6L
Ni2.5-Q08-CN6L
Ni2.5-Q08B-OP6L
Ni2.5-Q08B-ON6L

≤200mA 800Hz2.5mm
2.5mm ≤200mA 800Hz

Ni2.5-Q08B-CP6L
Ni2.5-Q08B-CN6L

PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

机械图：

        塑料外壳，紧凑方形，直流三线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯。 

产品说明：

图2 图1 图2

5-001 5-002



电感式传感器
塑料方形-Q12

        塑料外壳，紧凑方形，直流两线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯。

产品说明：

机械图：

图1

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

图110...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

-25...70℃ 2米电缆非齐平

图1-25...70℃ 2米电缆非齐平

-25...70℃ 2米电缆 图2
图2-25...70℃ 2米电缆

非齐平

非齐平

≤100mA 500Hz

≤100mA 500Hz

DC
≤100mA 500Hz

≤100mA 500Hz

DC
DC
DC

NO
NC
NO
NC

4mm

4mm

Ni4-Q12-OD6L
4mmNi4-Q12-CD6L

Ni4-Q12B-OD6L
4mmNi4-Q12B-CD6L

图2

5-003 5-004

方形-MQ08

参数：

产品说明：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

FI1.5-MQ08-OD6L-Q8
FI1.5-MQ08-CD6L-Q8
FI1.5-MQ08-OP6L-Q8
FI1.5-MQ08-CP6L-Q8
FI1.5-MQ08-ON6L-Q8
FI1.5-MQ08-CN6L-Q8

1.5mm
1.5mm
1.5mm
1.5mm
1.5mm
1.5mm

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

ON DC
CN DC

ON PNP
CN PNP
ON NPN
CN NPN

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

≤100mA
≤100mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz

-25…+70°C
-25…+70°C
-25…+70°C
-25…+70°C
-25…+70°C
-25…+70°C

M08 连接器

M08 连接器

M08 连接器

M08 连接器

M08 连接器

M08 连接器

图1
图1
图1
图1
图1
图1

机械图：

图1

金属外壳，紧凑方形，直流三线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯。



电感式传感器
塑料方形-Q18C

        

产品说明：

机械图：

图1

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

图1
图1
图1
图1

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

-25...70℃ 2米电缆齐平

-25...70℃ 2米电缆齐平

-25...70℃ 2米电缆

-25...70℃ 2米电缆

齐平

齐平

≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA

800Hz
800Hz
800Hz
800Hz

PNP NO
PNP NC
NPN NO
NPN NC

5mm
5mm
5mm
5mm

Fi5-Q18C-OP6L
Fi5-Q18C-CP6L
Fi5-Q18C-ON6L
Fi5-Q18C-CN6L

5-005 5-006

塑料外壳，常规方形，直流三线输出，IP67防护等级，上端检测，

高亮LED指示灯。

塑料方形-Q12

机械图：

图1

参数：

        塑料外壳，紧凑方形，直流三线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯。 

产品说明：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃ 2米电缆 图1
图1
图1

10...30VDC
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

-25...70℃ 2米电缆

非齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃ 2米电缆 图1
图2
图2

-25...70℃ 2米电缆

-25...70℃ 2米电缆

非齐平

非齐平

非齐平

图2
图2

-25...70℃ 2米电缆

-25...70℃ 2米电缆

非齐平

非齐平

≤200mA
≤200mA

≤200mA

500Hz
500Hz

500Hz
≤200mA 500Hz

PNP
NPN

≤200mA
≤200mA

500Hz
500Hz

≤200mA 500Hz
≤200mA 500Hz

PNP
NPN
PNP
NPN
PNP
NPN

4mm
4mm

4mm
4mm

Ni4-Q12-OP6L
Ni4-Q12-ON6L

4mm
4mm

Ni4-Q12-CP6L
Ni4-Q12-CN6L
Ni4-Q12B-OP6L
Ni4-Q12B-ON6L

4mm
4mm

Ni4-Q12B-CP6L
Ni4-Q12B-CN6L

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

图2



电感式传感器

参数：

塑料方形-Q18

        塑料外壳，常规方形，直流三线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯。

产品说明：

机械图：

图1

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

NO
NO
NC
NC

NC
NC

NO
NO

-25...70℃5mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz

5mm
5mm
5mm

齐平

齐平

齐平

齐平

-25...70℃8mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz

8mm
8mm
8mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

Fi5-Q18-OP6L

Fi5-Q18-CP6L
Fi5-Q18-ON6L

Fi5-Q18-CN6L
Ni8-Q18-OP6L

Ni8-Q18-CP6L
Ni8-Q18-ON6L

Ni8-Q18-CN6L

PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN

5-007 5-008

塑料方形-Q18

参数：

        塑料外壳，常规方形，直流两线，交流两线，交/直流两线，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

机械图：

图1

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃5mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC ≤200mA

200Hz
200Hz
300Hz
300Hz

5mm
5mm
5mm

齐平

齐平

齐平

齐平

-25...70℃8mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC ≤200mA

200Hz
200Hz
300Hz
300Hz

8mm
8mm
8mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

DC

AC
DC

AC
DC

AC
DC

AC

Fi5-Q18-OD6L
Fi5-Q18-CD6L
Fi5-Q18-OSA3L
Fi5-Q18-CSA3L
Ni8-Q18-OD6L
Ni8-Q18-CD6L
Ni8-Q18-OSA3L
Ni8-Q18-CSA3L

-25...70℃5mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1

DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃ 2米电缆DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC/DC

20...250VAC/DC
20...250VAC/DC

DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

300Hz
300Hz
300Hz
300Hz

5mm
8mm
8mm

NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC

齐平

齐平

非齐平

非齐平

DC/AC

DC/AC
DC/AC

DC/AC

Fi5-Q18-OA41L
Fi5-Q18-CA41L
Ni8-Q18-OA41L
Ni8-Q18-CA41L



电感式传感器

参数：

塑料方形-Q25

机械图：

图1

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

NO
NO
NC
NC

NC
NC

NO
NO

-25...70℃7mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

700Hz
700Hz
700Hz
700Hz

7mm
7mm
7mm

齐平

齐平

齐平

齐平

-25...70℃10mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

700Hz
700Hz
700Hz
700Hz

10mm
10mm
10mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN

Fi7-Q25-OP6L

Fi7-Q25-CP6L
Fi7-Q25-ON6L

Fi7-Q25-CN6L
Ni10-Q25-OP6L

Ni10-Q25-CP6L
Ni10-Q25-ON6L

Ni10-Q25-CN6L

        塑料外壳，常规方形，直流三线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯。

产品说明：

18
.525

17

1.5

4.
3

LED

25
.0

38.0

5-009 5-010

塑料方形-Q25

参数：

机械图：

图1

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃7mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC ≤200mA

200Hz
200Hz
300Hz
300Hz

7mm
7mm
7mm

齐平

齐平

齐平

齐平

-25...70℃10mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC ≤200mA

200Hz
200Hz
300Hz
300Hz

10mm
10mm
10mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

DC

AC
DC

AC
DC

AC
DC

AC
-25...70℃7mm 2米电缆 图1

图1
图1
图1

DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃ 2米电缆DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC/DC

20...250VAC/DC
20...250VAC/DC

DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃ 2米电缆20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

300Hz
300Hz
300Hz
300Hz

7mm
10mm
10mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

DC/AC

DC/AC
DC/AC

DC/AC

Fi7-Q25-OD6L
Fi7-Q25-CD6L
Fi7-Q25-OSA3L
Fi7-Q25-CSA3L
Ni10-Q25-OD6L
Ni10-Q25-CD6L
Ni10-Q25-OSA3L
Ni10-Q25-CSA3L
Fi7-Q25-OA41L
Fi7-Q25-CA41L
Ni10-Q25-OA41L
Ni10-Q25-CA41L

        塑料外壳，常规方形，直流两线，交流两线，交/直流两线，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC

18
.525

17

1.5

4.
3

LED

25
.0

38.0



电感式传感器

参数：

塑料方形-Q30

机械图：

图1

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃ 2米电缆 图1
图1
图1
图1

-25...70℃ 2米电缆

-25...70℃ 2米电缆

-25...70℃ 2米电缆

-25...70℃ 2米电缆 图1
图1
图1
图1

-25...70℃ 2米电缆

-25...70℃ 2米电缆

-25...70℃ 2米电缆

10mm 10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA

500Hz
500Hz
500Hz
500Hz

10mm
10mm
10mm

齐平

齐平

齐平

齐平

15mm 10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA

500Hz
500Hz
500Hz
500Hz

15mm
15mm
15mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

Fi10-Q30-OP6L

Fi10-Q30-CP6L
Fi10-Q30-ON6L

Fi10-Q30-CN6L
Ni15-Q30-OP6L

Ni15-Q30-CP6L
Ni15-Q30-ON6L

Ni15-Q30-CN6L

NO
NO
NC
NC

NC
NC

NO
NO

PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN

        塑料外壳，常规方形，直流三线，IP67防护等级，高亮

LED指示灯。

产品说明：

LED

30

52

4.
3

22

1.5

30

23
.5

5-011 5-012

塑料方形-Q30

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃ 2米电缆 图1
图1
图1
图1

-25...70℃ 2米电缆

-25...70℃ 2米电缆

-25...70℃ 2米电缆

-25...70℃ 2米电缆 图1
图1
图1
图1

-25...70℃ 2米电缆

-25...70℃ 2米电缆

-25...70℃ 2米电缆

-25...70℃ 2米电缆 图1
图1
图1
图1

-25...70℃ 2米电缆

-25...70℃ 2米电缆

-25...70℃ 2米电缆

机械图：

图1

10mm 10...30VDC ≤100mA
10...30VDC ≤100mA
20...250VAC ≤200mA
20...250VAC ≤200mA

500Hz
500Hz
20Hz
20Hz

10mm
10mm
10mm

齐平

齐平

齐平

齐平

15mm 10...30VDC ≤100mA
10...30VDC ≤100mA
20...250VAC ≤200mA
20...250VAC ≤200mA

500Hz
500Hz
20Hz
20Hz

15mm
15mm
15mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

DC

AC
DC

AC
DC

AC
DC

AC

Fi10-Q30-OD6L
Fi10-Q30-CD6L
Fi10-Q30-OSA3L
Fi10-Q30-CSA3L
Ni15-Q30-OD6L
Ni15-Q30-CD6L
Ni15-Q30-OSA3L
Ni15-Q30-CSA3L

10mm DC≤100mA/AC≤200mA
DC≤100mA/AC≤200mA

20...250VAC/DC
20...250VAC/DC
20...250VAC/DC

DC≤100mA/AC≤200mA
20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

20Hz
20Hz
20Hz
20Hz

10mm
15mm
15mm

齐平

齐平

非齐平

非齐平

DC/AC

DC/AC
DC/AC

DC/AC

Fi10-Q30-OA41L
Fi10-Q30-CA41L
Ni15-Q30-OA41L
Ni15-Q30-CA41L

        塑料外壳，常规方形，直流两线，交流两线，交/直流两线，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC

LED

30

52

4.
3

22

1.5

30

23
.5



电感式传感器

参数：

W系列方形-W40

机械图：

图1

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

NO

NO+NC

-25...70℃20mm 10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA

100Hz
100Hz
100Hz
100Hz

20mm
20mm
20mm

-25...70℃20mm 10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA

100Hz
100Hz
50Hz
50Hz

20mm
30mm
30mm

-25...70℃30mm 10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA

50Hz
50Hz
50Hz
50Hz

30mm
30mm
30mm

NPN  

NPN
NPN  

PNP  

PNP  
PNP

NPN  

NPN
NPN  

PNP  

PNP  
PNP

Fi20-W40-ON6L-Q12

Fi20-W40-OP6L-Q12
Fi20-W40-BN6L-Q12
Fi20-W40-CN6L-Q12

Fi20-W40-CP6L-Q12

Ni30-W40-CN6L-Q12
Ni30-W40-ON6L-Q12
Fi20-W40-BP6L-Q12

Ni30-W40-BN6L-Q12

Ni30-W40-CP6L-Q12
Ni30-W40-BP6L-Q12

Ni30-W40-OP6L-Q12

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

NC

NO
NC

NO
NC

NO
NC

NO+NC

NO+NC

NO+NC

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

产品说明：

        塑料外壳，标准方形，感应面方向可调，直流三、四线线输出，

IP67防护等级，高亮LED电源及动作指示灯。

5-013 5-014

W系列方形-W40

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

图1
图1
图1
图1

机械图：

图1

-25...70℃20mm 10...30VDC ≤100mA
-25...70℃10...30VDC ≤100mA

100Hz
50Hz30mm

齐平

非齐平

齐平

非齐平

M12连接器

M12连接器

DC
DC 

Fi20-W40-OD6L-Q12
Ni30-W40-OD6L-Q12
Fi20-W40-CD6L-Q12
Ni30-W40-CD6L-Q12

-25...70℃20mm 10...30VDC ≤100mA
-25...70℃10...30VDC ≤100mA

100Hz
50Hz30mm

M12连接器

M12连接器

DC
DC 

图1
图1
图1
图1

-25...70℃20mm 10...60VDC ≤100mA
-25...70℃10...60VDC ≤100mA

100Hz
50Hz30mm

齐平

非齐平

齐平

非齐平

M12连接器

M12连接器

DC
DC 

Fi20-W40-OD9L-Q12
Ni30-W40-OD9L-Q12
Fi20-W40-CD9L-Q12
Ni30-W40-CD9L-Q12

-25...70℃20mm 10...60VDC ≤100mA
-25...70℃10...60VDC ≤100mA

100Hz
50Hz30mm

M12连接器

M12连接器

DC
DC 

        塑料外壳，标准方形，感应面方向可调，直流两线输出，宽电

压范围，IP67防护等级，高亮LED电源及动作指示灯。

产品说明：

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC



电感式传感器

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1

-25...70℃25mm 图1
图1

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃10...30VDC ≤100mA

100Hz
100Hz25mm

齐平

齐平

齐平

齐平

M12连接器

M12连接器

DC
DC 

Fi25-W40-OD6L-Q12
Fi25-W40-CD6L-Q12
Fi25-W40-OD9L-Q12
Fi25-W40-CD9L-Q12

-25...70℃25mm 图1
图1

10...60VDC ≤100mA
-25...70℃10...60VDC ≤100mA

100Hz
100Hz25mm

M12连接器

M12连接器

DC
DC 

-25...70℃40mm 图1
图1

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃10...30VDC ≤100mA

50Hz
50Hz40mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

M12连接器

M12连接器

DC
DC 

Ni40-W40-OD6L-Q12
Ni40-W40-CD6L-Q12
Ni40-W40-OD9L-Q12
Ni40-W40-CD9L-Q12

-25...70℃40mm 图1
图1

10...60VDC ≤100mA
-25...70℃10...60VDC ≤100mA

50Hz
50Hz40mm

M12连接器

M12连接器

DC
DC 

NO
NC
NO
NC 
NO
NC 
NO
NC 

W系列方形-W40

        塑料外壳，标准方形，感应面方向可调，大检测距离,直流两线

输出，宽电压范围，IP67防护等级，高亮LED电源及动作指示灯。

产品说明：

5-015 5-016

W系列方形-W40

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1

-25...70℃20mm 20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

20Hz
20Hz30mm

DC/AC
DC/AC

NO
NC

Fi20-W40-OA41L-Q12
Ni30-W40-CA41L-Q12

齐平

非齐平

图1M12连接器

图1M12连接器

        塑料外壳，标准方形，感应面方向可调，交/直流两线输出，

IP67防护等级，高亮LED电源及动作指示灯。

产品说明：



<< 电感式传感器
W系列方形-W40

机械图：

图1

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃25mm 20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

20Hz
20Hz
20Hz
20Hz

25mm
40mm
40mm

DC/AC
DC/AC 

DC/AC
DC/AC

Fi25-W40-OA41L-Q12

Ni40-W40-OA41L-Q12
Ni40-W40-CA41L-Q12

Fi25-W40-CA41L-Q12
齐平

齐平

非齐平

非齐平

NC
NO

NO

NC

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

        塑料外壳，标准方形，感应面方向可调，大检测距离，交/直流

两线输出，IP67防护等级，高亮LED电源及动作指示灯。

产品说明：

5-017 5-018

机械图：

图1

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

NO

NO+NC

-25...70℃25mm 10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA

100Hz
100Hz
100Hz
100Hz

25mm
25mm
25mm

-25...70℃25mm 10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA

100Hz
100Hz
50Hz
50Hz

25mm
40mm
40mm

-25...70℃40mm 10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA

50Hz
50Hz
50Hz
50Hz

40mm
40mm
40mm

NPN  

NPN
NPN  

PNP  

PNP  
PNP

NPN  

NPN
NPN  

PNP  

PNP  
PNP

Fi25-W40-ON6L-Q12

Fi25-W40-OP6L-Q12
Fi25-W40-BN6L-Q12
Fi25-W40-CN6L-Q12

Fi25-W40-CP6L-Q12

Ni40-W40-CN6L-Q12
Ni40-W40-ON6L-Q12
Fi25-W40-BP6L-Q12

Ni40-W40-BN6L-Q12

Ni40-W40-CP6L-Q12
Ni40-W40-BP6L-Q12

Ni40-W40-OP6L-Q12

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

NC

NO
NC

NO
NC

NO
NC

NO+NC

NO+NC

NO+NC

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

W系列方形-W40

        塑料外壳，标准方形，感应面方向可调，大检测距离，直流三、

四线线输出，IP67防护等级，高亮LED电源及动作指示灯。

产品说明：



<< 电感式传感器
W系列方形-WL40

机械图：

图1

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃ 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA

100Hz
100Hz
100Hz
100Hz

-25...70℃ 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA

100Hz
100Hz
50Hz
50Hz

-25...70℃ 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA

50Hz
50Hz
50Hz
50Hz

15mm
15mm
15mm
15mm

NO+NC

NO+NC

NO+NC

NO+NC

15mm
15mm
20mm
20mm
20mm
20mm
20mm
20mm

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

NPN

NPN
NPN

PNP

PNP
PNP

NPN

NPN
NPN

PNP

PNP
PNP

Fi15-WL40-ON6L-Q

Fi15-WL40-OP6L-Q
Fi15-WL40-BN6L-Q
Fi15-WL40-CN6L-Q

Fi15-WL40-CP6L-Q

Ni20-WL40-CN6L-Q
Ni20-WL40-ON6L-Q
Fi15-WL40-BP6L-Q

Ni20-WL40-BN6L-Q

Ni20-WL40-CP6L-Q
Ni20-WL40-BP6L-Q

Ni20-WL40-OP6L-Q

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

NO
NC

NO
NC

NO
NC

NO
NC

        塑料外壳，长方形尺寸，直流三、四线线输出，IP67防护等级，

高亮LED电源及动作指示灯。

产品说明：

5-019 5-020

W系列方形-WL40

机械图：

图1

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃15mm 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃10...30VDC ≤100mA

100Hz
50Hz20mm

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

DC
DC 

Fi15-WL40-OD6L-Q
Ni20-WL40-OD6L-Q
Fi15-WL40-CD6L-Q
Ni20-WL40-CD6L-Q

-25...70℃15mm 10...30VDC ≤100mA
-25...70℃10...30VDC ≤100mA

100Hz
50Hz20mm

DC
DC 

齐平

齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃15mm 图1
图1
图1
图1

10...60VDC ≤100mA
-25...70℃10...60VDC ≤100mA

100Hz
50Hz20mm

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

DC
DC 

Fi15-WL40-OD9L-Q
Ni20-WL40-OD9L-Q
Fi15-WL40-CD9L-Q
Ni20-WL40-CD9L-Q

-25...70℃15mm 10...60VDC ≤100mA
-25...70℃10...60VDC ≤100mA

100Hz
50Hz20mm

DC
DC 

NO
NO
NC
NC 
NO
NO
NC
NC 

齐平

齐平

非齐平

非齐平

        塑料外壳，长方形尺寸，直流两线输出，宽电压范围，IP67防护

等级，高亮LED电源及动作指示灯。

产品说明：



<< 电感式传感器

机械图：

图1

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃ 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃10...30VDC ≤100mA
-25...70℃10...30VDC ≤100mA
-25...70℃10...30VDC ≤100mA

100Hz
50Hz
100Hz
50Hz

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

25mm
40mm

DC
DC 

Fi25-WL40-OD6L-Q
Ni40-WL40-OD6L-Q
Fi25-WL40-CD6L-Q
Ni40-WL40-CD6L-Q

25mm
40mm

DC
DC 

齐平

齐平

非齐平

非齐平

-25...70℃ 图1
图1
图1
图1

10...60VDC ≤100mA
-25...70℃10...60VDC ≤100mA
-25...70℃10...60VDC ≤100mA
-25...70℃10...60VDC ≤100mA

100Hz
50Hz
100Hz
50Hz

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

25mm
40mm

DC
DC 

Fi25-WL40-OD9L-Q
Ni40-WL40-OD9L-Q
Fi25-WL40-CD9L-Q
Ni40-WL40-CD9L-Q

25mm
40mm

DC
DC 

NO
NO
NC
NC 
NO
NO 
NC
NC 

齐平

齐平

非齐平

非齐平

W系列方形-WL40

        塑料外壳，长方形尺寸，大检测距离，直流两线输出，宽电压范

围，IP67防护等级，高亮LED电源及动作指示灯。

产品说明：

5-021 5-022

W系列方形-WL40

机械图：

图1

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃ 图1
图1
图1
图1

-25...70℃
接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

-25...70℃
-25...70℃

15mm 20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

20Hz
20Hz20mm NC

NO DC/AC
DC/AC  

Fi15-WL40-OA41L-Q
Ni20-WL40-CA41L-Q

15mm 20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

20Hz
20Hz20mm NO/NC

NO/NC DC/AC
DC/AC  

Fi15-WL40-VA41L-Q
Ni20-WL40-VA41L-Q

齐平

非齐平

齐平
非齐平

        塑料外壳，长方形尺寸，交/直流两线输出，IP67防护等级，高

亮LED电源及动作指示灯。

产品说明：



<< 电感式传感器

机械图：

图1

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃ 图1
图1
图1
图1

DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃DC≤100mA/AC≤200mA

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

25mm 20...250VAC/DC
20...250VAC/DC

20Hz
20Hz40mm NC

NO DC/AC
DC/AC  

Fi25-WL40-OA41L-Q
Ni40-WL40-CA41L-Q

25mm 20...250VAC/DC
20...250VAC/DC

20Hz
20Hz40mm NO/NC

NO/NC DC/AC
DC/AC  

Fi25-WL40-VA41L-Q
Ni40-WL40-VA41L-Q

齐平

非齐平

齐平

非齐平

W系列方形-WL40

        塑料外壳，长方形尺寸，大检测距离，交/直流两线输出，

产品说明：

IP67防护等级，高亮LED电源及动作指示灯。

5-023 5-024

机械图：

图1

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃25mm 图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA

100Hz
100Hz
100Hz
100Hz

25mm
25mm
25mm

NO+NC

NO+NC

NO+NC

NO+NC

-25...70℃25mm 10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA

100Hz
100Hz
50Hz
50Hz

25mm
40mm
40mm

-25...70℃40mm 10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA

50Hz
50Hz
50Hz
50Hz

40mm
40mm
40mm

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

NPN

NPN
NPN

PNP

PNP
PNP

NPN

NPN
NPN

PNP

PNP
PNP

Fi25-WL40-ON6L-Q

Fi25-WL40-OP6L-Q
Fi25-WL40-BN6L-Q
Fi25-WL40-CN6L-Q

Fi25-WL40-CP6L-Q

Ni40-WL40-CN6L-Q
Ni40-WL40-ON6L-Q
Fi25-WL40-BP6L-Q

Ni40-WL40-BN6L-Q

Ni40-WL40-CP6L-Q
Ni40-WL40-BP6L-Q

Ni40-WL40-OP6L-Q

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

NO
NC

NO
NC

NO
NC

NO
NC

W系列方形-WL40

        塑料外壳，长方形尺寸，大检测距离，直流三、四线线输出，

IP67防护等级，高亮LED电源及动作指示灯。

产品说明：



<< 电感式传感器
W系列方形-W80

机械图：

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃40mm 图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA

50Hz
50Hz
50Hz
50Hz

40mm
40mm
40mm

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

NO+NC

NO+NC

NO+NC

NO+NC

-25...70℃40mm 10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA

50Hz
50Hz
30Hz
30Hz

40mm
50mm
50mm

-25...70℃50mm 10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA

30Hz
30Hz
30Hz
30Hz

50mm
50mm
50mm

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

NPN  

NPN
NPN  

PNP  

PNP  
PNP

NPN  

NPN
NPN  

PNP  

PNP  
PNP

Fi40-W80-ON6L-Q

Fi40-W80-OP6L-Q
Fi40-W80-BN6L-Q
Fi40-W80-CN6L-Q

Fi40-W80-CP6L-Q

Ni50-W80-CN6L-Q
Ni50-W80-ON6L-Q
Fi40-W80-BP6L-Q

Ni50-W80-BN6L-Q

Ni50-W80-CP6L-Q
Ni50-W80-BP6L-Q

Ni50-W80-OP6L-Q

NO
NC

NO
NC

NO
NC

NO
NC

        塑料外壳，标准方形，直流三、四线线输出，IP67防护等级，高

亮LED电源及动作指示灯。

产品说明：

图1

5-025 5-026

W系列方形-W80

机械图：

图1

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃40mm 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃10...30VDC ≤100mA

50Hz
30Hz50mm

齐平

非齐平

齐平

非齐平

DC
DC 

Fi40-W80-OD6L-Q
Ni50-W80-OD6L-Q
Fi40-W80-CD6L-Q
Ni50-W80-CD6L-Q

-25...70℃40mm 10...30VDC ≤100mA
-25...70℃10...30VDC ≤100mA

50Hz
30Hz50mm

DC
DC 

-25...70℃40mm 图2
图2
图2
图2

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃10...30VDC ≤100mA

50Hz
30Hz50mm

M12连接器

M12连接器

DC
DC 

Fi40-W80-OD6L-Q12
Ni50-W80-OD6L-Q12
Fi40-W80-CD6L-Q12
Ni50-W80-CD6L-Q12

-25...70℃40mm 10...30VDC ≤100mA
-25...70℃10...30VDC ≤100mA

50Hz
30Hz50mm

M12连接器

M12连接器

DC
DC 

齐平

非齐平

齐平

非齐平

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

-25...70℃40mm 图1
图1
图1
图1

10...60VDC ≤100mA
-25...70℃10...60VDC ≤100mA

50Hz
30Hz50mm

齐平

非齐平

齐平

非齐平

DC
DC 

Fi40-W80-OD9L-Q
Ni50-W80-OD9L-Q
Fi40-W80-CD9L-Q
Ni50-W80-CD9L-Q

-25...70℃40mm 10...60VDC ≤100mA
-25...70℃10...60VDC ≤100mA

50Hz
30Hz50mm

DC
DC 

-25...70℃40mm 图2
图2
图2
图2

10...60VDC ≤100mA
-25...70℃10...60VDC ≤100mA

50Hz
30Hz50mm

M12连接器

M12连接器

DC
DC 

Fi40-W80-OD9L-Q12
Ni50-W80-OD9L-Q12
Fi40-W80-CD9L-Q12
Ni50-W80-CD9L-Q12

-25...70℃40mm 10...60VDC ≤100mA
-25...70℃10...60VDC ≤100mA

50Hz
30Hz50mm

M12连接器

M12连接器

DC
DC 

齐平

非齐平

齐平

非齐平

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

        塑料外壳，标准方形，直流两线输出，宽电压范围，IP67防护等

级，高亮LED电源及动作指示灯。

产品说明：

图2



<< 电感式传感器

        塑料外壳，标准方形，大检测距离，直流两线输出，宽电压

范围，IP67防护等级，高亮LED电源及动作指示灯。

产品说明：

机械图：

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃50mm 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃10...30VDC ≤100mA

50Hz
30Hz70mm

齐平

非齐平

齐平

非齐平

DC
DC 

Fi50-W80-OD6L-Q
Ni70-W80-OD6L-Q
Fi50-W80-CD6L-Q
Ni70-W80-CD6L-Q

-25...70℃50mm 10...30VDC ≤100mA
-25...70℃10...30VDC ≤100mA

50Hz
30Hz70mm

DC
DC 

-25...70℃50mm 图2
图2
图2
图2

10...30VDC ≤100mA
-25...70℃10...30VDC ≤100mA

50Hz
30Hz70mm

M12连接器

M12连接器

DC
DC 

Fi50-W80-OD6L-Q12
Ni70-W80-OD6L-Q12
Fi50-W80-CD6L-Q12
Ni70-W80-CD6L-Q12

-25...70℃50mm 10...30VDC ≤100mA
-25...70℃10...30VDC ≤100mA

50Hz
30Hz70mm

M12连接器

M12连接器

DC
DC 

齐平

非齐平

齐平

非齐平

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

-25...70℃50mm 图1
图1
图1
图1

10...60VDC ≤100mA
-25...70℃10...60VDC ≤100mA

50Hz
30Hz70mm

齐平

非齐平

齐平

非齐平

DC
DC 

Fi50-W80-OD9L-Q
Ni70-W80-OD9L-Q
Fi50-W80-CD9L-Q
Ni70-W80-CD9L-Q

-25...70℃50mm 10...60VDC ≤100mA
-25...70℃10...60VDC ≤100mA

50Hz
30Hz70mm

DC
DC 

-25...70℃50mm 图2
图2
图2
图2

10...60VDC ≤100mA
-25...70℃10...60VDC ≤100mA

50Hz
30Hz70mm

M12连接器

M12连接器

DC
DC 

Fi50-W80-OD9L-Q12
Ni70-W80-OD9L-Q12
Fi50-W80-CD9L-Q12
Ni70-W80-CD9L-Q12

-25...70℃50mm 10...60VDC ≤100mA
-25...70℃10...60VDC ≤100mA

50Hz
30Hz70mm

M12连接器

M12连接器

DC
DC 

齐平

非齐平

齐平

非齐平

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

W系列方形-W80

图1 图2

5-027 5-028

机械图：

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃40mm 图1
图1

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

20Hz
20Hz40mm

接线端子

接线端子

-25...70℃50mm 图1
图1

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

20Hz
20Hz50mm

-25...70℃40mm 图2
图2

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

20Hz
20Hz40mm

M12连接器

M12连接器

-25...70℃50mm 图2
图2

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

20Hz
20Hz50mm

M12连接器

M12连接器

Fi40-W80-OA41L-Q
Fi40-W80-VA41L-Q
Ni50-W80-OA41L-Q
Ni50-W80-VA41L-Q
Fi40-W80-OA41L-Q12
Fi40-W80-VA41L-Q12
Ni50-W80-OA41L-Q12
Ni50-W80-VA41L-Q12

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

DC/ACNO/NC
DC/AC  NO/NC

DC/ACNO
DC/AC  NC

DC/ACNO/NC
DC/AC  NO/NC

DC/ACNO
DC/AC  NC

接线端子

接线端子

        塑料外壳，标准方形，交/直流两线输出，IP67防护等级，高

亮LED电源及动作指示灯。

产品说明：

图1 图2

W系列方形-W80
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机械图：

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃50mm 图1
图1

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

20Hz
20Hz50mm

接线端子

接线端子

DC/AC
DC/AC  

Fi50-W80-OA41L-Q
Fi50-W80-VA41L-Q
Ni70-W80-OA41L-Q
Ni70-W80-VA41L-Q
Fi50-W80-OA41L-Q12
Fi50-W80-VA41L-Q12
Ni70-W80-OA41L-Q12
Ni70-W80-VA41L-Q12

-25...70℃70mm 图1
图1

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

20Hz
20Hz70mm

DC/AC
DC/AC  

-25...70℃50mm 图2
图2

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

20Hz
20Hz50mm

M12连接器

M12连接器

DC/AC
DC/AC  

-25...70℃70mm 图2
图2

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-25...70℃20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

20Hz
20Hz70mm

M12连接器

M12连接器

DC/AC
DC/AC  

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

NO
NO

NO
NC

NO/NC
NO/NC

NO/NC
NO/NC

接线端子

接线端子

W系列方形-W80

        塑料外壳，标准方形，大检测距离，交/直流两线输出，IP67
防护等级，高亮LED电源及动作指示灯。

产品说明：

图1 图2

5-029 5-030

机械图：

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃50mm 图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA

50Hz
50Hz
50Hz
50Hz

50mm
50mm
50mm

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

NO+NC

NO+NC

NO+NC

NO+NC

-25...70℃50mm 10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA

50Hz
50Hz
30Hz
30Hz

50mm
70mm
70mm

-25...70℃70mm 10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA
-25...70℃10...30VDC ≤200mA

30Hz
30Hz
30Hz
30Hz

70mm
70mm
70mm

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

NPN  

NPN
NPN  

PNP  

PNP  
PNP

NPN  

NPN
NPN  

PNP  

PNP  
PNP

Fi50-W80-ON6L-Q12

Fi50-W80-OP6L-Q12
Fi50-W80-BN6L-Q12
Fi50-W80-CN6L-Q12

Fi50-W80-CP6L-Q12

Ni70-W80-CN6L-Q12
Ni70-W80-ON6L-Q12
Fi50-W80-BP6L-Q12

Ni70-W80-BN6L-Q12

Ni70-W80-CP6L-Q12
Ni70-W80-BP6L-Q12

Ni70-W80-OP6L-Q12

NO
NC

NO
NC

NO
NC

NO
NC

W系列方形-W80

        塑料外壳，标准方形，直流三、四线线输出，IP67防护等级，

高亮LED电源及动作指示灯。

产品说明：

图1
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All-Metal全金属封装型-M08

图1 图2

参数：

10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA

≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA

额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

FI1-AM08-ON6L     
FI1-AM08-CN6L        
FI1-AM08-OP6L      
FI1-AM08-CP6L
NI2-AM08-ON6L     
NI2-AM08-CN6L       
NI2-AM08-OP6L      
NI2-AM08-CP6L

齐平

齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

1mm
1mm
1mm
1mm
2mm
2mm
2mm
2mm

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2

200Hz
200Hz
200Hz
200Hz
200Hz
200Hz
200Hz
200Hz

机械图：

-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃

        不锈钢一体式封装外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，

IP67防护等级，高亮LED指示灯，PUR材质电缆（电缆型）。

产品说明：

All-Metal全金属封装型-M08

图1 图2

参数：

10...30VDC ≤100mA
10...30VDC ≤100mA
10...30VDC ≤100mA
10...30VDC ≤100mA

额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

FI1-AM08-OD6L     
FI1-AM08-CD6L        
NI2-AM08-OD6L     
NI2-AM08-CD6L       

齐平

齐平

非齐平

非齐平

1mm
1mm
2mm
2mm

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

图1
图1
图2
图2

200Hz
200Hz
200Hz
200Hz

机械图：

-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃

        不锈钢一体式封装外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，

IP67防护等级，高亮LED指示灯，PUR材质电缆（电缆型）。

产品说明：

输出

DC

DC
DC

DC

NO
NC
NO
NC

输出

NPN  
NPN  
PNP  
PNP
NPN  
NPN  
PNP  
PNP

NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC

6-001 6-002
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All-Metal全金属封装型-M12

图1 图2

参数：

10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA

≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA

额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA

≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

FI2-AM12-ON6L     
FI2-AM12-CN6L        
FI2-AM12-OP6L      
FI2-AM12-CP6L
NI4-AM12-ON6L     
NI4-AM12-CN6L       
NI4-AM12-OP6L      
NI4-AM12-CP6L
FI2-AM12-ON6L-Q12     
FI2-AM12-CN6L-Q12        
FI2-AM12-OP6L-Q12      
FI2-AM12-CP6L-Q12
NI4-AM12-ON6L-Q12     
NI4-AM12-CN6L-Q12       
NI4-AM12-OP6L-Q12      
NI4-AM12-CP6L-Q12

齐平

齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

2mm
2mm
2mm
2mm
4mm
4mm
4mm
4mm
2mm
2mm
2mm
2mm
4mm
4mm
4mm
4mm

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2
图3
图3
图3
图3
图4
图4
图4
图4

200Hz
200Hz
200Hz
200Hz
200Hz
200Hz
200Hz
200Hz
200Hz
200Hz
200Hz
200Hz
200Hz
200Hz
200Hz
200Hz

机械图：

-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃

        不锈钢一体式封装外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，

IP67防护等级，高亮LED指示灯，PUR材质电缆（电缆型）。

产品说明：

输出

NPN  
NPN  
PNP  
PNP
NPN  
NPN  
PNP  
PNP
NPN  
NPN  
PNP  
PNP
NPN  
NPN  
PNP  
PNP

NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC

图3 图4

All-Metal全金属封装型-M12

图1 图2

参数：

10...30VDC ≤100mA
10...30VDC ≤100mA
10...30VDC ≤100mA
10...30VDC ≤100mA

≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA

额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

FI2-AM12-OD6L     
FI2-AM12-CD6L        
NI4-AM12-OD6L     
NI4-AM12-CD6L       
FI2-AM12-OD6L-Q12     
FI2-AM12-CD6L-Q12        
NI4-AM12-OD6L-Q12     
NI4-AM12-CD6L-Q12   

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

2mm
2mm
4mm
4mm
2mm
2mm
4mm
4mm

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

图1
图1
图2
图2
图3
图3
图4
图4

200Hz
200Hz
200Hz
200Hz
200Hz
200Hz
200Hz
200Hz

机械图：

-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃

        不锈钢一体式封装外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，

IP67防护等级，高亮LED指示灯，PUR材质电缆（电缆型）。

产品说明：

输出

DC

DC
DC

DC

DC
DC

DC
DC

NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC

图4图3

6-003 6-004



<< 电感式传感器
All-Metal全金属封装型-M12

图1 图2

参数：

20...250VAC ≤200mA
20...250VAC ≤200mA
20...250VAC ≤200mA
20...250VAC ≤200mA

≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA

额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

20...250VAC
20...250VAC
20...250VAC
20...250VAC

FI2-AM12-OSA3L     
FI2-AM12-CSA3L       
NI4-AM12-OSA3L      
NI4-AM12-CSA3L
FI2-AM12-OSA3L-Q12      
FI2-AM12-CSA3L-Q12
NI4-AM12-OSA3L-Q12      
NI4-AM12-CSA3L-Q12

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

2mm
2mm
4mm
4mm
2mm
2mm
4mm
4mm

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

图1
图1
图2
图2
图3
图3
图4
图4

40Hz
40Hz
40Hz
40Hz
40Hz
40Hz
40Hz
40Hz

机械图：

-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃

        不锈钢一体式封装外壳，螺纹圆柱外形，交流两线输出，

IP67防护等级，高亮LED指示灯，PUR材质电缆（电缆型）。

产品说明：

输出

AC
AC 
AC 
AC
AC
AC
AC
AC

NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC

All-Metal全金属封装型-M18

参数：

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA

额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

图1
图1
图2
图2
图3
图3
图4
图4

FI5-AM18-OD6L     
FI5-AM18-CD6L        
NI8-AM18-OD6L     
NI8-AM18-CD6L       
FI5-AM18-OD6L-Q12    
FI5-AM18-CD6L-Q12        
NI8-AM18-OD6L-Q12     
NI8-AM18-CD6L-Q12  

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

5mm
5mm
8mm
8mm
5mm
5mm
8mm
8mm

120Hz
120Hz
100Hz
100Hz
120Hz
120Hz
100Hz
100Hz

-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃

        不锈钢一体式封装外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，

IP67防护等级，高亮LED指示灯，PUR材质电缆（电缆型）。

产品说明：

输出

DC

DC
DC

DC

DC
DC

DC
DC

NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC

机械图：

图1 图2

图3 图4图3 图4

6-005 6-006



机械图：

图1 图2

All-Metal全金属封装型-M18

参数：

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA

额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2
图3
图3
图3
图3
图4
图4
图4
图4

FI5-AM18-ON6L     
FI5-AM18-CN6L        
FI5-AM18-OP6L      
FI5-AM18-CP6L
NI8-AM18-ON6L     
NI8-AM18-CN6L       
NI8-AM18-OP6L      
NI8-AM18-CP6L
FI5-AM18-ON6L-Q12    
FI5-AM18-CN6L-Q12        
FI5-AM18-OP6L-Q12      
FI5-AM18-CP6L-Q12
NI8-AM18-ON6L-Q12     
NI8-AM18-CN6L-Q12       
NI8-AM18-OP6L-Q12      
NI8-AM18-CP6L-Q12

齐平

齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

5mm
5mm
5mm
5mm
8mm
8mm
8mm
8mm
5mm
5mm
5mm
5mm
8mm
8mm
8mm
8mm

120Hz
120Hz
120Hz
120Hz
100Hz
100Hz
100Hz
100Hz
120Hz
120Hz
120Hz
120Hz
100Hz
100Hz
100Hz
100Hz

-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃

        不锈钢一体式封装外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，

IP67防护等级，高亮LED指示灯，PUR材质电缆（电缆型）。

产品说明：

输出

NPN  
NPN  
PNP  
PNP
NPN  
NPN  
PNP  
PNP
NPN  
NPN  
PNP  
PNP
NPN  
NPN  
PNP  
PNP

NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC

图3 图4 图3 图4

<< 电感式传感器

机械图：

图1 图2

参数：

20...250VAC
20...250VAC
20...250VAC
20...250VAC
20...250VAC
20...250VAC
20...250VAC
20...250VAC

≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA

额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

图1
图1
图2
图2
图3
图3
图4
图4

FI5-AM18-OSA3L      
FI5-AM18-CSA3L
NI8-AM18-OSA3L      
NI8-AM18-CSA3L
FI5-AM18-OSA3L-Q12      
FI5-AM18-CSA3L-Q12
NI8-AM18-OSA3L-Q12      
NI8-AM18-CSA3L-Q12

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

5mm
5mm
8mm
8mm
5mm
5mm
8mm
8mm

40Hz
40Hz
40Hz
40Hz
40Hz
40Hz
40Hz
40Hz

-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃

        不锈钢一体式封装外壳，螺纹圆柱外形，交流两线输出，

IP67防护等级，高亮LED指示灯，PUR材质电缆（电缆型）。

产品说明：

输出

AC

AC
AC

AC

AC
AC

AC
AC

NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC

All-Metal全金属封装型-M18

6-007 6-008



图1 图2

图3 图4

All-Metal全金属封装型-M30

机械图：

参数：

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA

额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

图1
图1
图2
图2
图3
图3
图4
图4

FI10-AM30-OD6L     
FI10-AM30-CD6L        
NI15-AM30-OD6L     
NI15-AM30-CD6L       
FI10-AM30-OD6L-Q12    
FI10-AM30-CD6L-Q12        
NI15-AM30-OD6L-Q12    
NI15-AM30-CD6L-Q12      

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

10mm
10mm
15mm
15mm
10mm
10mm
15mm
15mm

100Hz
100Hz
80Hz
80Hz
100Hz
100Hz
80Hz
80Hz

-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃

        不锈钢一体式封装外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，

IP67防护等级，高亮LED指示灯，PUR材质电缆（电缆型）。

产品说明：

输出

DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC

NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC

<< 电感式传感器
All-Metal全金属封装型-M30

机械图：

图1 图2

图3 图4

参数：

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA

额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2
图3
图3
图3
图3
图4
图4
图4
图4

FI10-AM30-ON6L     
FI10-AM30-CN6L        
FI10-AM30-OP6L      
FI10-AM30-CP6L
NI15-AM30-ON6L     
NI15-AM30-CN6L       
NI15-AM30-OP6L      
NI15-AM30-CP6L
FI10-AM30-ON6L-Q12    
FI10-AM30-CN6L-Q12        
FI10-AM30-OP6L-Q12      
FI10-AM30-CP6L-Q12
NI15-AM30-ON6L-Q12    
NI15-AM30-CN6L-Q12      
NI15-AM30-OP6L-Q12      
NI15-AM30-CP6L-Q12

齐平

齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

10mm
10mm
10mm
10mm
15mm
15mm
15mm
15mm
10mm
10mm
10mm
10mm
15mm
15mm
15mm
15mm

100Hz
100Hz
100Hz
100Hz
80Hz
80Hz
80Hz
80Hz
100Hz
100Hz
100Hz
100Hz
80Hz
80Hz
80Hz
80Hz

-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃

        不锈钢一体式封装外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，

IP67防护等级，高亮LED指示灯，PUR材质电缆（电缆型）。

产品说明：

输出

NPN

PNP
NPN

PNP

NPN
NPN

PNP
PNP

NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC

NPN

PNP
NPN

PNP

NPN
NPN

PNP
PNP

NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC

6-009 6-010



<< 电感式传感器

机械图：

All-Metal全金属封装型-M30

图1 图2

参数：

20...250VAC
20...250VAC
20...250VAC
20...250VAC
20...250VAC
20...250VAC
20...250VAC
20...250VAC

≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA

额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

图1
图1
图2
图2
图3
图3
图4
图4

FI10-AM30-OSA3L     
FI10-AM30-CSA3L
NI15-AM30-OSA3L      
NI15-AM30-CSA3L
FI10-AM30-OSA3L-Q12      
FI10-AM30-CSA3L-Q12
NI15-AM30-OSA3L-Q12      
NI15-AM30-CSA3L-Q12

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

10mm
10mm
15mm
15mm
10mm
10mm
15mm
15mm

40Hz
40Hz
40Hz
40Hz
40Hz
40Hz
40Hz
40Hz

-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃

        不锈钢一体式封装外壳，螺纹圆柱外形，交流两线输出，

IP67防护等级，高亮LED指示灯，PUR材质电缆（电缆型）。

产品说明：

图3 图4

输出

AC  
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC

NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC

6-011 6-012



耐高压

图1 图2

参数：

机械图接线方式开关频率额定工作距离 环境温度额定电流电源电压安装方式型号

图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

800Hz
800Hz
800Hz
800Hz
800Hz
800Hz
800Hz
800Hz

3mm
3mm
3mm
3mm

3mm
3mm

3mm
3mm

-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃

≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN

Fi3D-KM18-OP6

Fi3D-KM18-CP6
Fi3D-KM18-ON6

Fi3D-KM18-CN6
Fi3D-KM18-OP6-Q12

Fi3D-KM18-CP6-Q12
Fi3D-KM18-ON6-Q12

Fi3D-KM18-CN6-Q12

机械图：

耐高压

<< 电感式传感器

参数：

机械图

图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2

接线方式

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

开关频率

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz

额定工作距离

1.5mm
1.5mm
1.5mm
1.5mm

1.5mm
1.5mm

1.5mm
1.5mm

环境温度

-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃

额定电流

≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA

电源电压

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

安装方式

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN

NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC

NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC

型号

Fi1.5D-KM12-OP6

Fi1.5D-KM12-CP6
Fi1.5D-KM12-ON6

Fi1.5D-KM12-CN6
Fi1.5D-KM12-OP6-Q12

Fi1.5D-KM12-CP6-Q12
Fi1.5D-KM12-ON6-Q12

Fi1.5D-KM12-CN6-Q12

机械图：

不锈钢金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，IP68防护等

级，耐压MAX500bar。

产品说明：

不锈钢金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，IP68防护等

级，耐压MAX500bar。

产品说明：

输出 输出

图1 图2
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耐高压

<< 电感式传感器

参数：

机械图接线方式开关频率额定工作距离 环境温度额定电流电源电压安装方式型号

图1
图1
图1
图1

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz

2mm
2mm

2mm
2mm

-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃

≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

齐平

齐平

齐平

齐平

Fi2D-KM14H1-OP6-Q12

Fi2D-KM14H1-CP6-Q12
Fi2D-KM14H1-ON6-Q12

Fi2D-KM14H1-CN6-Q12
图2
图2
图2
图2

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz

2mm
2mm

2mm
2mm

-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃

≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

齐平

齐平

齐平

齐平

Fi2D-KM14H2-OP6-Q12

Fi2D-KM14H2-CP6-Q12
Fi2D-KM14H2-ON6-Q12

Fi2D-KM14H2-CN6-Q12

图1 图2

机械图：

耐高压

参数：

机械图接线方式开关频率额定工作距离 环境温度额定电流电源电压安装方式型号

图1
图1
图1
图1

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz

2mm
2mm

2mm
2mm

-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃

≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

齐平

齐平

齐平

齐平

Fi2D-AM14H1-OP6-Q12

Fi2D-AM14H1-CP6-Q12
Fi2D-AM14H1-ON6-Q12

Fi2D-AM14H1-CN6-Q12
图2
图2
图2
图2

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz

2mm
2mm

2mm
2mm

-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃

≤200mA
≤200mA
≤200mA
≤200mA

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

齐平

齐平

齐平

齐平

Fi2D-AM14H2-OP6-Q12

Fi2D-AM14H2-CP6-Q12
Fi2D-AM14H2-ON6-Q12

Fi2D-AM14H2-CN6-Q12

图1 图2

机械图：

不锈钢一体式封装外壳，螺纹圆柱外形,强化密封，直流三线

输出，IP68防护等级，耐压MAX500bar。

产品说明：

不锈钢金属外壳，螺纹圆柱外形,强化密封，直流三线输出，

IP68防护等级，耐压MAX500bar。

产品说明：

PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN

PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN

NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC

NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC

输出 输出

7-003 7-004



本质安全型

<< 电感式传感器

参数：

机械图接线方式开关频率额定工作距离 环境温度额定电流电源电压安装方式 输出型号

本质安全型

图1

图2

2米电缆

2米电缆

-25...70℃

-25...70℃

1000Hz

800Hz

≥2.2mA(未触发) 
≤1mA(触发)
≥2.2mA(未触发) 
≤1mA(触发)

1.5mm

2mm

7.7…9VDC

7.7…9VDC

齐平

非齐平

Fi1.5-KM08S-NE

Ni2-KM08S-NE

图3

图4

2米电缆

2米电缆

-25...70℃

-25...70℃

1000Hz

800Hz

≥2.2mA(未触发) 
≤1mA(触发)
≥2.2mA(未触发) 
≤1mA(触发)

2mm

4mm

7.7…9VDC

7.7…9VDC

齐平

非齐平

Fi2-M12S-NE

Ni4-M12S-NE

NAMUR

NAMUR

NAMUR

NAMUR

参数：

机械图接线方式开关频率额定工作距离 环境温度额定电流电源电压安装方式 输出型号

图1

图2

2米电缆

2米电缆

-25...70℃

-25...70℃

800Hz

500Hz

≥2.2mA(未触发) 
≤1mA(触发)
≥2.2mA(未触发) 
≤1mA(触发)

5mm

8mm

7.7…9VDC

7.7…9VDC

齐平

非齐平

Fi5-M18S-NE

Ni8-M18S-NE

图3

图4

2米电缆

2米电缆

-25...70℃

-25...70℃

400Hz

200Hz

≥2.2mA(未触发) 
≤1mA(触发)
≥2.2mA(未触发) 
≤1mA(触发)

10mm

15mm

7.7…9VDC

7.7…9VDC

齐平

非齐平

Fi10-M30S-NE

Ni15-M30S-NE

NAMUR

NAMUR

NAMUR

NAMUR

机械图：

图1 图2

图4图3

机械图：

图1 图2

图4图3

金属外壳，标准防爆供电电压，需要配置安全栅，IP67防护等

级，推荐ELCO安全栅ECXI系列，高亮LED指示灯。

产品说明：

金属外壳，标准防爆供电电压，需要配置安全栅，IP67防护等

级，推荐ELCO安全栅ECXI系列，高亮LED指示灯。

产品说明：

5.
2

8-001 8-002



本质安全型

<< 电感式传感器

参数：

机械图接线方式开关频率额定工作距离 环境温度额定电流电源电压安装方式 输出型号

本质安全型

机械图：

图1

图1M12连接器-25...70℃150Hz≥2.2mA(未触发) 
≤1mA(触发)20mm 7.7…9VDC齐平Fi20-C40-NE-Q12 NAMUR

图1M12连接器-25...70℃150Hz≥2.2mA(未触发) 
≤1mA(触发)40mm 7.7…9VDC非齐平Ni40-C40-NE-Q12 NAMUR

塑料外壳，标准防爆供电电压，需要配置安全栅，IP67防护等

级，推荐ELCO安全栅ECXI系列，高亮LED指示灯。

产品说明：

参数：

机械图接线方式开关频率额定工作距离 环境温度额定电流电源电压安装方式 输出型号

图1

图2

2米电缆

2米电缆

-25...70℃

-25...70℃

1500Hz

1000Hz

≥2.2mA(未触发) 
≤1mA(触发)
≥2.2mA(未触发) 
≤1mA(触发)

1mm

1.5mm

7.7…9VDC

7.7…9VDC

齐平

齐平

Fi1-KM05-NE

Ni1.5-KH6.5S-NE

NAMUR

NAMUR

机械图：

图1 图2

金属外壳，标准防爆供电电压，需要配置安全栅，IP67防护等

级，推荐ELCO安全栅ECXI系列，高亮LED指示灯。

产品说明：

8-003 8-004



本质安全型本质安全型

<< 电感式传感器

参数：

机械图接线方式开关频率额定工作距离 环境温度额定电流电源电压安装方式 输出型号

机械图：

图1

图1

图1

2米电缆

2米电缆

-25...70℃

-25...70℃

80Hz

100Hz

≥2.2mA(未触发) 
≤1mA(触发)
≥2.2mA(未触发) 
≤1mA(触发)

40mm

50mm

7.7…9VDC

7.7…9VDC

齐平

非齐平

Fi40-C80-NE

Ni50-C80-NE

NAMUR

NAMUR

塑料外壳，标准防爆供电电压，需要配置安全栅，IP67防护等

级，推荐ELCO安全栅ECXI系列，高亮LED指示灯。

产品说明：

参数：

机械图接线方式开关频率额定工作距离 环境温度额定电流电源电压安装方式 输出型号

机械图：

图1

图12米电缆-25...70℃250Hz≥2.2mA(未触发) 
≤1mA(触发)15mm 7.7…9VDC齐平FI15-CL40-NE NAMUR

图12米电缆-25...70℃250Hz≥2.2mA(未触发) 
≤1mA(触发)20mm 7.7…9VDC非齐平Ni20-CL40-NE NAMUR

塑料外壳，标准防爆供电电压，需要配置安全栅，IP67防护等

级，推荐ELCO安全栅ECXI系列，高亮LED指示灯。

产品说明：

8-005 8-006



<< 电感式传感器

参数：

输出

宽温度范围型-M12

额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

宽温度范围型-M18

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

-30...100℃2mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2
图3
图3
图3
图3
图4
图4
图4
图4

10...30VDC ≤100mA
-30...100℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-30...100℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-30...100℃ 2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

10...30VDC ≤100mA
-30...100℃≤100mA
-30...100℃≤100mA
-30...100℃≤100mA
-30...100℃

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz
800Hz
800Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz
800Hz
800Hz

≤100mA

2mm
2mm
2mm

4mm
4mm

4mm
4mm

2mm
2mm
2mm
2mm

4mm
4mm

4mm
4mm

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

-30...100℃10...30VDC ≤100mA
-30...100℃10...30VDC ≤100mA
-30...100℃10...30VDC ≤100mA
-30...100℃10...30VDC ≤100mA
-30...100℃≤100mA
-30...100℃≤100mA
-30...100℃≤100mA
-30...100℃≤100mA

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN

NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC

NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC

Fi2H-M12-OP6L

Fi2H-M12-OP6L-Q12

Fi2H-M12-CP6L
Fi2H-M12-ON6L

Fi2H-M12-ON6L-Q12

Fi2H-M12-CN6L

Fi2H-M12-CN6L-Q12
Fi2H-M12-CP6L-Q12

Ni4H-M12-OP6L
Ni4H-M12-ON6L

Ni4H-M12-ON6L-Q12

Ni4H-M12-CN6L

Ni4H-M12-CN6L-Q12

Ni4H-M12-CP6L

Ni4H-M12-OP6L-Q12

Ni4H-M12-CP6L-Q12

-30...100℃5mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤100mA
-30...100℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-30...100℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-30...100℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA

800Hz
800Hz
800Hz
800Hz

5mm
5mm
5mm

齐平

齐平

齐平

齐平

图2
图2

-30...100℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-30...100℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA

500Hz
500Hz

8mm
8mm

非齐平

非齐平

-30...100℃8mm 2米电缆 图2
图2

10...30VDC ≤100mA
-30...100℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA

500Hz
500Hz8mm

非齐平

非齐平

-30...100℃5mm M12连接器 图3
图3
图3
图3

10...30VDC ≤100mA
-30...100℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA
-30...100℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA
-30...100℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA

800Hz
800Hz
800Hz
800Hz

5mm
5mm
5mm

齐平

齐平

齐平

齐平

图4
图4

-30...100℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA
-30...100℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA

500Hz
500Hz

8mm
8mm

非齐平

非齐平

-30...100℃8mm M12连接器 图4
图4

10...30VDC ≤100mA
-30...100℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA

500Hz
500Hz8mm

非齐平

非齐平

PNP

PNP
NPN  

NPN  
PNP

PNP
NPN  

NPN  
PNP

PNP
NPN  

NPN  
PNP

PNP
NPN  

NPN  

Fi5H-M18-OP6L

Fi5H-M18-OP6L-Q12

Fi5H-M18-CP6L
Fi5H-M18-ON6L

Fi5H-M18-ON6L-Q12

Fi5H-M18-CN6L
Ni8H-M18-OP6L

Ni8H-M18-CP6L
Ni8H-M18-ON6L

Ni8H-M18-CN6L

Ni8H-M18-OP6L-Q12

Ni8H-M18-CP6L-Q12
Ni8H-M18-ON6L-Q12

Ni8H-M18-CN6L-Q12

Fi5H-M18-CN6L-Q12
Fi5H-M18-CP6L-Q12

产品说明：

       金属外壳,螺纹圆柱外形,直流三线输出,宽温度-30...100℃,IP67
防护等级,高亮LED指示灯。

产品说明：

       金属外壳,螺纹圆柱外形,直流三线输出,宽温度-30...100℃,IP67
防护等级,高亮LED指示灯。

图1 图2

机械图：

图1 图2

图4图3图4图3
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<< 电感式传感器
宽温度范围型-M30

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-30...100℃10mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤100mA
-30...100℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-30...100℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-30...100℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA

400Hz
400Hz
400Hz
400Hz

10mm
10mm
10mm

齐平

齐平

齐平

齐平

-30...100℃15mm 2米电缆 图2
图2
图2
图2

10...30VDC ≤100mA
-30...100℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-30...100℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA
-30...100℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA

200Hz
200Hz
200Hz
200Hz

15mm
15mm
15mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

-30...100℃10mm M12连接器 图3
图3
图3
图3

10...30VDC ≤100mA
-30...100℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA
-30...100℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA
-30...100℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA

400Hz
400Hz
400Hz
400Hz

10mm
10mm
10mm

齐平

齐平

齐平

齐平

-30...100℃15mm M12连接器 图4
图4
图4
图4

10...30VDC ≤100mA
-30...100℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA
-30...100℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA
-30...100℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA

200Hz
200Hz
200Hz
200Hz

15mm
15mm
15mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN

Fi10H-M30-OP6L

Fi10H-M30-CP6L
Fi10H-M30-ON6L

Fi10H-M30-CN6L
Ni15H-M30-OP6L

Ni15H-M30-CP6L
Ni15H-M30-ON6L

Ni15H-M30-CN6L
Fi10H-M30-OP6L-Q12

Fi10H-M30-CP6L-Q12
Fi10H-M30-ON6L-Q12

Fi10H-M30-CN6L-Q12
Ni15H-M30-OP6L-Q12

Ni15H-M30-CP6L-Q12
Ni15H-M30-ON6L-Q12

Ni15H-M30-CN6L-Q12

NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC

产品说明：

       金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，宽温度-30…100℃，

IP67防护等级，高亮LED指示灯

机械图：

图1 图2

图4图3

9-003 9-004



<< 电感式传感器
温度拓展型-耐高温传感器-M08 温度拓展型-耐高温传感器-M08

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

NO
NC
NO
NC

DC
DC
DC
DC

图1
图1
图2
图2

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz

2mm
2mm

4mm
4mm

-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃

≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA

齐平

非齐平

齐平

非齐平

Fi2-M08-OD6L/T120
Fi2-M08-CD6L/T120
Ni4-M08-OD6L/T120
Ni4-M08-CD6L/T120

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

NPN  
PNP

NPN  
PNP

NPN  
PNP

NPN  
PNP

图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz
800Hz
800Hz

2mm
2mm
2mm
2mm

4mm
4mm

4mm
4mm

-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃

≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

Fi2-M08-OP6L/T120

Fi2-M08-CP6L/T120
Fi2-M08-ON6L/T120

Fi2-M08-CN6L/T120
Ni4-M08-OP6L/T120

Ni4-M08-CP6L/T120
Ni4-M08-ON6L/T120

Ni4-M08-CN6L/T120

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，耐高温120℃，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，耐高温120℃，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

10-001 10-002



<< 电感式传感器
温度拓展型-耐高温传感器-M08

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

FI2-KM08-OP6L/T120
FI2-KM08-ON6L/T120
FI2-KM08-CP6L/T120
FI2-KM08-CN6L/T120
NI4-KM08-OP6L/T120
NI4-KM08-ON6L/T120
NI4-KM08-CP6L/T120
NI4-KM08-CN6L/T120

2mm
2mm
2mm
2mm
4mm
4mm
4mm
4mm

PNP NO
NPN NO
PNP NC
NPN NC
PNP NO
NPN NO
PNP NC
NPN NC

10…30VDC
10…30VDC
10…30VDC
10…30VDC
10…30VDC
10…30VDC
10…30VDC
10…30VDC

≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz
800Hz
800Hz

-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃

2米线缆

2米线缆

2米线缆

2米线缆

2米线缆

2米线缆

2米线缆

2米线缆

图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2

齐平

齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

不锈钢外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，耐高温120℃，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

FI2-KM08-OD6L/T120
FI2-KM08-CD6L/T120
NI4-KM08-OD6L/T120
NI4-KM08-CD6L/T120

2mm
2mm
4mm
4mm

DC NO
DC NO
DC NC
DC NC

10…30VDC
10…30VDC
10…30VDC
10…30VDC

≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA

1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz

-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃

2米线缆

2米线缆

2米线缆

2米线缆

图1
图1
图2
图2

齐平

齐平

非齐平

非齐平

不锈钢外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，耐高温120℃，
IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

机械图：

图1 图2

温度拓展型-耐高温传感器-M08

10-003 10-004



<< 电感式传感器
温度拓展型-耐高温传感器-M12

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

NO
NC
NO
NC

DC
DC
DC
DC

图1
图1
图2
图2

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz

2mm
2mm

4mm
4mm

-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃

≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA

齐平

非齐平

齐平

非齐平

Fi2-M12-OD6L/T120
Fi2-M12-CD6L/T120
Ni4-M12-OD6L/T120
Ni4-M12-CD6L/T120

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，耐高温120℃，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

10-005 10-006

温度拓展型-耐高温传感器-M12

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

NPN  
PNP

NPN  
PNP

NPN  
PNP

NPN  
PNP

图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz
800Hz
800Hz

2mm
2mm
2mm
2mm

4mm
4mm

4mm
4mm

-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃

≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

Fi2-M12-OP6L/T120

Fi2-M12-CP6L/T120
Fi2-M12-ON6L/T120

Fi2-M12-CN6L/T120
Ni4-M12-OP6L/T120

Ni4-M12-CP6L/T120
Ni4-M12-ON6L/T120

Ni4-M12-CN6L/T120

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，耐高温120℃，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：



<< 电感式传感器
温度拓展型-耐高温传感器-M12

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

20...250VAC/DC
20...250VAC/DC
20...250VAC/DC
20...250VAC/DC

DC/AC NO
DC/AC NC
DC/AC NO
DC/AC NC

图1
图1
图2
图2

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

40Hz
40Hz
40Hz
40Hz

2mm
2mm

4mm
4mm

-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃

≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA

齐平

非齐平

齐平

非齐平

Fi2-M12-OA41L/T120
Fi2-M12-CA41L/T120
Ni4-M12-OA41L/T120
Ni4-M12-CA41L/T120

金属外壳，螺纹圆柱外形，交/直流两线输出，耐高温120℃，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

10-007 10-008

温度拓展型-耐高温传感器-M18

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

NO
NC
NO
NC

DC
DC
DC
DC

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃

≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA

齐平

非齐平

齐平

非齐平

图1
图1
图2
图2

800Hz
800Hz
500Hz
500Hz

5mm
5mm

8mm
8mm

Fi5-M18-OD6L/T120
Fi5-M18-CD6L/T120
Ni8-M18-OD6L/T120
Ni8-M18-CD6L/T120

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，耐高温120℃，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：



<< 电感式传感器
温度拓展型-耐高温传感器-M18

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

NPN  
PNP

NPN  
PNP

NPN  
PNP

NPN  
PNP

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃

≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2

800Hz
800Hz
800Hz
800Hz
500Hz
500Hz
500Hz
500Hz

5mm
5mm
5mm
5mm

8mm
8mm

8mm
8mm

Fi5-M18-OP6L/T120

Fi5-M18-CP6L/T120
Fi5-M18-ON6L/T120

Fi5-M18-CN6L/T120
Ni8-M18-OP6L/T120

Ni8-M18-CP6L/T120
Ni8-M18-ON6L/T120

Ni8-M18-CN6L/T120

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，耐高温120℃，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

10-009 10-010

温度拓展型-耐高温传感器-M18

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

20...250VAC/DC
20...250VAC/DC
20...250VAC/DC
20...250VAC/DC

DC/AC NO
DC/AC NC
DC/AC NO
DC/AC NC

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃

≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA

齐平

非齐平

齐平

非齐平

图1
图1
图2
图2

40Hz
40Hz
40Hz
40Hz

5mm
5mm

8mm
8mm

Fi5-M18-OA41L/T120
Fi5-M18-CA41L/T120
Ni8-M18-OA41L/T120
Ni8-M18-CA41L/T120

金属外壳，螺纹圆柱外形，交/直流两线输出，耐高温120℃，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：



<< 电感式传感器
温度拓展型-耐高温传感器-M30

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

NODC
NCDC
NODC
NCDC

图1
图1
图2
图2

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃

≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA

齐平

非齐平

齐平

非齐平

400Hz
400Hz
200Hz
200Hz

10mm
10mm

15mm
15mm

Fi10-M30-OD6L/T120
Fi10-M30-CD6L/T120
Ni15-M30-OD6L/T120
Ni15-M30-CD6L/T120

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，耐高温120℃，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

10-011 10-012

温度拓展型-耐高温传感器-M30

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

NPN  
PNP

NPN  
PNP

NPN  
PNP

NPN  
PNP

图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃

≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

400Hz
400Hz
400Hz
400Hz
200Hz
200Hz
200Hz
200Hz

10mm
10mm
10mm
10mm

15mm
15mm

15mm
15mm

Fi10-M30-OP6L/T120

Fi10-M30-CP6L/T120
Fi10-M30-ON6L/T120

Fi10-M30-CN6L/T120
Ni15-M30-OP6L/T120

Ni15-M30-CP6L/T120
Ni15-M30-ON6L/T120

Ni15-M30-CN6L/T120

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，耐高温120℃，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：



<< 电感式传感器
温度拓展型-耐高温传感器-M30

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

20...250VAC/DC
20...250VAC/DC
20...250VAC/DC
20...250VAC/DC

NO
NC
NO
NC

DC/AC
DC/AC
DC/AC
DC/AC

图1
图1
图2
图2

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃
-25...120℃

≤100mA
≤100mA
≤100mA
≤100mA

齐平

非齐平

齐平

非齐平

40Hz
40Hz
40Hz
40Hz

10mm
10mm

15mm
15mm

Fi10-M30-OA41L/T120
Fi10-M30-CA41L/T120
Ni15-M30-OA41L/T120
Ni15-M30-CA41L/T120

金属外壳，螺纹圆柱外形，交/直流两线输出，耐高温120℃，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

10-013 10-014



<< 电感式传感器
温度拓展型-耐低温传感器-M08 温度拓展型-耐低温传感器-M08

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

图3 图4

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

-40...70℃2mm 2米电缆 图1
图1
图2
图2
图3
图3
图4
图4

10...30VDC ≤100mA
-40...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA

2米电缆

2米电缆

-40...70℃≤100mA
-40...70℃≤100mA

1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz
1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz

2mm

4mm
4mm

2mm
2mm

4mm
4mm

10...30VDC
10...30VDC

-40...70℃10...30VDC ≤100mA
-40...70℃10...30VDC ≤100mA
-40...70℃≤100mA
-40...70℃≤100mA

10...30VDC
10...30VDC

齐平

非齐平

齐平

非齐平

齐平

非齐平

齐平

非齐平

DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC

NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC

Fi2-M08-OD6L/TB40

Fi2-M08-OD6L-Q12/TB40

Fi2-M08-CD6L/TB40

Fi2-M08-CD6L-Q12/TB40

Ni4-M08-OD6L/TB40
Ni4-M08-CD6L/TB40

Ni4-M08-OD6L-Q12/TB40
Ni4-M08-CD6L-Q12/TB40

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

图3 图4

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

-40...70℃2mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2
图3
图3
图3
图3
图4
图4
图4
图4

10...30VDC ≤200mA
-40...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-40...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-40...70℃ 2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

10...30VDC ≤200mA
-40...70℃≤200mA
-40...70℃≤200mA
-40...70℃≤200mA
-40...70℃

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz
800Hz
800Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz
800Hz
800Hz

≤200mA

2mm
2mm
2mm

4mm
4mm

4mm
4mm

2mm
2mm
2mm
2mm

4mm
4mm

4mm
4mm

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃≤200mA
-40...70℃≤200mA
-40...70℃≤200mA
-40...70℃≤200mA

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN

Fi2-M08-OP6L/TB40

Fi2-M08-OP6L-Q12/TB40

Fi2-M08-CP6L/TB40
Fi2-M08-ON6L/TB40

Fi2-M08-ON6L-Q12/TB40

Fi2-M08-CN6L/TB40

Fi2-M08-CN6L-Q12/TB40
Fi2-M08-CP6L-Q12/TB40

Ni4-M08-OP6L/TB40
Ni4-M08-ON6L/TB40

Ni4-M08-ON6L-Q12/TB40

Ni4-M08-CN6L/TB40

Ni4-M08-CN6L-Q12/TB40

Ni4-M08-CP6L/TB40

Ni4-M08-OP6L-Q12/TB40

Ni4-M08-CP6L-Q12/TB40

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，耐低温-40℃，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，耐低温-40℃，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

11-001 11-002



<< 电感式传感器
温度拓展型-耐低温传感器-M12

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

图3 图4

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

-40...70℃2mm 2米电缆 图1
图1
图2
图2
图3
图3
图4
图4

10...30VDC ≤100mA
-40...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA

2米电缆

2米电缆

-40...70℃≤100mA
-40...70℃≤100mA

1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz
1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz

2mm

4mm
4mm

2mm
2mm

4mm
4mm

10...30VDC
10...30VDC

-40...70℃10...30VDC ≤100mA
-40...70℃10...30VDC ≤100mA
-40...70℃≤100mA
-40...70℃≤100mA

10...30VDC
10...30VDC

齐平

非齐平

齐平

非齐平

齐平

非齐平

齐平

非齐平

Fi2-M12-OD6L/TB40

Fi2-M12-OD6L-Q12/TB40

Fi2-M12-CD6L/TB40

Fi2-M12-CD6L-Q12/TB40

Ni4-M12-OD6L/TB40
Ni4-M12-CD6L/TB40

Ni4-M12-OD6L-Q12/TB40
Ni4-M12-CD6L-Q12/TB40

温度拓展型-耐低温传感器-M12

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

图3 图4

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

-40...70℃2mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2
图3
图3
图3
图3
图4
图4
图4
图4

10...30VDC ≤200mA
-40...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-40...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-40...70℃ 2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

10...30VDC ≤200mA
-40...70℃≤200mA
-40...70℃≤200mA
-40...70℃≤200mA
-40...70℃

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz
800Hz
800Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz
800Hz
800Hz
800Hz
800Hz

≤200mA

2mm
2mm
2mm

4mm
4mm

4mm
4mm

2mm
2mm
2mm
2mm

4mm
4mm

4mm
4mm

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃≤200mA
-40...70℃≤200mA
-40...70℃≤200mA
-40...70℃≤200mA

10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC
10...30VDC

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

Fi2-M12-OP6L/TB40

Fi2-M12-OP6L-Q12/TB40

Fi2-M12-CP6L/TB40
Fi2-M12-ON6L/TB40

Fi2-M12-ON6L-Q12/TB40

Fi2-M12-CN6L/TB40

Fi2-M12-CN6L-Q12/TB40
Fi2-M12-CP6L-Q12/TB40

Ni4-M12-OP6L/TB40
Ni4-M12-ON6L/TB40

Ni4-M12-ON6L-Q12/TB40

Ni4-M12-CN6L/TB40

Ni4-M12-CN6L-Q12/TB40

Ni4-M12-CP6L/TB40

Ni4-M12-OP6L-Q12/TB40

Ni4-M12-CP6L-Q12/TB40

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，耐低温-40℃，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，耐低温-40℃，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC

NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC

PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

11-003 11-004



<< 电感式传感器
温度拓展型-耐低温传感器-M12

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

图3 图4

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

-40...70℃2mm 2米电缆 图1
图1
图2
图2
图3
图3
图4
图4

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-40...70℃ 2米电缆20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

2米电缆

2米电缆

-40...70℃DC≤100mA/AC≤200mA
-40...70℃DC≤100mA/AC≤200mA

40Hz
40Hz
40Hz
40Hz
40Hz
40Hz
40Hz
40Hz

2mm

4mm
4mm

2mm
2mm

4mm
4mm

20...250VAC/DC
20...250VAC/DC

-40...70℃20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-40...70℃20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-40...70℃DC≤100mA/AC≤200mA
-40...70℃DC≤100mA/AC≤200mA

20...250VAC/DC
20...250VAC/DC

齐平

非齐平

齐平

非齐平

齐平

非齐平

齐平

非齐平

Fi2-M12-OA41L/TB40

Fi2-M12-OA41L-Q12/TB40

Fi2-M12-CA41L/TB40

Fi2-M12-CA41L-Q12/TB40

Ni4-M12-OA41L/TB40
Ni4-M12-CA41L/TB40

Ni4-M12-OA41L-Q12/TB40
Ni4-M12-CA41L-Q12/TB40

温度拓展型-耐低温传感器-M18

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

图3 图4

-40...70℃5mm 2米电缆 图1
图1

10...30VDC ≤100mA
-40...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA

800Hz
800Hz5mm

齐平

齐平

图2-40...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA 500Hz8mm 非齐平

-40...70℃8mm 2米电缆 图210...30VDC ≤100mA 500Hz非齐平

-40...70℃5mm M12连接器 图3
图3

10...30VDC ≤100mA
-40...70℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA

800Hz
800Hz5mm

齐平

齐平

图4-40...70℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA 500Hz8mm 非齐平

-40...70℃8mm M12连接器 图410...30VDC ≤100mA 500Hz非齐平

Fi5-M18-OD6L/TB40

Fi5-M18-OD6L-Q12/TB40

Fi5-M18-CD6L/TB40
Ni8-M18-OD6L/TB40
Ni8-M18-CD6L/TB40

Ni8-M18-OD6L-Q12/TB40
Ni8-M18-CD6L-Q12/TB40

Fi5-M18-CD6L-Q12/TB40

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，耐低温-40℃，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

金属外壳，螺纹圆柱外形，交/直流两线输出，耐低温-40℃ ，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

DC/AC NO
DC/AC NC
DC/AC NO
DC/AC NC
DC/AC NO
DC/AC NC
DC/AC NO
DC/AC NC

DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC

NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC

11-005 11-006



<< 电感式传感器
温度拓展型-耐低温传感器-M18

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1 图2

图3 图4

-40...70℃5mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-40...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-40...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-40...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

800Hz
800Hz
800Hz
800Hz

5mm
5mm
5mm

齐平

齐平

齐平

齐平

图2
图2

-40...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-40...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

500Hz
500Hz

8mm
8mm

非齐平

非齐平

-40...70℃8mm 2米电缆 图2
图2

10...30VDC ≤200mA
-40...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

500Hz
500Hz8mm

非齐平

非齐平

-40...70℃5mm M12连接器 图3
图3
图3
图3

10...30VDC ≤200mA
-40...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-40...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-40...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

800Hz
800Hz
800Hz
800Hz

5mm
5mm
5mm

齐平

齐平

齐平

齐平

图4
图4

-40...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-40...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

500Hz
500Hz

8mm
8mm

非齐平

非齐平

-40...70℃8mm M12连接器 图4
图4

10...30VDC ≤200mA
-40...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

500Hz
500Hz8mm

非齐平

非齐平

Fi5-M18-OP6L/TB40

Fi5-M18-OP6L-Q12/TB40

Fi5-M18-CP6L/TB40
Fi5-M18-ON6L/TB40

Fi5-M18-ON6L-Q12/TB40

Fi5-M18-CN6L/TB40
Ni8-M18-OP6L/TB40

Ni8-M18-CP6L/TB40
Ni8-M18-ON6L/TB40

Ni8-M18-CN6L/TB40

Ni8-M18-OP6L-Q12/TB40

Ni8-M18-CP6L-Q12/TB40
Ni8-M18-ON6L-Q12/TB40

Ni8-M18-CN6L-Q12/TB40

Fi5-M18-CN6L-Q12/TB40
Fi5-M18-CP6L-Q12/TB40

温度拓展型-耐低温传感器-M18

机械图：

图1 图2

图3 图4

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-40...70℃5mm 2米电缆 图1
图1

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-40...70℃ 2米电缆20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

40Hz
40Hz5mm

齐平

齐平

图2-40...70℃ 2米电缆20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA 40Hz8mm 非齐平

-40...70℃8mm 2米电缆 图220...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA 40Hz非齐平

-40...70℃5mm M12连接器 图3
图3

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-40...70℃ M12连接器20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

40Hz
40Hz5mm

齐平

齐平

图4-40...70℃ M12连接器20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA 40Hz8mm 非齐平

-40...70℃8mm M12连接器 图420...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA 40Hz非齐平

Fi5-M18-OA41L/TB40

Fi5-M18-OA41L-Q12/TB40

Fi5-M18-CA41L/TB40
Ni8-M18-OA41L/TB40
Ni8-M18-CA41L/TB40

Ni8-M18-OA41L-Q12/TB40
Ni8-M18-CA41L-Q12/TB40

Fi5-M18-CA41L-Q12/TB40

金属外壳，螺纹圆柱外形，交/直流两线输出，耐低温-40℃ ，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，耐低温-40℃，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

DC/AC NO
DC/AC NC
DC/AC NO
DC/AC NC
DC/AC NO
DC/AC NC
DC/AC NO
DC/AC NC

PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

11-007 11-008



<< 电感式传感器
温度拓展型-耐低温传感器-M30

机械图：

图1 图2

图 图4

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-40...70℃10mm 2米电缆 图1
图1

10...30VDC ≤100mA
-40...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA

400Hz
400Hz10mm

齐平

齐平

-40...70℃15mm 2米电缆 图2
图2

10...30VDC ≤100mA
-40...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤100mA

200Hz
200Hz15mm

非齐平

非齐平

-40...70℃10mm M12连接器 图3
图3

10...30VDC ≤100mA
-40...70℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA

400Hz
400Hz10mm

齐平

齐平

-40...70℃15mm M12连接器 图4
图4

10...30VDC ≤100mA
-40...70℃ M12连接器10...30VDC ≤100mA

200Hz
200Hz15mm

非齐平
非齐平

Fi10-M30-OD6L/TB40
Fi10-M30-CD6L/TB40
Ni15-M30-OD6L/TB40
Ni15-M30-CD6L/TB40
Fi10-M30-OD6L-Q12/TB40
Fi10-M30-CD6L-Q12/TB40
Ni15-M30-OD6L-Q12/TB40
Ni15-M30-CD6L-Q12/TB40

温度拓展型-耐低温传感器-M30

机械图：

图1 图2

图33 图4

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-40...70℃10mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-40...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-40...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-40...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

400Hz
400Hz
400Hz
400Hz

10mm
10mm
10mm

齐平

齐平

齐平

齐平

-40...70℃15mm 2米电缆 图2
图2
图2
图2

10...30VDC ≤200mA
-40...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-40...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-40...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

200Hz
200Hz
200Hz
200Hz

15mm
15mm
15mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

-40...70℃10mm M12连接器 图3
图3
图3
图3

10...30VDC ≤200mA
-40...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-40...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-40...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

400Hz
400Hz
400Hz
400Hz

10mm
10mm
10mm

齐平

齐平

齐平

齐平

-40...70℃15mm M12连接器 图4
图4
图4
图4

10...30VDC ≤200mA
-40...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-40...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-40...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

200Hz
200Hz
200Hz
200Hz

15mm
15mm
15mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

Fi10-M30-OP6L/TB40

Fi10-M30-CP6L/TB40
Fi10-M30-ON6L/TB40

Fi10-M30-CN6L/TB40
Ni15-M30-OP6L/TB40

Ni15-M30-CP6L/TB40
Ni15-M30-ON6L/TB40

Ni15-M30-CN6L/TB40
Fi10-M30-OP6L-Q12/TB40

Fi10-M30-CP6L-Q12/TB40
Fi10-M30-ON6L-Q12/TB40

Fi10-M30-CN6L-Q12/TB40
Ni15-M30-OP6L-Q12/TB40

Ni15-M30-CP6L-Q12/TB40
Ni15-M30-ON6L-Q12/TB40

Ni15-M30-CN6L-Q12/TB40

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，耐低温-40℃，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，耐低温-40℃，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC

NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC

PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

11-009 11-010



<< 电感式传感器
温度拓展型-耐低温传感器-M30

机械图：

图1 图2

图3 图4

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-40...70℃10mm 2米电缆 图1
图1

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-40...70℃ 2米电缆20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

40Hz
40Hz10mm

齐平

齐平

-40...70℃15mm 2米电缆 图2
图2

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-40...70℃ 2米电缆20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

40Hz
40Hz15mm

非齐平

非齐平

-40...70℃10mm M12连接器 图3
图3

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-40...70℃ M12连接器20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

40Hz
40Hz10mm

齐平

齐平

-40...70℃15mm M12连接器 图4
图4

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-40...70℃ M12连接器20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

40Hz
40Hz15mm

非齐平

非齐平

Fi10-M30-OA41L/TB40
Fi10-M30-CA41L/TB40
Ni15-M30-OA41L/TB40
Ni15-M30-CA41L/TB40
Fi10-M30-OA41L-Q12/TB40
Fi10-M30-CA41L-Q12/TB40
Ni15-M30-OA41L-Q12/TB40
Ni15-M30-CA41L-Q12/TB40

金属外壳，螺纹圆柱外形，交/直流两线输出，耐低温-40℃，

IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

参数：

温度拓展型-耐低温传感器-W40

机械图：

图1

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-40...70℃20mm 10...30VDC ≤100mA
-40...70℃10...30VDC ≤100mA
-40...70℃10...60VDC ≤100mA

100Hz
100Hz
100Hz

20mm
20mm

-40...70℃20mm 10...60VDC ≤100mA
-40...70℃10...30VDC ≤100mA
-40...70℃10...30VDC ≤100mA

100Hz
150Hz
150Hz

30mm
30mm

-40...70℃10...60VDC ≤100mA
-40...70℃10...60VDC ≤100mA

150Hz
150Hz

30mm
30mm

齐平

齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

塑料外壳，标准方形，感应面方向可调，直流两线输出，耐低

温-40℃，IP67防护等级，高亮LED电源及动作指示灯。

产品说明：

DC/AC
DC/AC
DC/AC
DC/AC
DC/AC
DC/AC
DC/AC
DC/AC

NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC

DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC
DC

NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC

Fi20-W40-OD6L-Q12/TB40
Fi20-W40-CD6L-Q12/TB40
Fi20-W40-OD9L-Q12/TB40
Fi20-W40-CD9L-Q12/TB40
Ni30-W40-OD6L-Q12/TB40
Ni30-W40-CD6L-Q12/TB40
Ni30-W40-OD9L-Q12/TB40
Ni30-W40-CD9L-Q12/TB40

11-011 11-012



<< 电感式传感器

参数：

温度拓展型-耐低温传感器-W40

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-40...70℃20mm 10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA

150Hz
150Hz
150Hz
150Hz

20mm
20mm
20mm

-40...70℃20mm 10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA

150Hz
150Hz
100Hz
100Hz

20mm
30mm
30mm

-40...70℃30mm 10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA

100Hz
100Hz
100Hz
100Hz

30mm
30mm
30mm

NPN  

NPN
NPN  

PNP  

PNP  
PNP

NPN  

NPN
NPN  

PNP  

PNP  
PNP

NO

NO+NC
NC

NO

NO+NC
NC

NO

NO+NC
NC

NO

NO+NC
NC

Fi20-W40-ON6L-Q12/TB40

Fi20-W40-OP6L-Q12/TB40
Fi20-W40-BN6L-Q12/TB40
Fi20-W40-CN6L-Q12/TB40

Fi20-W40-CP6L-Q12/TB40

Ni30-W40-CN6L-Q12/TB40
Ni30-W40-ON6L-Q12/TB40
Fi20-W40-BP6L-Q12/TB40

Ni30-W40-BN6L-Q12/TB40

Ni30-W40-CP6L-Q12/TB40
Ni30-W40-BP6L-Q12/TB40

Ni30-W40-OP6L-Q12/TB40

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

图1M12连接器

温度拓展型-耐低温传感器-W40

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-40...70℃20mm 20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA 20HzDC/ACFi20-W40-OA41L-Q12/TB40 齐平 图1M12连接器

-40...70℃20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA 20Hz30mm DC/ACNi30-W40-OA41L-Q12/TB40 非齐平 图1M12连接器

-40...70℃20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA 20Hz30mm DC/ACNi30-W40-CA41L-Q12/TB40 非齐平

-40...70℃20mm 20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA 20HzDC/AC
NO

NC
NC

NOFi20-W40-CA41L-Q12/TB40 齐平 图1M12连接器

图1M12连接器

塑料外壳，标准方形，感应面方向可调，交/直流两线输出，

耐低温-40℃，IP67防护等级，高亮LED电源及动作指示灯。

产品说明：

塑料外壳，标准方形，感应面方向可调，直流三、四线输出，

耐低温-40℃，IP67防护等级，高亮LED电源及动作指示灯。

产品说明：

机械图：

图1

机械图：

图1

11-013 11-014



<< 电感式传感器
温度拓展型-耐低温传感器-WL40

机械图：

图1

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-40...70℃15mm 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤100mA
-40...70℃10...30VDC ≤100mA

150Hz
150Hz20mm

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

NO
NO

Fi15-WL40-OD6L-Q/TB40
Ni20-WL40-OD6L-Q/TB40
Fi15-WL40-CD6L-Q/TB40
Ni20-WL40-CD6L-Q/TB40

-40...70℃15mm 10...30VDC ≤100mA
-40...70℃10...30VDC ≤100mA

150Hz
150Hz20mm

NC
NC 

齐平

齐平

非齐平

非齐平

-40...70℃15mm 图1
图1
图1
图1

10...60VDC ≤100mA
-40...70℃10...60VDC ≤100mA

150Hz
150Hz20mm

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

NO
NO

Fi15-WL40-OD9L-Q/TB40
Ni20-WL40-OD9L-Q/TB40
Fi15-WL40-CD9L-Q/TB40
Ni20-WL40-CD9L-Q/TB40

-40...70℃15mm 10...60VDC ≤100mA
-40...70℃10...60VDC ≤100mA

150Hz
150Hz20mm

NC
NC 

DC
DC 
DC
DC 
DC
DC 
DC
DC 

齐平

齐平

非齐平

非齐平

温度拓展型-耐低温传感器-WL40

机械图：

图1

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-40...70℃ 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA

150Hz
150Hz
150Hz
150Hz

-40...70℃ 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA

150Hz
150Hz
150Hz
150Hz

-40...70℃ 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA

150Hz
150Hz
150Hz
150Hz

15mm
15mm
15mm
15mm
15mm
15mm
20mm
20mm
20mm
20mm
20mm
20mm

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

Fi15-WL40-ON6L-Q/TB40

Fi15-WL40-OP6L-Q/TB40
Fi15-WL40-BN6L-Q/TB40
Fi15-WL40-CN6L-Q/TB40

Fi15-WL40-CP6L-Q/TB40

Ni20-WL40-CN6L-Q/TB40
Ni20-WL40-ON6L-Q/TB40
Fi15-WL40-BP6L-Q/TB40

Ni20-WL40-BN6L-Q/TB40

Ni20-WL40-CP6L-Q/TB40
Ni20-WL40-BP6L-Q/TB40

Ni20-WL40-OP6L-Q/TB40

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

塑料外壳，长方形尺寸，直流三、四线线输出，耐低温-40℃，

IP67防护等级，高亮LED电源及动作指示灯。

产品说明：

塑料外壳，长方形尺寸，直流两线输出，耐低温-40℃，IP67
防护等级，高亮LED电源及动作指示灯。

产品说明：

NPN  

NPN
NPN  

PNP  

PNP  
PNP

NPN  

NPN
NPN  

PNP  

PNP  
PNP

NO

NO+NC
NC

NO

NO+NC
NC

NO

NO+NC
NC

NO

NO+NC
NC
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<< 电感式传感器
温度拓展型-耐低温传感器-W80

机械图：

图1

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-40...70℃ 图1
图1
图1
图1

-40...70℃
接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

-40...70℃
-40...70℃

15mm 20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

20Hz
20Hz20mm

NO
NC

Fi15-WL40-OA41L-Q/TB40
Ni20-WL40-OA41L-Q/TB40
Fi15-WL40-VA41L-Q/TB40
Ni20-WL40-VA41L-Q/TB40

15mm 20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

20Hz
20Hz20mm

NO/NC
NO/NC

DC/AC
DC/AC  
DC/AC
DC/AC  

齐平

非齐平

齐平

非齐平

温度拓展型-耐低温传感器-WL40

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-40...70℃40mm 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤100mA
-40...70℃10...30VDC ≤100mA

50Hz
30Hz50mm

齐平

非齐平

齐平

非齐平

DC
DC 

Fi40-W80-OD6L-Q/TB40
Ni50-W80-OD6L-Q/TB40
Fi40-W80-CD6L-Q/TB40
Ni50-W80-CD6L-Q/TB40

-40...70℃40mm 10...30VDC ≤100mA
-40...70℃10...30VDC ≤100mA

50Hz
30Hz50mm

DC
DC 

-40...70℃40mm 图2
图2
图2
图2

10...30VDC ≤100mA
-40...70℃10...30VDC ≤100mA

50Hz
30Hz50mm

M12连接器

M12连接器

DC
DC 

Fi40-W80-OD6L-Q12/TB40
Ni50-W80-OD6L-Q12/TB40
Fi40-W80-CD6L-Q12/TB40
Ni50-W80-CD6L-Q12/TB40

-40...70℃40mm 10...30VDC ≤100mA
-40...70℃10...30VDC ≤100mA

50Hz
30Hz50mm

M12连接器

M12连接器

DC
DC 

齐平

非齐平

齐平

非齐平

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

-40...70℃40mm 图1
图1
图1
图1

10...60VDC ≤100mA
-40...70℃10...60VDC ≤100mA

50Hz
30Hz50mm

齐平

非齐平

齐平

非齐平

DC
DC 

Fi40-W80-OD9L-Q/TB40
Ni50-W80-OD9L-Q/TB40
Fi40-W80-CD9L-Q/TB40
Ni50-W80-CD9L-Q/TB40

-40...70℃40mm 10...60VDC ≤100mA
-40...70℃10...60VDC ≤100mA

50Hz
30Hz50mm

DC
DC 

-40...70℃40mm 图2
图2
图2
图2

10...60VDC ≤100mA
-40...70℃10...60VDC ≤100mA

50Hz
30Hz50mm

M12连接器

M12连接器

DC
DC 

Fi40-W80-OD9L-Q12/TB40
Ni50-W80-OD9L-Q12/TB40
Fi40-W80-CD9L-Q12/TB40
Ni50-W80-CD9L-Q12/TB40

-40...70℃40mm 10...60VDC ≤100mA
-40...70℃10...60VDC ≤100mA

50Hz
30Hz50mm

M12连接器

M12连接器

DC
DC 

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

齐平

非齐平

齐平

非齐平

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

塑料外壳，标准方形，直流两线输出，宽电压范围，耐低温-40℃，

IP67防护等级，高亮LED电源及动作指示灯。

产品说明：

塑料外壳，长方形尺寸，交/直流两线输出，耐低温-40℃，

IP67防护等级，高亮LED电源及动作指示灯。

产品说明：

机械图：

图1 图2

11-017 11-018



<< 电感式传感器
温度拓展型-耐低温传感器-W80

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-40...70℃40mm 图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA

50Hz
50Hz
50Hz
50Hz

40mm
40mm
40mm

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

-40...70℃40mm 10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA

50Hz
50Hz
30Hz
30Hz

40mm
50mm
50mm

-40...70℃50mm 10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA

30Hz
30Hz
30Hz
30Hz

50mm
50mm
50mm

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

NPN  

NPN
NPN  

PNP  

PNP  
PNP

NPN  

NPN
NPN  

PNP  

PNP  
PNP

NO

NO+NC
NC

NO

NO+NC
NC

NO

NO+NC
NC

NO

NO+NC
NC

Fi40-W80-ON6L-Q/TB40

Fi40-W80-OP6L-Q/TB40
Fi40-W80-BN6L-Q/TB40
Fi40-W80-CN6L-Q/TB40

Fi40-W80-CP6L-Q/TB40

Ni50-W80-CN6L-Q/TB40
Ni50-W80-ON6L-Q/TB40
Fi40-W80-BP6L-Q/TB40

Ni50-W80-BN6L-Q/TB40

Ni50-W80-CP6L-Q/TB40
Ni50-W80-BP6L-Q/TB40

Ni50-W80-OP6L-Q/TB40

温度拓展型-耐低温传感器-W80

塑料外壳，标准方形，直流三、四线线输出，耐低温-40℃，

IP67防护等级，高亮LED电源及动作指示灯。

产品说明：

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-40...70℃40mm 图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA

50Hz
50Hz
50Hz
50Hz

40mm
40mm
40mm

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

-40...70℃40mm 10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA

50Hz
50Hz
30Hz
30Hz

40mm
50mm
50mm

-40...70℃50mm 10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA

30Hz
30Hz
30Hz
30Hz

50mm
50mm
50mm

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

Fi40-W80-ON6L-Q12/TB40

Fi40-W80-OP6L-Q12/TB40
Fi40-W80-BN6L-Q12/TB40
Fi40-W80-CN6L-Q12/TB40

Fi40-W80-CP6L-Q12/TB40

Ni50-W80-CN6L-Q12/TB40
Ni50-W80-ON6L-Q12/TB40
Fi40-W80-BP6L-Q12/TB40

Ni50-W80-BN6L-Q12/TB40

Ni50-W80-CP6L-Q12/TB40
Ni50-W80-BP6L-Q12/TB40

Ni50-W80-OP6L-Q12/TB40

塑料外壳，标准方形，直流三、四线线输出，耐低温 -40℃，

IP67防护等级，高亮LED电源及动作指示灯。

产品说明：

NPN  

NPN
NPN  

PNP  

PNP  
PNP

NPN  

NPN
NPN  

PNP  

PNP  
PNP

NO

NO+NC
NC

NO

NO+NC
NC

NO

NO+NC
NC

NO

NO+NC
NC

机械图：

图1

机械图：

图1

11-019 11-020



<< 电感式传感器
温度拓展型-耐低温传感器-W80

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-40...70℃40mm 图1

图1

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

-40...70℃20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

20Hz

20Hz50mm

接线端子

接线端子

DC/AC

DC/AC  

Fi40-W80-OA41L-Q/TB40

Ni50-W80-CA41L-Q/TB40

-40...70℃40mm 图1

图1

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

-40...70℃20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

20Hz

20Hz50mm

DC/AC

DC/AC  

Fi40-W80-VA41L-Q/TB40

Ni50-W80-VA41L-Q/TB40
-40...70℃40mm 图2

图2

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

-40...70℃20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

20Hz

20Hz50mm

M12连接器

M12连接器

DC/AC

DC/AC  

Fi40-W80-OA41L-Q12/TB40

Ni50-W80-CA41L-Q12/TB40

-40...70℃40mm 图2

图2

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

-40...70℃20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

20Hz

20Hz50mm

M12连接器

M12连接器

DC/AC

DC/AC  

Fi40-W80-VA41L-Q12/TB40

Ni50-W80-VA41L-Q12/TB40

齐平

非齐平

齐平

非齐平

齐平

非齐平

齐平

非齐平

-40...70℃40mm 图120...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA 20Hz 接线端子DC/ACFi40-W80-CA41L-Q/TB40 齐平

图1-40...70℃20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA 20Hz50mm 接线端子DC/AC  Ni50-W80-OA41L-Q/TB40 非齐平

-40...70℃40mm 图220...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA 20Hz M12连接器DC/ACFi40-W80-CA41L-Q12/TB40 齐平

图2-40...70℃20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA 20Hz50mm M12连接器DC/AC  Ni50-W80-OA41L-Q12/TB40 非齐平

接线端子

接线端子

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-40...70℃50mm 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤100mA
-40...70℃10...30VDC ≤100mA

50Hz
30Hz70mm

齐平

非齐平

齐平

非齐平

DC
DC 

Fi50-W80-OD6L-Q/TB40
Ni70-W80-OD6L-Q/TB40
Fi50-W80-CD6L-Q/TB40
Ni70-W80-CD6L-Q/TB40

-40...70℃50mm 10...30VDC ≤100mA
-40...70℃10...30VDC ≤100mA

50Hz
30Hz70mm

DC
DC 

-40...70℃50mm 图2
图2
图2
图2

10...30VDC ≤100mA
-40...70℃10...30VDC ≤100mA

50Hz
30Hz70mm

M12连接器

M12连接器

DC
DC 

Fi50-W80-OD6L-Q12/TB40
Ni70-W80-OD6L-Q12/TB40
Fi50-W80-CD6L-Q12/TB40
Ni70-W80-CD6L-Q12/TB40

-40...70℃50mm 10...30VDC ≤100mA
-40...70℃10...30VDC ≤100mA

50Hz
30Hz70mm

M12连接器

M12连接器

DC
DC 

齐平

非齐平

齐平

非齐平

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

-40...70℃50mm 图1
图1
图1
图1

10...60VDC ≤100mA
-40...70℃10...60VDC ≤100mA

50Hz
30Hz70mm

齐平

非齐平

齐平

非齐平

DC
DC 

Fi50-W80-OD9L-Q/TB40
Ni70-W80-OD9L-Q/TB40
Fi50-W80-CD9L-Q/TB40
Ni70-W80-CD9L-Q/TB40

-40...70℃50mm 10...60VDC ≤100mA
-40...70℃10...60VDC ≤100mA

50Hz
30Hz70mm

DC
DC 

-40...70℃50mm 图2
图2
图2
图2

10...60VDC ≤100mA
-40...70℃10...60VDC ≤100mA

50Hz
30Hz70mm

M12连接器

M12连接器

DC
DC 

Fi50-W80-OD9L-Q12/TB40
Ni70-W80-OD9L-Q12/TB40
Fi50-W80-CD9L-Q12/TB40
Ni70-W80-CD9L-Q12/TB40

-40...70℃50mm 10...60VDC ≤100mA
-40...70℃10...60VDC ≤100mA

50Hz
30Hz70mm

M12连接器

M12连接器

DC
DC 

齐平

非齐平

齐平

非齐平

接线端子

接线端子

接线端子

接线端子

温度拓展型-耐低温传感器-W80

塑料外壳，标准方形，交/直流两线输出，耐低温-40℃，IP67
防护等级，高亮LED电源及动作指示灯。

产品说明：

塑料外壳，标准方形，直流两线输出，宽电压范围，耐低温-40℃，

IP67防护等级，高亮LED电源及动作指示灯。

产品说明：

NO

NO+NC
NC

NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC
NO
NO
NC
NC

NO

NO+NC
NC

NO

NO+NC
NC

NO

NO+NC
NC

机械图：

图1 图2

机械图：

图1 图2

11-021 11-022



机械图：

图1

<< 电感式传感器

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-40...70℃50mm 图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA

50Hz
50Hz
50Hz
50Hz

50mm
50mm
50mm

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

-40...70℃50mm 10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA

50Hz
50Hz
30Hz
30Hz

50mm
70mm
70mm

-40...70℃70mm 10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA
-40...70℃10...30VDC ≤200mA

30Hz
30Hz
30Hz
30Hz

70mm
70mm
70mm

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

NPN  

NPN
NPN  

PNP  

PNP  
PNP

NPN  

NPN
NPN  

PNP  

PNP  
PNP

Fi50-W80-ON6L-Q12/TB40

Fi50-W80-OP6L-Q12/TB40
Fi50-W80-BN6L-Q12/TB40
Fi50-W80-CN6L-Q12/TB40

Fi50-W80-CP6L-Q12/TB40

Ni70-W80-CN6L-Q12/TB40
Ni70-W80-ON6L-Q12/TB40
Fi50-W80-BP6L-Q12/TB40

Ni70-W80-BN6L-Q12/TB40

Ni70-W80-CP6L-Q12/TB40
Ni70-W80-BP6L-Q12/TB40

Ni70-W80-OP6L-Q12/TB40

温度拓展型-耐低温传感器-W80

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-40...70℃50mm 图1
图1

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-40...70℃20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

20Hz
20Hz50mm

接线端子

接线端子

DC/AC
DC/AC  

Fi50-W80-OA41L-Q/TB40
Fi50-W80-VA41L-Q/TB40
Ni70-W80-OA41L-Q/TB40
Ni70-W80-VA41L-Q/TB40
Fi50-W80-OA41L-Q12/TB40
Fi50-W80-VA41L-Q12/TB40
Ni70-W80-OA41L-Q12/TB40
Ni70-W80-VA41L-Q12/TB40

-40...70℃70mm 图1
图1

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-40...70℃20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

20Hz
20Hz70mm

DC/AC
DC/AC  

-40...70℃50mm 图2
图2

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-40...70℃20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

20Hz
20Hz50mm

M12连接器

M12连接器

DC/AC
DC/AC  

-40...70℃70mm 图2
图2

20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA
-40...70℃20...250VAC/DC DC≤100mA/AC≤200mA

20Hz
20Hz70mm

M12连接器

M12连接器

DC/AC
DC/AC  

NO
NC

NO/NC
NO/NC

NO
NC

NO/NC
NO/NC

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

接线端子

接线端子

温度拓展型-耐低温传感器-W80

塑料外壳，标准方形，直流三、四线线输出，耐低温-40℃，

IP67防护等级，高亮LED电源及动作指示灯。

产品说明：

塑料外壳，标准方形，交/直流两线输出，宽电压范围，耐低温

-40℃，IP67防护等级，高亮LED电源及动作指示灯。

产品说明：

NO

NO+NC
NC

NO

NO+NC
NC

NO

NO+NC
NC

NO

NO+NC
NC

机械图：

图1 图2

11-023 11-024



<< 电感式传感器
抗强磁干扰型-M12 抗强磁干扰型-M18

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

机械图：

图1图2 图2

-25...70℃2mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz

2mm
2mm
2mm

齐平

齐平

齐平

齐平

PNP

NPN
PNP

NPN

Fi2A-M12-OP6L
Fi2A-M12-CP6L
Fi2A-M12-ON6L
Fi2A-M12-CN6L

-25...70℃5mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz

5mm
5mm
5mm

齐平

齐平

齐平

齐平

Fi5A-M18-OP6L
Fi5A-M18-CP6L
Fi5A-M18-ON6L
Fi5A-M18-CN6L

-25...70℃2mm M12连接器 图2
图2
图2
图2

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz

2mm
2mm
2mm

齐平

齐平

齐平

齐平

PNP

NPN
PNP

NPN

NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC

PNP

NPN
PNP

NPN
PNP

NPN
PNP

NPN

NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC

Fi2A-M12-OP6L-Q12
Fi2A-M12-CP6L-Q12
Fi2A-M12-ON6L-Q12
Fi2A-M12-CN6L-Q12

-25...70℃5mm M12连接器 图2
图2
图2
图2

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz

5mm
5mm
5mm

齐平

齐平

齐平

齐平

Fi5A-M18-OP6L-Q12
Fi5A-M18-CP6L-Q12
Fi5A-M18-ON6L-Q12
Fi5A-M18-CN6L-Q12

产品说明： 产品说明：

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯。

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯。

12-001 12-002



<< 电感式传感器
抗强磁干扰型-M30

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃10mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

400Hz
400Hz
400Hz
400Hz

10mm
10mm
10mm

齐平

齐平

齐平

齐平

PNP

NPN
PNP

NPN

Fi10A-M30-OP6L
Fi10A-M30-CP6L
Fi10A-M30-ON6L
Fi10A-M30-CN6L

-25...70℃10mm M12连接器 图2
图2
图2
图2

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

400Hz
400Hz
400Hz
400Hz

10mm
10mm
10mm

齐平

齐平

齐平

齐平

PNP

NPN
PNP

NPN

Fi10A-M30-OP6L-Q12
Fi10A-M30-CP6L-Q12
Fi10A-M30-ON6L-Q12
Fi10A-M30-CN6L-Q12

-25...70℃22mm 2米电缆 图3
图3
图3
图3

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

200Hz
200Hz
200Hz
200Hz

22mm
22mm
22mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

PNP

NPN
PNP

NPN
-25...70℃22mm M12连接器 图4

图4
图4
图4

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

200Hz
200Hz
200Hz
200Hz

22mm
22mm
22mm

非齐平

非齐平

非齐平

非齐平

PNP

NPN
PNP

NPN

NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC
NO

NO
NC

NC

Ni22A-M30-CN6L  

Ni22A-M30-CP6L
Ni22A-M30-ON6L

Ni22A-M30-OP6L  

Ni22A-M30-CN6L-Q12 

Ni22A-M30-CP6L-Q12 
Ni22A-M30-ON6L-Q12 

Ni22A-M30-OP6L-Q12 

产品说明：

机械图：

图1 图2

图3 图4

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，IP67防护等级，

高亮LED指示灯。

12-003 12-004



<< 电感式传感器
特氟龙涂层型 特氟龙涂层型

机械图：

图1 图2

图3 图4

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃2mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz

2mm
2mm
2mm

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

-25...70℃2mm M12连接器 图2
图2
图2
图2

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz

2mm
2mm
2mm

PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN
-25...70℃3mm 2米电缆 图3

图3
图3
图3

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz

3mm
3mm
3mm

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

-25...70℃3mm M12连接器 图4
图4
图4
图4

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz

3mm
3mm
3mm

PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN

NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC

Fi2A-TM08-OP6L
Fi2A-TM08-ON6L
Fi2A-TM08-CP6L
Fi2A-TM08-CN6L
Fi2A-TM08-OP6L-Q12
Fi2A-TM08-ON6L-Q12
Fi2A-TM08-CP6L-Q12
Fi2A-TM08-CN6L-Q12
Fi3A-TM12-OP6L
Fi3A-TM12-ON6L
Fi3A-TM12-CP6L
Fi3A-TM12-CN6L
Fi3A-TM12-OP6L-Q12
Fi3A-TM12-ON6L-Q12
Fi3A-TM12-CP6L-Q12
Fi3A-TM12-CN6L-Q12

-25...70℃4mm 2米电缆 图3
图3
图3
图3

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz

4mm
4mm
4mm

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

-25...70℃4mm M12连接器 图4
图4
图4
图4

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz

4mm
4mm
4mm

PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN

NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC

Fi4A-TM12-OP6L
Fi4A-TM12-ON6L
Fi4A-TM12-CP6L
Fi4A-TM12-CN6L
Fi4A-TM12-OP6L-Q12
Fi4A-TM12-ON6L-Q12
Fi4A-TM12-CP6L-Q12
Fi4A-TM12-CN6L-Q12

金属外壳，螺纹圆柱外形，PTFE涂层，直流三线输出，耐酸碱

腐蚀，抗火花喷溅，抗干扰优化，IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

13-001 13-002



<< 电感式传感器
特氟龙涂层型 特氟龙涂层型

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2
图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2

PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN

NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

-25...70℃5mm 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

800Hz
800Hz
800Hz
800Hz

5mm
5mm
5mm

齐平

齐平

齐平

齐平

-25...70℃5mm M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃

M12连接器

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA

800Hz
800Hz
800Hz
800Hz
400Hz
400Hz
400Hz
400Hz
400Hz
400Hz
400Hz
400Hz

5mm
5mm
5mm
8mm
8mm
8mm
8mm
8mm
8mm
8mm
8mm

Fi5A-TM18-OP6L
Fi5A-TM18-ON6L
Fi5A-TM18-CP6L
Fi5A-TM18-CN6L
Fi5A-TM18-OP6L-Q12
Fi5A-TM18-ON6L-Q12
Fi5A-TM18-CP6L-Q12
Fi5A-TM18-CN6L-Q12
Fi8A-TM18-OP6L
Fi8A-TM18-ON6L
Fi8A-TM18-CP6L
Fi8A-TM18-CN6L
Fi8A-TM18-OP6L-Q12
Fi8A-TM18-ON6L-Q12
Fi8A-TM18-CP6L-Q12
Fi8A-TM18-CN6L-Q12

图3
图3
图3
图3
图4
图4
图4
图4

PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN

NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA

400Hz
400Hz
400Hz
400Hz
400Hz
400Hz
400Hz
400Hz

10mm
10mm
10mm
10mm
10mm
10mm
10mm
10mm

Fi10A-TM30-OP6L
Fi10A-TM30-ON6L
Fi10A-TM30-CP6L
Fi10A-TM30-CN6L
Fi10A-TM30-OP6L-Q12
Fi10A-TM30-ON6L-Q12
Fi10A-TM30-CP6L-Q12
Fi10A-TM30-CN6L-Q12

金属外壳，螺纹圆柱外形，PTFE涂层，直流三线输出，耐酸碱

腐蚀，抗火花喷溅，抗干扰优化，IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

13-003 13-004

机械图：

图1 图2

图3 图4



<< 电感式传感器
特氟龙涂层型 特氟龙涂层型

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃2mm 2米电缆 图1
图1
图1
图1

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz

2mm
2mm
2mm

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

-25...70℃2mm M12连接器 图2
图2
图2
图2

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz

2mm
2mm
2mm

-25...70℃3mm 2米电缆 图3
图3
图3
图3

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz

3mm
3mm
3mm

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

-25...70℃3mm M12连接器 图4
图4
图4
图4

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz

3mm
3mm
3mm

Fi2-TM08-OP6L
Fi2-TM08-ON6L
Fi2-TM08-CP6L
Fi2-TM08-CN6L
Fi2-TM08-OP6L-Q12
Fi2-TM08-ON6L-Q12
Fi2-TM08-CP6L-Q12
Fi2-TM08-CN6L-Q12
Fi3-TM12-OP6L
Fi3-TM12-ON6L
Fi3-TM12-CP6L
Fi3-TM12-CN6L
Fi3-TM12-OP6L-Q12
Fi3-TM12-ON6L-Q12
Fi3-TM12-CP6L-Q12
Fi3-TM12-CN6L-Q12

金属外壳，螺纹圆柱外形，PTFE涂层，直流三线输出，耐酸碱

腐蚀，抗火花喷溅，IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN

NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
-25...70℃4mm 2米电缆 图3

图3
图3
图3

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz

4mm
4mm
4mm

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

-25...70℃4mm M12连接器 图4
图4
图4
图4

10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA

1000Hz
1000Hz
1000Hz
1000Hz

4mm
4mm
4mm

Fi4-TM12-OP6L
Fi4-TM12-ON6L
Fi4-TM12-CP6L
Fi4-TM12-CN6L
Fi4-TM12-OP6L-Q12
Fi4-TM12-ON6L-Q12
Fi4-TM12-CP6L-Q12
Fi4-TM12-CN6L-Q12

PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN

NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC

13-005 13-006

机械图：

图1 图2

图3 图4



<< 电感式传感器
特氟龙涂层型 特氟龙涂层型

参数：

输出额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2
图1
图1
图1
图1
图2
图2
图2
图2

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

-25...70℃5mm 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ 2米电缆10...30VDC ≤200mA

800Hz
800Hz
800Hz
800Hz

5mm
5mm
5mm

齐平

齐平

齐平

齐平

-25...70℃5mm M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤200mA
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃

M12连接器

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA

800Hz
800Hz
800Hz
800Hz
400Hz
400Hz
400Hz
400Hz
400Hz
400Hz
400Hz
400Hz

5mm
5mm
5mm

10mm
10mm
10mm
10mm
10mm
10mm
10mm
10mm

Fi5-TM18-OP6L
Fi5-TM18-ON6L
Fi5-TM18-CP6L
Fi5-TM18-CN6L
Fi5-TM18-OP6L-Q12
Fi5-TM18-ON6L-Q12
Fi5-TM18-CP6L-Q12
Fi5-TM18-CN6L-Q12
Fi8-TM18-OP6L
Fi8-TM18-ON6L
Fi8-TM18-CP6L
Fi8-TM18-CN6L
Fi8-TM18-OP6L-Q12
Fi8-TM18-ON6L-Q12
Fi8-TM18-CP6L-Q12
Fi8-TM18-CN6L-Q12

金属外壳，螺纹圆柱外形，PTFE涂层，直流三线输出，耐酸碱

腐蚀，抗火花喷溅，IP67防护等级，高亮LED指示灯。

产品说明：

PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN

NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC
图3
图3
图3
图3
图4
图4
图4
图4

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

齐平

-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃

2米电缆

2米电缆

2米电缆

2米电缆

M12连接器

M12连接器

M12连接器

M12连接器

10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA
10...30VDC ≤200mA

400Hz
400Hz
400Hz
400Hz
400Hz
400Hz
400Hz
400Hz

10mm
10mm
10mm
10mm
10mm
10mm
10mm
10mm

Fi10-TM30-OP6L
Fi10-TM30-ON6L
Fi10-TM30-CP6L
Fi10-TM30-CN6L
Fi10-TM30-OP6L-Q12
Fi10-TM30-ON6L-Q12
Fi10-TM30-CP6L-Q12
Fi10-TM30-CN6L-Q12

PNP

PNP
NPN

NPN
PNP

PNP
NPN

NPN

NO

NC
NO

NC
NO

NC
NO

NC

13-007 13-008

机械图：

图1 图2

图3 图4



<< 电感式传感器
模拟量输出型-M12 模拟量输出型-M18

参数：

机械图：

图1 图2

图3 图4

机械图：

图1 图2

图3 图4

图1
图2
图3
图4

M12连接器

M12连接器

2米电缆

2米电缆

≤3%
≤3%
≤3%
≤3%

0.4-2mm
0.8-4mm
0.4-2mm
0.8-4mm

-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃

15...30VDC
15...30VDC
15...30VDC
15...30VDC

0...10VDC/ 0...20mA
0...10VDC/ 0...20mA
0...10VDC/ 0...20mA
0...10VDC/ 0...20mA

非齐平

齐平

齐平

非齐平

电压/电流

电压/电流

电压/电流

电压/电流

Fi2-M12-LIU
Ni4-M12-LIU
Fi2-M12-LIU-Q12
Ni4-M12-LIU-Q12

800HZ
1000HZ
800HZ

1000HZ
机械图接线方式线性误差额定工作距离 环境温度输出电源电压安装方式 输出类型型号 输出频率

参数：

机械图接线方式线性误差额定工作距离 环境温度输出电源电压安装方式 输出类型型号 输出频率

图1
图2
图3
图4

M12连接器

M12连接器

2米电缆

2米电缆

1-5mm
1.6-8mm
1-5mm

1.6-8mm

-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃
-25...70℃

0...10VDC/ 0...20mA
0...10VDC/ 0...20mA
0...10VDC/ 0...20mA
0...10VDC/ 0...20mA

15...30VDC
15...30VDC
15...30VDC
15...30VDC

非齐平

齐平

齐平

非齐平

Fi5-M18-LIU
Ni8-M18-LIU
Fi5-M18-LIU-Q12
Ni8-M18-LIU-Q12

电压/电流

电压/电流

电压/电流

电压/电流

≤3%
≤3%
≤3%
≤3%

500HZ
800HZ
500HZ

800HZ

金属外壳，螺纹圆柱外形，电压电流可选输出，IP67防护等级，

高亮LED指示。

产品说明：

金属外壳，螺纹圆柱外形，电压电流可选输出，IP67防护等级，

高亮LED指示。

产品说明：

14-001 14-002

4 SW24

8

58

82

M
12

X
1

LED

M18X1



14-003 14-004



<< 电感式传感器
夹钳位置电感式传感器-塑料方形 夹钳位置电感式传感器-塑料方形

参数：

机械图：

额定工作距离型号 安装方式 电源电压 额定电流 环境温度开关频率 接线方式 机械图

-25...70℃2mm M12连接器 图1/2/3
图1/4

10...30VDC ≤150mA
-25...70℃ M12连接器10...30VDC ≤150mA

200Hz
200Hz2mm

非齐平

非齐平

NI2-QV2R1R2-OP6L-Q12
NI2-QV2C1-OP6L-Q12

图2
感应头R1

图3
感应头R2

图4
感应头C1

机械图：

图1
处理器

输出

PNP
PNP

NO
NO

产品说明：

塑料外壳，方形，直流三线输出，IP67防护等级，高亮LED指

示灯，多种感应头外形可选，强磁干扰达100mT 。

15-001 15-002



<< 适配附件 连接器

型号说明：

C   B  O 12.  4 -2   -    C     B  12.  4  /   P

线缆长度

特殊功能及线缆材质

芯数 

空：PVC
P：PUR
S：屏蔽

L：PNP LED指示灯

LN：NPN LED指示灯

NE：本安(蓝色外被)
EWSR: 抗焊接火花喷溅

SSN：不锈钢螺母

-BC: B-coding产品* 

标准配线：2米

接头形状

空:直线形

B:弯角形

尺寸

产品类别

C类型

外形

空:针端

O:孔端

M8*1
M12*1

3：3芯
4：4芯
5：5芯
8：8芯

芯数 

接头形状

B:弯角形

无:直线形

尺寸

产品类别

C类型

M8*1
M12*1

3：3芯
4：4芯
5：5芯
8：8芯

产品说明

空：单端预注

223 224



CO12.21-2/NE

CO12.21-5/NE

CO12.21-10/NE

CBO12.21-2/NE

CBO12.21-5/NE

CBO12.21-10/NE

CO12.4-2

CO12.4-5

CO12.4-10

CBO12.4-2

CBO12.4-5

CBO12.4-10

CO8.3-2

CO8.3-5

CO8.3-10

CBO8.3-2

CBO8.3-5

CBO8.3-10

M12

M8

M12

BN BU

BK

WH

BN

BU

Ø10

Ø8.9

32.75

M
8x1

38,4

Ø15

M
12x1

Ø11,5

Ø12,5

26,5

26,4

Ø
15

M
12x1

Ø11,5

38,4

Ø15

M
12x1

Ø11,5

Ø12,5

26,5

26,4

Ø
15

M
12x1

Ø11,5

连接器 连接器

适配接插件

直线型 弯角型

产品外形及芯序

现场接线式型号说明：

225 226

L   S    B   O  12.  4 - 0 /    C 

接头外形

M12×1  

3：3芯
4：4芯
5：5芯
8：8芯

螺纹标准

特殊功能

空: 直线形

B:  弯角形

螺纹尺寸

芯数⑤ 

空：无特殊功能③

TL：仅透明外壳

TLP：透明外壳+PNP指示电路板

TLN：透明外壳+NPN指示电路板
M/S: 金属外壳带屏蔽

C：标准产品④

产品类别

L：现场连接器

接口形式

空: 针端

O:  孔端②

M8×1

连接形式

S: 螺钉拧接

J: 焊接①

0：PG7
9：PG9

备注：

①：焊接接线方式的产品限部分M8和全部M23连接器产品

②：孔端标识为英文字母“O”
③：M23系列产品此位置均为空

④：仅针对M8、M12系列螺钉产品，为方便现场接线操作，如无特殊要求标准供货产品均为优选产品

⑤：19芯产品暂时仅提供金属外壳产品



M12

M8

LSO12.4-0/C

LSO8.3-0/C LSBO8.3-0/C

LSBO12.4-0/C

LSO12.5-0/C LSBO12.5-0/C

~
37

~1.5

Ø 12
.47

M8 x 1

Cable Ø max. 5.0

32
1..26

Ø 11,6
.46

28
1.10

Ø
 12

.4
7

M
8 

x 
1

Cable Ø max. 5.0

Ø
 11

,6
.4

6

12
,5

.4
9

~
54

~
2.1

Ø 20
.79

M12 x 1

M
12

x1

Ø
20

.7
9

35
1.38

Ø14,8
.58

20
,5

.8
1

25
.98

连接器

注：可按照客户所需求的任何规格进行订制并可以提供相应的连接线缆。
       

适配接插件

直线型 弯角型
传感器类型

227 228

安装配件

安装支架：

EO12DF

M12系列安装支架
不锈钢

M12 系列防护帽
Telfon
AS-FCM12

M18 系列防护帽
Telfon
AS-FCM18

WL40 系列安装底板
不锈钢
ECL40-R

CL40 系列安装底板
不锈钢
ECL40-R1

M30 系列防护帽
Telfon
AS-FCM30

12.2

EO18DF

M18 系列安装支架
不锈钢

EO30DF

M30 系列安装支架
不锈钢

66
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安装护套

ECL40-H    (适配CL40系列)
EWL40-H   (适配WL40系列)

CL40/WL40 系列安装护套
主材质 ULTEM

穿线直径5～9mm
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接线图

接线图：

电缆接线

+

-

+

-

+

-

+

-
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(Wh)

(Bn)

(Bu)

(Bk)
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(Bk)

L/N 

N/L
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N/L
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N/L

L/N (+/-)

N/L (-/+)

L/N (+/-)

N/L (-/+)

L/N (+/-)

N/L (-/+)

L/N (+/-)

N/L (-/+)

接插件接线

C01 C02 C03

C04 C05 C06
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C010 C011 C012

C013 C014 C015

C016 C017 C018

C019 C020 C021
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(Bn)

(Bu)

(Wh)

(Bn)

(Bu)

(Bk)

(Wh)

(Bu)

(Bn)

(Bk)

(Wh)

端子式接线

+

-

+

-

(Bu)

(Bn)

(Wh)
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(Bu)

(Bk)

(Bn)

(Bu)

(Wh)
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L/N (+/-)
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L/N (+/-)
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C025 C026 C027

C028 C029 C030

C031 C032

C033 C034

接线图
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3

 > 100 mA  > 10 Hz 

 Sn

 Sr

<< 技术术语

 IEC 61000-4-3 

 Level 3  10 V/m

 IEC 61000-4-3 Level 3

  (8 kV) 

 EMC  

No.89/334/ECC  

EN 60947-5-2 

 EMC 

• EN 61000-6-2

• EN 61000-6-4

• EN 61000-3-2

• EN 61000-3-3

IP

INTERNATIONAL PROTECTION

IEC 60529 IEC INTERNATIONALELE

CTRO-TECHNICAL COMMISSION

IP

 

IP65

IP67

IP68

37

        1mm

3

 10 % 

 IEC 60947-5-2 

 10 %

0.9 Sn < Sr < 1.1 Sn

<< 技术术语

额定工作距离是用于定义工作距离的一个常

规变量。不考虑被测物体的散射以及由电压或温

度等外部影响所引起的变化(IEC)。工作距离在

使用标准目标并根据 IEC 60947-5-2进行测量时

适用。如果材料和/ 或目标的尺寸与标准目标不

同，则必须要考虑折减系数。
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(IEC)

 90 %  110 % 

0.81 Sn < Su < 1.21 Sn

 Su

 Sa

 R

Ie 

 H

U

 
(IEC)

0 < Sa < 0.81 Sn -

Hz

TV

 H

Sr 

 (IEC)  23 °C ( ± 5 °C)

 8 

 10 % Sr 

 A 

 z  y 

NSD0 010

y z

x

x

x

x

Ak

BA

B H s

x

x

A

Sensing face

<< 技术术语 << 技术术语

是指连续工作时的最大负载电流。

瞬时电流

是指作用在电源上的短时间的电压尖峰，可

能会损坏无保护的传感器。

接通延时 是指在接近开关的电源电压接上，

到该接近开关开始工作，所需要的时间。
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